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Vorwort des Landrats

Seit 1984 veroffentlicht das Landratsamt Alt6tting einen Umweltbericht, der tUber die
Umweltschutzarbeit des Amtes informiert und in dem vor allem umfassend die
Umwelt im Landkreis Altotting dargestellt wird. Der letzte Umweltbericht dieser Art
datiert aus dem Jahr 1999.

Der aktuelle Umweltzustandsbericht — im Jahr 2012 erstellt und seither in
regelmanigen Abstanden aktualisiert — hebt sich in der Art der Darstellung deutlich
von seinen Vorgangern ab. In Abstimmung mit den im Kreistag des Landkreises
vertretenen Fraktionen sollten primar gerade keine neuerliche deskriptive Darstellung
der Umweltsituation und eine aufklarende Beschreibung der Umweltschutzarbeit des
Landratsamtes  geleistet werden. Vielmehr soll anhand verfligbarer
Umweltinformationen ein pragnantes Bild Gber den aktuellen Zustand der Umwelt im
Landkreis gezeichnet werden, auf dessen Grundlage in einem weiteren Schritt
sodann konkrete Handlungsempfehlungen von den politischen Entscheidungstragern
maoglichst im Einvernehmen mit der Verwaltung abgeleitet werden kénnen.

Zur Umsetzung dieser Vorgaben wurden alle wesentlichen am Landratsamt
verfugbaren aktuellen Umweltdaten und Umweltinformationen als Kompendium
zusammengestellt, wobei sich allerdings an verschiedenen Stellen bzw. zu mancher
Thematik begleitende Erlauterungen als unverzichtbar erwiesen haben.

Vor dem Hintergrund der Zielsetzung, aus der Umweltzustandsbeschreibung
konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten, muss bereits jetzt darauf hingewiesen
werden, dass Aufgaben und Zustandigkeiten des Landratsamtes in einigen
Bereichen, wie z.B. im Larmschutz, nur eingeschrankt gegeben sind. Da die
Belastung weiter Teile der Bevolkerung mit Verkehrs- und Umgebungslarm nach wie
vor hoch ist, liegt hier zweifelsohne ein  Schwerpunktbereich  mit
Verbesserungsbedarf. Halt man sich demgegentber allerdings vor Augen, dass ein
weit reichender, wirksamer Schutz vor Larm in der Regel nur durch integrierte
Mallnahmen zu erreichen ist, die technische, planerische, administrative und
aufklarerische Mittel umfassen, wird deutlich, dass mit den Madglichkeiten des
Verwaltungshandelns alleine zumeist keine nachhaltigen Verbesserungen zu
erreichen sind.

Das Uberaus wichtige Thema der Verkehrsentwicklung und Verkehrsplanung im
Landkreis inklusive der Problematik der Anbindung des sudostbayerischen
Chemiedreiecks Uber StralRe und Schiene wird von Seiten des Landkreises unter
Mitwirkung der Kommunen und vieler Interessenstrager und Beteiligter aus
Bevolkerung und Wirtschaft kontinuierlich und mit Nachdruck weiter vorangetrieben.
Dagegen steht die Etablierung und Entwicklung eines interkommunalen
Flachenmanagements erst am Anfang. Hier gilt es, die bisherigen kommunalen
Ansétze weiter fortzuentwickeln. Beide Bereiche sind umfassend zu verstehen und
gehen thematisch weit Uber den hier mafl3geblichen Ansatz einer Darstellung des
Umweltzustandes im Landkreis hinaus. Von einer Aufnahme in den vorliegenden
Bericht wurde daher abgesehen.



Beim Klimaschutz ist es wie bei vielen Dingen: Eine grol3e Wirkung lasst sich nur
erzielen, wenn es im Kleinen funktioniert. Die globale Herausforderung des
Klimawandels muss deshalb auch auf Landkreisebene bewaéltigt werden. Daneben
stellt die Sicherung der Energieversorgung eine der zentralen Aufgaben unserer Zeit
dar. Dem rasant ansteigenden Energiehunger der Welt stehen begrenzte Vorrate an
fossilen Energierohstoffen gegentber. Dies ist vor allem fir den Landkreis Altétting
mit seinem groRen Energieverbrauch durch die chemische Industrie von
entscheidender Bedeutung.

Hierbei steht nicht nur der Ausbau der erneuerbaren Energien im Vordergrund,
sondern vor allem auch die Einsparung und effiziente Nutzung von Energie. Denn
jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, muss auch nicht erzeugt werden. Der
Landkreis verfolgt hierbei einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem neben dem Strom-
auch der Warme- und Mobilitatssektor betrachtet wird. Um dem wichtigen Thema
Klimaschutz auch auf Kreisebene adaquat begegnen zu kénnen, beschaftigt der
Landkreis seit August 2012 einen Energie- und Klimaschutzmanager. Aktuelle und
detaillierte Informationen zu allen wesentlichen Handlungsfeldern im Bereich des
Klimaschutzes sind auf der Homepage des Landratsamtes (www.klima-aoe.de) zu
finden.

Der vorliegende Umweltzustandsbericht soll in der Tradition der Vorgangerberichte
einen Beitrag zur Diskussion des oft sehr komplexen Themas ,Umwelt” leisten und
belegen, dass sachgerechter, effizienter Umweltschutz und die Forderung und
Starkung der Wirtschaftskraft unserer Region keine Gegenséatze sein mussen.

Allen Firmen, Institutionen und Behorden sei fur die konstruktive Zusammenarbeit bei
der Erstellung des Berichts herzlich gedankt!

Erwin Schneider
Landrat
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1. Natur und Landschaft
1.1 NaturrGume und Landschaft im Landkreis

Das Gebiet des Landkreises kann in drei verschiedene Landschaftsrdume eingeteilt
werden: Im Norden, oberhalb der Inn-Niederung, dehnt sich das tertidre Isar-Inn-
Hugelland aus. Daran schliel3t sich das Inntal mit einer durchschnittlichen Breite von
10 km an. Im Sdden charakterisieren die Mordnen-Hugel und die
Hochterrassenfelder der Alzplatte mit Anfangen des Voralpenlandes das Kreisgebiet.
Nach der Entstehungszeit dieser unterschiedlichen Landschaften verbleibt eine
Zweiteilung in das tertidre Isar-Inn-Higelland und die eiszeitlich gepréagten
Erscheinungen in der Mitte und im Suden des Landkreises.

Die alteren Landschaftsformen sind die des tertidren Hugellandes, die vor etwa 30
Millionen Jahren entstanden. Die landschaftsprAgenden Vorgange hangen
unmittelbar mit der Auffaltung der Alpen zusammen. Ein durch den sich
emporhebenden Alpenstock abgedrangtes Meer flllte die nérdlich entstandenen
Mulden mit Meerwasser, das nach und nach zurtickging und aussiuf3te. Das ganze
Land zwischen den Alpen und den Randern der Mittelgebirge war mit Wasser
bedeckt. Auf dem Grund dieses Meeres hauften sich Ablagerungen an, die
hauptséchlich aus kalkhaltigen Tonen, aus feinkdrnigem, mit Glimmer durchsetztem
Flinz und aus feinkdrnigem Sand bestehen. Im Landkreisgebiet treten von diesen
ehemaligen Ablagerungsschichten Fein- und Grobsande, Schluff sowie Quarzgerdll
alpinen Ursprungs zutage. Dieses Gerdll ist stellenweise nagelfluhartig verbacken.
Unter den Gerollschichten bildeten sich wasserundurchlassige Feinsande und Tone,
wodurch der bedeutendste Grundwasserspeicher des gesamten tertidren
Hugellandes entstand.

Die Boden im tertiaren Hugelland haben eine mittlere Ertragsfahigkeit. Dort, wo die
tertiaren Boden mit L6R Uberlagert sind, ergibt sich eine hohe Fruchtbarkeit. LR ist
kalkhaltiger Feinstaub, der durch die Gletscherwinde wéahrend der Eiszeit von Siden
heran geweht und im Windschatten der Hiigel abgelagert wurde.

Die direkten landschaftsbildenden Einflisse der Eiszeiten, die vor etwa zwei
Millionen Jahren begannen, wirkten sich in unserem Landschaftsraum bis zum
Sudrand des tertidren Hugellandes aus. Dabei missen zwei Wirkungen
unterschieden werden: Die Wirkung der von den Alpen nach Norden weit ins Land
hinausgreifenden Gletscherzungen sowie die Wirkung der Gletscherabfliisse, die
gewaltige Mengen Schwemmgut mitfGhrten. Die Gletscher brachten alpine
Gerdllmassen mit und lagerten sie an ihren Randern zu hohen Wallen auf. Diese
Walle, die sog. Morédnen, waren zwar hunderttausende von Jahren der Verwitterung
ausgesetzt, trotzdem sind sie als typische, mehr oder weniger hohe Hugel Gberall im
Alpenvorland zu erkennen. Moranen der alteren Eiszeit, die am weitesten nach
Norden vorstiel3en, sind naturgemal weitgehend verwittert und deshalb abgeflacht.
Die sudlich der Alz sich erhebenden Altmoranen erreichen eine Hohe von 530 Meter
0. NN. Noch weiter sudlich befinden sich dann die noch starker ausgepragten
Jungmoranen der sog. Wirm-Eiszeit.

Im Inntalbecken und dessen Umgebung, insbesondere im norddstlichen
Landkreisgebiet zwischen Inn und Salzach, sowie weiter westlich zwischen Inn und



Alz, pragen fluvioglaziale Formen die Landschaft. Inn und Salzach sind eiszeitlichen
Ursprungs. Sie waren unvorstellbar machtige Flisse und wurden von
Gletscherschmelzwassern gespeist. Sie fuhrten alpine Gerdllmassen mit sich und
lagerten sie terrassenformig auf.

Umfangreiche Nieder- und Hochterrassen begleiten Inn und Salzach durch das
ganze Landkreisgebiet. Eine derartige Terrasse ist z. B. das Gebiet um Toging
zwischen Isen und Inn. Auch Neudtting ist auf einer Terrasse erbaut. Die grof3en
Staatsforste links und rechts der Alz stehen ebenfalls auf Schotterterrassen. Auch die
Alz hat Terrassen gebildet, so z. B. im Garchinger Raum. Der grof3te Teil der
Terrassenflachen wurde noch wéhrend der Eiszeiten von Lehm und LOR Uberlagert.
Hier breiten sich sehr fruchtbare Béden aus, die hauptsachlich als Ackerland genutzt
werden.

Die hochste Erhebung des knapp 570 km? grol3en Landkreises liegt bei Tyrlaching
mit 544 Meter U. NN, wéahrend der tiefste Punkt beim Zusammenfluss von Inn und
Salzach (346 Meter U. NN) zu suchen ist. Die Landschaft, so wie sie heute zu sehen
ist, wird hauptsachlich durch die groRen Flisse gepragt.

Der Inn durchzieht den Landkreis in seiner gesamten West-Ost-Ausdehnung. Die von
Suden kommende Salzach bildet die Ostliche Landkreisgrenze und mindet bei
Haiming in den Inn. Die Alz, der Abfluss des Chiemsees, teilt das Gebiet zwischen
Inn und Salzach fast genau in zwei Halften. Kleinere Nebenfliisse der Alz sind der
Brunntalbach sowie der Halsbach mit seinen Nebenbachen. Ein wichtiger linker
Nebenfluss des Inns ist die Isen, die sudlich von Winhdring mindet. Aufl3erdem
fuhren der Mdrnbach sowie der Reischacher Bach und der Weitbach dem Inn
Wasser zu. Entlang der nordéstlichen Landkreisgrenze flie3t der Turkenbach, der
den Inn bei Stammham erreicht.

Die klimatischen Bedingungen im Landkreis sind verhaltnismaflig gunstig. Die
Warmezufuhr durch das Inn- und das Salzachtal bringt gute, ausgeglichene
Temperaturverhaltnisse. Die Jahresdurchschnittstemperatur betragt 7,9 °C, wobei
ca. 33 Sommertage mit Temperaturhéchstwerten von mindestens 25 °C zu erwarten
sind. Demgegenuber gibt es ca. 32 so genannte Eistage mit Temperaturtiefstwerten
unter 0 °C. Die Niederschlagsmenge (Jahresdurchschnitt) betragt ca. 890 mm. Im
Suden, im Bereich des Alpenstaus, liegt sie um 100-150 mm héher, im Inn- und
Salzachtal dagegen niedriger. Rd. 28 % des Landkreisgebietes sind mit Wald
bedeckt. Es handelt sich in der Hauptsache um Nadel-, insbesondere Fichtenwalder.
Die landwirtschaftlich genutzte Flache umfasst rd. 55 % des Landkreises, wovon
etwas weniger als 69 % durch Ackerbau, der Rest als Griinland genutzt werden.
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1.2 Schutzgebiete und Naturdenkmaler

Im Landkreisgebiet sind derzeit 4 Bereiche als Naturschutzgebiet festgelegt:

Naturschutzgebiet GroRRe (ha) % der Landkreisflache
Innleite bei Marktl mit der
Dachlwand 206 0,36
Bucher Moor 13 0,02
Untere Alz 760 1,33
Vogelfreistatte

Salzachmiindung 550 0,96
gesamt 1529 2,67

Im Landkreisgebiet sind derzeit 5 Bereiche als Landschaftsschutzgebiet festgelegt:

Landschaftsschutzgebiet GroRRe (ha) % der Landkreisflache
Mornbachtal-Gries 20 0,04
SchloRberg Wald/Alz 61 0,11
Salzachtal 1035 1,82

Mornbachtal mit anschliel3-
ender Hochterrasse u. Teilen

der Osterwiese 750 1,32
Steinhauser Burgberg 35 0,06
gesamt 1901 3,35

Im Landkreis gibt es dariiber hinaus 92 Naturdenkmaler:

* 46 Einzelbaume (26 Linden, 18 Eichen, 1 Kastanie, 1 Ahorn)

* 15 Baumgruppen (35 Eichen, 12 Linden, 9 Ahorn, 5 Kastanien, 4 Eschen)
* 5 Alleen (343 Eschen, 71 Eichen, 23 Linden, 4 Buchen)

e 4 Waldchen (4,18 ha)

e 4 Aufschlisse und Steinbriche (1,78 ha)

e 1 Moranenhigel

* 6 Moore (8,64 ha)

» 5 Kleingewasser (3,43 ha)

* 2 Felsen

1.3 Aktuelle Naturschutzprojekte

1.3.1 BayernNetzNatur-ABSP-Umsetzungsprojekt: Entwicklungsprojekt ,Mittleres
Alztal — Sicherung, Vernetzung und Renaturierung mit Schwerpunktbereich
.Brennen*

Mit Beschluss vom 20.04.2009 hat der Kreisausschuss des Kreistages im Landkreis
Altotting die  Durchfihrung des BayernNetzNatur-ABSP-Umsetzungsprojekt:
Entwicklungsprojekt ,Mittleres Alztal — Sicherung, Vernetzung und Renaturierung mit
Schwerpunktbereich ,Brennen® beschlossen.
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Urspringlich war geplant, den Brennenverbund gemeinsam mit dem Landkreis
Traunstein durchzufiihren, wobei sich das Projektgebiet von Emmerting Uber die
Landkreisgrenze bei Gramsham bis nach Biebing/Traunwalchen im Landkreis
Traunstein erstrecken sollte. Da im Landkreis Traunstein allerdings kein
Flachenankauf zustande kam, liegt das Gesamtprojektgebiet nunmehr im Landkreis
Altétting. Das Projekt selbst umfasst insgesamt etwa 50 ha, wovon der Landkreis
mehr als die Halfte zwischenzeitlich erworben und etwas weniger als die Halfte
langfristig gepachtet hat. Das mittlere Alztal mit seinen begleitenden Auwaldern ist
einer der naturschutzfachlich bedeutendsten Landschaftsraume im Landkreis. Im
Arten- und Biotopschutzprogramm ist es als Lebensraumkomplex von landesweiter
Bedeutung eingestuft. Hervorzuheben sind insbesondere die Brennenstandorte im
Alztal (Kalkmagerrasen auf kalkreichen Flussschottern, ca. 48 ha im Landkreis
Alt6tting erfasst) mit ihrem hohen Anteil an seltenen und bedeutenden Pflanzenarten.
Mehr als 20 % bzw. 23 % der Pflanzenarten der Roten Liste bzw. der
landkreisbedeutsamen Arten entstammen dem Lebensraumtyp Kalkmagerrasen.
Besondere Raritaten, die im Alztal ihren Verbreitungsschwerpunkt haben, sind die
Pyramiden-Hundswurz und das Alpen-Leinkraut. Die Brennenstandorte sind vor
allem durch die ausbleibende, bestandserhaltende Nutzung mit folgender
Verbuschung, Umbruch zu Wildasungsflachen und Ackerflachen stark bedroht. Zum
Teil sind nur kleinste offene Restflachen von ehemals grof3flachigen Brennen
erhalten geblieben.

Im Rahmen des Projekts sind folgende MalRhahmen geplant:

* Entwicklung und Pflege der kleinflachigen, in der Aue verstreuten
Brennenstandorte,

* Entwicklung der trockenen Kiefernwalder,

* Renaturierung der Gramshamer Aue,

* Entwicklung und Pflege von Magerstandorten,

* Reaktivierung von Flutmulden,

» Entwicklung von Feuchtstandorten,

* Renaturierung der Fichtenreinkulturen zur Erhéhung der Durchlassigkeit,

* Biotopneuschaffung im Auenbereich,

» Biotopverbesserung am Walder Muhlbach,

 Pflege und Entwicklung der Brennenstandorte entlang der Alz in
Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt.

Nachdem das mit Beschluss des Kreisausschusses vom 30.09.2002 genehmigte
Projekt ,Mornbachtal mit anschlieBendem Hochterrassenrand einschlief3lich der
Osterwiesen und der Kernzone Bucher Moor‘ im Rahmen der Flurbereinigung
TURling Il umgesetzt und im Fruhjahr 2008 abgeschlossen wurde, wird nunmehr ein
weiteres grol3rAumiges Naturprojekt im Landkreis durchgefuhrt.

1.3.2 Naturwaldreservat am Kaisersberg

Nach den Vorgaben des Bayer. Waldgesetzes konnen in natlrlichen oder
weitgehend naturnahen Waldflachen Naturwaldreservate eingerichtet werden. Darin
finden — abgesehen von notwendigen Maflinahmen des Waldschutzes und der
Verkehrssicherung — keine Bewirtschaftung und keine Holzentnahme statt, um eine
durch  menschliche Eingriffe  ungestorte  Entwicklung zu  ermdglichen.
Naturwaldreservate sind Referenzflachen und Anschauungsobjekte fur die forstliche
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Forschung. In ihnen kénnen die naturliche Dynamik, das Reifen, das Vergehen und
die Erneuerung der Walder verfolgt werden. Naturwaldreservate leisten einen
erheblichen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. So beherbergen sie rd. 70 % der
bayerischen Schmetterlingsarten, Totholz bietet rd. 1350 Kéaferarten Lebensraum und
fast 1500 Pilzarten kommen in Naturwaldreservaten vor.

Auf Antrag des damaligen Grundeigentiumers wurde im Jahr 2009 fur die
Waldflachen um die ehemalige Landkreisdeponie am Kaisersberg erstmals in Bayern
im Privatwaldbereich ein Naturwaldreservat auf einer Flache von rd. 50 ha
eingerichtet. Die Bayerische Landesanstalt fir Wald und Forstwirtschaft hatte zuvor
die grundsatzliche Eignung der Waldflachen am Kaisersberg flir die Errichtung eines
Naturwaldreservates geprift und im Ergebnis die Ausweisung befurwortet.

Die offizielle Bekanntgabe der Errichtung des Naturwaldreservates wurde am
05.06.2009 durch den Bayer. Staatsminister fur Ernahrung, Landwirtschaft und
Forsten Helmut Brunner vor Ort vorgenommen. Der Landkreis unterstitzt die
Einrichtung des Naturwaldreservats im Rahmen des Okokontos.

1.3.3 ,Bayerns UrEinwohner“ — Projekte im Landkreis

.Bayerns UrEinwohner” ist eine bundesweit einzigartige Kampagne, in der sich die
bayerischen Landschaftspflegeverbande, unterstiitzt vom Bayer. Staatsministerium
fur Umwelt und Gesundheit, fir den Artenschutz im Freistaat engagieren. Mit bunten
und vielfaltigen Aktionen rund um die UrEinwohner-Arten machen sie Landschaft und
ihre Naturschatze greifbar und zum Erlebnis. Um Landschaften voller Leben zu
erhalten, missen die Arten mit ihren Lebensraumen geschuitzt und gepflegt werden.

Die Landschaftspflegeverbdnde sind Partner der Landkreise und Gemeinden. Sie
arbeiten gemeinsam mit Landwirten, Naturschitzern und Politikern fur den Erhalt
abwechslungsreicher Landschaften und nachhaltiger regionaler Entwicklung. Sie
koordinieren und organisieren die Pflege von artenreichen Wiesen, die Neuanlage
und Renaturierung von Gewassern sowie die Pflanzung und Pflege von Hecken und
Obstbaumen und anderer Bestandteile unserer Kulturlandschaft. In den
Kampagnenjahren initieren die Landschaftspflegeverbande bayernweit regelmafig
Aktionen in Uber 150 Gemeinden.

1.3.3.1 UrEinwohner 2009: Rebhuhn

Das Rebhuhn ist ein Steppenbewohner und besiedelt die Felder und Wiesen
strukturreicher Landschaften. Es gilt als Charakterart offener Kulturlandschaften.
Aufgrund der starken Intensivierung der landwirtschaftlichen Flachen vor allem seit
den 1970er Jahren verliert das Rebhuhn zunehmend seinen Lebensraum.

Im Landkreis setzte sich der Landschaftspflegeverband deshalb gemeinsam mit
Jagern und Landwirten daftr ein, dem Rebhuhn wieder mehr Lebensraum zu
verschaffen. Konkrete MalRnahmen waren Bestandserfassungen, die Entwicklung
eines Biotopverbundes, um Lebensraume wieder zu verbinden, und die Erarbeitung
von agrardkologischen Konzepten fir landwirtschaftliche Betriebe zum Erhalt und zur
Neuanschaffung von Landschaftselementen wie Hecken und Blihbrachen. Weiterhin
wurden 6kologische Bewirtschaftungspraktiken tber das Projekt beworben.
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Mit einem umweltpadagogischen Konzept wurden Schulklassen an den Lebensraum
Kulturlandschaft und 0Okologische Landbewirtschaftung herangefuhrt. Bei diesen
Aktionen legten Kinder Kartoffelacker und Bluhflachen in geeigneten Landschaften
an.

Dieses Projekt des Landschaftspflegeverbandes bietet Gelegenheit, schlaglichtartig
auf den Aspekt der sog. kulturfolgenden Arten einzugehen. Dabei handelt es sich um
Tier- und Pflanzenarten, die aufgrund der gunstigen Lebensbedingungen den
menschlichen Lebensraum bevorzugen. Wegen der zunehmenden Ausraumung der
Landschaft durch Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung wurde z.B. auch
der Igel zum Kulturfolger des Menschen und kommt inzwischen hauptséchlich in
unserem Siedlungsraum vor. Weitere Beispiele fur stadtische Kulturfolger sind
urspranglich fels- und hohlenbewohnende Arten wie Stadttaube oder Turmfalke,
daneben aber z. B. auch die Stubenfliege oder die Wanderratte. Dieser Entwicklung
lasst sich nur mit dem Bemihen entgegenwirken, die Uber Jahrhunderte
gewachsene, artenreiche Kulturlandschaft zu erhalten. Denn dort, wo die Vielfalt des
landlichen Lebensraumes noch gegeben ist, fihlen sich Tier- und Pflanzenarten wie
Feldhamster oder Klatschmohn noch wohl. Und dort, wo wieder vermehrt Hecken
oder Feldgeholzer wachsen dirfen, kehren sie allméhlich zurick. Auch dieser Aspekt
zeigt, wie wichtig die Tatigkeit des Landschaftspflegeverbandes ist.

1.3.3.2 UrEinwohner 2010: Bachneunauge

Das Bachneunauge gehort nicht zu den Fischen, sondern zu den Rundmaulern, die
entwicklungsgeschichtlich die Vorganger der Fische sind und weder Kiefer noch
Schuppen haben. In Bayern ist das Bachneunauge vor allem noch im
Einzugsbereich des Mains verbreitet, seltener in Ostbayern. In Stidbayern sind nur
vereinzelte Vorkommen, eines davon im Landkreis, bekannt.

Das Bachneunauge ist auf der Roten Liste Bayerns als vom Aussterben bedrohte Art
gelistet. Fur die noch vorhandenen Vorkommen ist daher grof3tmaoglicher Schutz zu
gewahren. Dazu gehort auch, kleine FlieRgewadsser als Lebensraum fir
anspruchsvolle Wasserbewohner wieder herzustellen. Der Landschaftspflegeverband
unterstitzt hierbei die Kommunen. Er renaturiert kleine FlieRgewasser, ermdglicht
dabei die Durchgéngigkeit fur Fischwanderungen und gestaltet Ufer und Bachbett
wieder naturnah. Der Landschaftspflegeverband arbeitet dabei eng mit dem ortlichen
Fischereiverein zusammen. Mit den zustandigen Pachtern der Fischereirechte
wurden Bestandserfassungen durchgefihrt und Bachabschnitte hinsichtlich
Naturndhe und Verbesserungsbedarf bewertet.

Schulkinder konnten lernen, wie man ein Gewasser untersucht. Bei kleineren
Mallnahmen zur Verbesserung der Gewasserstruktur, wie z. B. Steine einbringen
oder ein Weidegeflecht anbringen, konnten sie selbst mit anfassen.

Gemeinsam mit dem Fischereiverein hat der Landschaftspflegeverband zudem
Fuhrungen angeboten und im Herbst 2010 eine Ausstellung im Landratsamt
prasentiert.
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1.3.3.3 UrEinwohner 2011: Grof3e rote Waldameise

Die grol3e rote Waldameise und ihre Nester sind in Deutschland nach der
Bundesartenschutzverordnung besonders geschiitzt. Die Tierart wird immer seltener
und ist inzwischen auf der Roten Liste Bayern als gefahrdet aufgefuhrt.

Der Landschaftspflegeverband leistet einen Beitrag dazu, die Bestande nicht nur zu
erhalten, sondern deren Lebensbedingungen wieder zu verbessern. Unterstitzt
wurde die Aktion UrEinwohner 2011 von den Bayerischen Staatsforsten und ortlichen
Imkern. Im Rahmen des Projektes wurden die Nester kartiert, die Arten erfasst und
die Standorte gesichert. Da der Aktionsradius der Ameisen nur bis zu 100m vom
Ameisennest (Ameisenhiigel) betragt, wurden in regelmaRigen Abstanden
Baumstimpfe und morsches Holz belassen. Zudem wurden die Nester markiert,
damit sie bei Waldarbeiten nicht zerstért werden.

Die Aktion UrEinwohner 2011 bot auch wieder vielen Schilern die Gelegenheit, den
Lebensraum Wald zu entdecken. Sie konnten aktiv mithelfen, die
Lebensbedingungen fir die kleinen Krabbler mit der groRen Bedeutung fur einen
intakten und artenreichen Wald zu verbessern.

1.3.3.4 UrEinwohner 2012: Feldgrille

Grillen sind scheue Gesellen. Nahert man sich ihrem Versteck, verstummt sofort ihr
Gesang. Dabei singen oder zirpen nur die Mannchen, um mit ihren lauten
Lockgerauschen die Weibchen anzulocken. Der Gesang der Grillen kann vom
Menschen noch in 50 m Entfernung wahrgenommen werden und gehorte friiher zum
vertrauten Klangbild.

Durch den fortschreitenden Verlust ihres Lebensraumes ist das Zirpen der Grillen
mittlerweile jedoch vielerorts verstummt. Die Rote Liste Bayern und die Rote Liste
Deutschland stufen sie als gefahrdet ein. Flachenverbrauch und Intensivierung der
Landwirtschaft sowie das Brachfallen besonnter Wiesen, Béschungen und Hange
sind im Wesentlichen fur den Riuckgang der Feldgrille verantwortlich.

Der Landschaftspflegeverband hat im Rahmen des Projektes eine faunistische
Kartierung der Hange des Burghauser Burgbergs durchgefihrt als Beleg dafur, wie
durch landschaftspflegerische Aktivitdten auch in der Stadt Biodiversitat und
Naturgenuss gefordert werden kénnen. Die Ziegenbeweidung der Hange fordert
durch Offenhalten der Flachen besonders das Vorkommen der Feldgrille, wodurch
die Stadt im Sommer in ein wahres Grillenkonzert, besonders an den Sudhangen,
getaucht wird. Generell leistet der Lanschaftspflegeverband Uber die spate Mahd von
sonnigen Wiesen und Hangen einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Feldgrille,
denn verbrachte und verbuschte Flachen mdgen die sonnenhungrigen und
warmeliebenden Tiere Uberhaupt nicht. Der Landschaftspflegeverband unternahm
zudem im Rahmen der UrEinwohner-Aktion von Mai bis Mitte Juli 2012 Exkursionen
mit Uber 25 Grundschulklassen mit gepriften Natur- und Landschaftsfihrern, wobei
fur die Kinder vor allen Dingen das emotionale Erleben im Vordergrund stand. So
konnten sie die Wiese als Ort des Geniel3ens erleben, einem Wiesenkonzert
lauschen und dabei zur Ruhe kommen. Ein ganz anderer, padagogischer Aspekt,
als das reine Vermitteln von Wissen.
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1.3.4 Biodiversitatsprojekt Kammmolch

Um dem Arten- und dem Bestandsschwund unter den heimischen Amphibien in der
sudostoberbayerischen Region mit effizienten Mal3hahmen entgegenwirken zu
kénnen, wurde 2011 im Auftrag der Regierung von Oberbayern im Landkreis Alt6tting
und im nordlichen Landkreis Traunstein das Biodiversitatsprojekt ,Drachen der
Unterwasserwelt® zum Schutz von Kammmolch und weiteren gefahrdeten
Amphibienarten gestartet. Hierzu wurden in Absprache mit den Unteren
Naturschutzbehorden Altétting und Traunstein sowie mit den betreffenden
Landschaftspflegeverbédnden ca. 160 (ehemalige) Gewasser ausgewahlt, die
innerhalb von zwei Jahren auf ihre Bedeutung bzw. Eignung als Laichgewasser
untersucht wurden. Gleichzeitig wurde ihre nahere Umgebung auf Eignung als
Landlebensraum und auf Vernetzung der Teillebensraume gepruft. Des Weiteren
wurden  insbesondere  fir die  beeintrdchtigten  Gewdasser  geeignete
Optimierungsmal3nahmen erarbeitet und nach Dringlichkeit gewertet.

Seit 2014 findet nun die Umsetzung der im Rahmen der Untersuchung empfohlenen
VerbesserungsmalRhahmen durch die Landschaftspflegeverbande Altétting und
Traustein statt.

1.4 Europaischer Biotopverbund Natura 2000

Natura 2000 ist die Bezeichnung fiir ein Biotopverbund-Netz, das die Europaische
Union im gesamten Gebiet der Mitgliedstaaten einrichtet. Dieses Projekt ist ein
wesentlicher Beitrag zur Umsetzung des ,Ubereinkommens (ber die biologische
Vielfalt, das 1992 anlasslich der Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Rio de
Janeiro unterzeichnet wurde. Alle Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, an Natura
2000 mitzuwirken und damit das Naturerbe Europas zu sichern. Es handelt sich
damit um eines der weltweit grof3ten Projekte zum Schutz der natirlichen
Lebensgrundlagen.

Der Freistaat Bayern hat die Offentlichkeit und die betroffenen Grundeigentiimer in
einem sog. Dialogverfahren in den Auswahlprozess eingebunden und erstmals 1996
geeignete Schutzgebiete an die Europédische Kommission gemeldet. In zwei weiteren
Meldeschritten in den Jahren 2001 und 2004 wurde diese Meldung erheblich
erweitert. Die Gesamtmeldung umfasst nunmehr 744 Gebiete mit einer Flache von
insgesamt rd. 797.000 ha. Damit hat Bayern 11,3 % der Landesflache in das
europdaische Netz Natura 2000 eingebracht.

1.4.1 Rechtliche Grundlagen und Folgerungen
Rechtsgrundlagen fur Natura 2000 sind

» die EG-Vogelschutzrichtlinie von 1979, die den Schutz aller wild lebenden
europaischen Vogelarten vorsieht (sog. SPA-Gebiete), und

» die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU von 1992, die auf den Erhalt von
aus europaischer Sicht besonders schitzenswiirdigen Lebensraumen, Tier-
und Pflanzenarten abzielt (sog. FFH-Gebiete).
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Beide Richtlinien wurden 1998 bei den Novellierungen des Bundesnaturschutz-
gesetzes und des Bayer. Naturschutzgesetzes in nationales Recht bzw. in
Landesrecht umgesetzt. Um das europaische Naturerbe zu erhalten und langfristig
zu sichern, sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die einzelnen Gebiete durch
hoheitliche, vertragliche oder andere geeignete MalRnahmen zu schitzen. Kern
dieser Schutzverpflichtung ist das sog. ,Verschlechterungsverbot®. Danach muss
sichergestellt werden, dass sich die 0Okologischen Lebensgrundlagen der zu
schitzenden Tier- und Pflanzenarten nicht verschlechtern. So missen Vorhaben, die
in solchen Gebieten verwirklicht werden sollen, grundsatzlich in einem formlichen
Verfahren auf ihre Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen der betroffenen
Schutzgebiete gepruft werden, soweit derartige Plane und Projekte geeignet sein
kénnten, einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen ein entsprechendes Gebiet
erheblich zu beeintrachtigen.

Mdogliche negative Wirkungen kénnen durch unterschiedliche Wirkfaktoren, wie z. B.
direkten Flachenentzug, Veréanderung abiotischer Standortverfahren, Veranderung
der Habitatstruktur sowie Barriere- und Fallenwirkungen verursacht werden. Ein
weiterer Wirkfaktor ist der Eintrag von Schad- und Nahrstoffe in Natura 2000-
Gebiete. Diese koénnen sowohl in empfindlichen aquatischen als auch in
terrestrischen Okosystemen temporar oder dauerhaft zu negativen Veranderungen
und zu erheblichen Beeintrachtigungen fihren und so mdglicherweise eine
Verschlechterung des Erhaltungszustandes und/oder ein Nichterreichen der fir ein
Natura 2000-Gebiet definierten Erhaltungsziele bewirken.

1.4.2 Gebietskulisse im Landkreis
1.4.2.1 FFH-Gebiete

» ,Salzach und Unterer Inn“: Gréf3e 5.688 ha, davon 16 % im Lkr. Alt6tting;

* ,Innund Untere Alz*: Grol3e 1.565 ha;

e ,Grinbach und Bucher Moor*: Gro3e 151 ha, davon 9 % im Lkr. Altdtting
(Gemeinde TuRling);

» Fledermauskolonien im Unterbayerischen Hugelland* (Mehring Hohenwart);

* ,Wochenstuben der Wimpernfledermaus im Chiemgau“: Gréf3e 4 ha, davon 14 %
im Lkr. Altétting (Gemeinde Garching a. d. Alz);

+ ,Kammmolch-Habitate in den Landkreisen Muhldorf und Altétting”: Gréf3e 114 ha,
davon 88 % im Lkr. Alt6tting (Gemeinden Burgkirchen a. d. Alz, Halsbach);

1.4.2.2 SPA-Gebiet

Das SPA-Gebiet ,Salzach und Inn* umfasst insgesamt eine Flache von 4.839 ha,
davon befinden sich 19 % im Lkr. Alt6tting.

1.4.3 Managementplanungen

Den gesetzlichen Vorgaben zufolge sind fir jedes Gebiet diejenigen
ErhaltungsmalRnahmen zu bestimmen, die notwendig sind, um einen ginstigen
Erhaltungszustand der in den Standarddatenbdgen im Einzelnen aufgeflhrten
Schutzguter (Lebensraumtypen/Arten) zu gewdahrleisten oder wiederherzustellen, die
malf3geblich fir die Aufnahme des Gebietes in das Schutzgebietsnetz Natura 2000
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waren. Diese MalBnahmen werden in Bayern im Rahmen eines sog.
Managementplans ermittelt und beschrieben.

Die Aufgaben des Gebietsmanagements sind geteilt: Wahrend fur den Wald die
Forstverwaltung im Benehmen mit den Naturschutzbehdrden zustandig ist, liegt die
Verantwortung fir das Offenland (Wiesen, Acker, Gewasser, etc.) bei der
Naturschutzverwaltung. Insoweit erstellen die hoheren Naturschutzbehdrden an den
Regierungen die Managementplane.

Das Gebietsmanagement besteht aus einem Paket von Aufgaben, um die
ausgewahlten Gebiete auf Dauer in einem ginstigen Zustand zu erhalten oder ggf.
dahin zurickzufuhren. In der Managementplanung werden das Vorkommen und der
Zustand der Schutzobjekte untersucht und die notwendigen Erhaltungsmafl3nahmen
zusammengestellt. Die Umsetzung dieser Malinahmen ist Aufgabe des Staates. Sie
reicht von Offentlichkeitsarbeit tiber investive MaRnahmen und PflegemaRnahmen
bis hin zum Erlass von Schutzverordnungen, falls sich der Zustand der Gebiete trotz
aller Bemuhungen verschlechtern sollte. Die Managementplane sollen Klarheit und
Planungssicherheit schaffen. In den meisten Fallen wird die bisherige
Bewirtschaftung unverandert fortgesetzt werden kénnen. Dort, wo tatsé&chlich zum
Erhalt der Schutzgiter bestimmte Verdnderungen notwendig sind, bieten
Managementplane und Runde Tische die Gelegenheit, soweit maoglich
einvernehmliche Losungen zu finden und vorhandene Spielrdume zu nutzen, damit
die Interessen der Grundeigentimer und Nutzungsberechtigten bericksichtigt
werden kdnnen.

Fur den Landkreis ergibt sich aktuell (Stand 15.07.2016) hinsichtlich der
Managementplanung folgender Bearbeitungsstand:

Gebiet Stand der Managementplanung
Salzach und Unterer Inn in Bearbeitung
Inn und Untere Alz ausstehend
Grunbach und Bucher Moor ausstehend
Fledermauskolonien im abgeschlossen
Unterbayerischen Hugelland
Wochenstuben der Wimpernfledermaus abgeschlossen
im Chiemgau
Kammmolch-Habitate in den ausstehend
Landkreisen Muhldorf und Altotting
Salzach und Inn abgeschlossen

1.5. Wald

Rd. 29 % des Landkreisgebietes sind mit Wald bedeckt. Es handelt sich in der
Hauptsache um Nadel-, insbesondere Fichtenwalder. Bayernweit liegt der Waldanteil
bei rd. 35 % und damit deutlich hoher. Bei den Waldern im Landkreis handelt es sich
Uberwiegend um nadelholzreiche Besténde, in denen zumeist die Fichte dominiert.
Vielfach sind jedoch auch weitere Baumarten beteiligt, in den alteren Bestanden
insbesondere Tanne und Kiefer. Die jingeren Bestande weisen vielerorts wieder
zunehmend Anteile der Baumarten der natirlichen Waldgesellschaften auf,
insbesondere Buche, Tanne, Esche, Linde und Bergahorn. Von naturnahen Laub-
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und Laubmischwaldern geprégt sind die Auwalder an Inn, Alz und Salzach sowie die
Walder der Tertiar-Inn- und Salzachleiten.

Die Walder im Landkreis erfullen wichtige 6kologische, 6konomische und soziale
Gemeinwohlfunktionen. Neben der Bereitstellung des wichtigsten einheimischen
nachwachsenden Rohstoffes Holz sind dies die Neubildung und der Schutz des
Grund- und Trinkwassers, die Reinigung der Luft von Schadstoffen sowie die
Bindung des klimaschadlichen Treibhausgases CO, im Holzzuwachs und im
Bodenhumus. Weiterhin dienen die Walder als Lebensraum fiur zahlreiche Tier- und
Pflanzenarten und als Erholungsraum fir die Bevolkerung. Nicht zuletzt haben die
Uberwiegend Klein strukturierte private Forstwirtschaft und die Holz verarbeitenden
Gewerbe auch hohe wirtschaftliche Bedeutung gerade im landlichen Raum.

Sehr grofRe Bedeutung fur den Naturhaushalt und die Umwelt haben dabei die als
Bannwald ausgewiesenen grol3en Waldgebiete des Altottinger und Burghauser
Forstes, sowie die naturnahen Au- und Hangleitenwalder, die in wesentlichen Teilen
auch als Natura 2000-Gebiete ausgewiesen sind.

1.5.1 Kronenzustandserhebung

Klimaveranderungen stellen den Wald und die Forstwirtschaft in Bayern vor eine
grol3e Herausforderung. Um ihr gerecht zu werden, bedarf es der Kenntnis und
Bewertung der auf unsere Walder zukommenden Risiken. Die kontinuierliche und
langfristig orientierte forstliche Umweltbeobachtung liefert hierfir wichtige
Ergebnisse. Im Jahr 2015 wurde der Kronenzustand von ca. 4.750 Waldbaumen
bayernweit an insgesamt 137 Aufnahmepunkten begutachtet. In die Auswertung ging
der Kronenzustand von 1962 Fichten, 859 Kiefern, 285 Tannen, 724 Buchen und 267
Eichen ein. Andere Baumarten waren mit geringeren Anzahlen vertreten. Der
Kronenzustand der B&aume hat sich 2015 gegeniber dem Vorjahr nur wenig
verandert. Der mittlere Nadel- und Blattverlust aller Baumarten stieg um 0,7 % auf
20,7 %. Der mittlere Nadelverlust der Nadelbaume betragt 20,3 % und liegt damit um
einen Prozentpunkt Uber dem Wert von 2014. Der mittlere Blattverlust der
Laubbdume insgesamt belauft sich auf 21,6 % und erhohte sich gegeniber dem
Vorjahr lediglich um 0,1 %. Die Fichte fruktifizierte 2015 deutlich mehr als 2014, die
Buche wesentlich weniger. Das Eschentriebssterben ist im gesamten Freistaat
verbreitet und hat sich weiter verstarkt. Alle Altersklassen, insbesondere junge
Bestande, sind betroffen. Der Klimawandel fordert die Ausbreitung des Mistelbefalls
an Kiefern und Tannen.

1.5.2 Umweltmonitoring

Die Bayerische Landesanstalt fir Wald und Forstwirtschaft betreibt im Altéttinger
Forst die ,Waldklimastation Altotting” als Bestandteil des bayernweiten Messnetzes
~Waldklimastationen* zum langfristigen Umweltmonitoring in Waldern. Die
Messstation ist auch Bestandteil des europaweiten Monitoring-Messnetzes im
Rahmen der Genfer Luftreinhaltekonvention der Vereinten Nationen (UNECE -
LRTAP Konvention zum grenziberschreitenden Ferntransport von Luftschadstoffen)
und des europaweiten Messnetzes FUTMON (Further Development and
Implementation of an EU-Level Forest Monitoring System).
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Ein wesentliches Ergebnis der seit Uber 15 Jahren laufenden Messreihen ist der
anhaltend hohe atmospharische Eintrag von Stickstoffverbindungen in das
Waldgebiet des Altottinger Forstes. Im Jahr 2007 lag der Stickstoffeintrag mit 15,7
kg/ha/a um etwa 20 % Uber der langfristig kritischen Belastungsgrenze.
Belastungsquellen sind Stickoxide vor allem aus Industrie und Verkehr, sowie
Ammoniak vor allem aus der Viehhaltung.

1.5.3 Forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjingung

Das Waldgesetz fur Bayern enthalt als wesentliche Komponente der sachgemalen
Waldbewirtschaftung die Vorgabe an die Waldbesitzer, die Mdoglichkeiten der
nattrlichen Verjingung der Waldbdume zu nutzen. Ein wichtiger Einflussfaktor fr
das Aufkommen einer artenreichen gemischten Naturverjingung ist der Verbiss
durch Wildtiere, insbesondere durch das Rehwild. Das Bayerische Jagdgesetz macht
deshalb die Vorgabe, dass die Bejagung die natirliche Verjingung der Walder im
Wesentlichen ohne SchutzmalRnahme (Z&dunung, Einzelpflanzenschutz) erméglichen
soll. Als Grundlage fir die Aufstellung der 3-Jahres-Abschussplane wird deshalb
jeweils der Zustand der Waldverjingung erhoben.

1.5.3.1 Forstliches Gutachten 2012

Vor Beginn der Vegetationszeit 2012 wurden in Bayern fur jede der rund 750
Hegegemeinschaften die Verbiss- und Fegeschaden durch Schalenwildarten (Reh,
Hirsch, Gams) an jungen Waldbaumen erhoben. Bayernweit wurden auf 21.886
Verjungungsflachen insgesamt Gber zwei Millionen junge Baume aufgenommen. Auf
dieser Grundlage haben die Amter fir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten die
sog. Forstlichen Gutachten zur Situation der Waldverjingung gefertigt. Darin
bewerten sie die Verbisssituation anhand der aufgenommenen Daten unter
Berucksichtigung der 6rtlichen Situation.

Fur die Hegegemeinschaften im Landkreis Altotting ergaben sich dabei folgende
Erkenntnisse:

o Altdtting | — Altétting (8.626 ha): Die Verjingung in den Waldern der
Hegegemeinschaft weist neben der Fichte erfreulich hohe Anteile an
Laubbdumen, insbesondere an Buche und Edellaubhtlzern auf. Die
Verbisssituation der Laubbaumarten kann dabei insgesamt als tragbar bewertet
werden. Der Anteil der Tanne, deren Vorkommen im wesentlichen auf die
Bereiche der Hochterrasse im Sudwesten der Hegegemeinschaft beschrankt ist,
an der Verjingung ist mit stabilen 4 % ebenfalls zufriedenstellend. Der in der
Inventur festgestellte Verbiss der Tanne ist wieder deutlich angestiegen, dies ist
jedoch nur eingeschrankt aussagekréftig, da dieser Befund im wesentlichen auf
den Zustand einer Aufnahmeflache zurickzufuhren ist. In der Gesamtbetrachtung
kann die Verbissbelastung der standortsgemaflen Baumarten in der
Hegegemeinschatft als tragbar bewertet werden.

» Altétting Il — Burghausen (9.553 ha): Das bereits bei der Erhebung des Jahres
2009 festgestellte gunstige Niveau der Verbissbelastung in der
Hegegemeinschaft konnte nahezu unverdndert aufrechterhalten werden.
Besonders der geringe Verbiss bei der wichtigen Mischbaumart Tanne sowie der
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sehr hohe Laubholzanteil von 65 % und der Tannenanteil von 8 % in der
Hoéhenschicht Gber 20 cm sind sehr erfreulich. Einzig bei der seltener vertretenen
Eiche ist ein etwas zu hoher Verbiss festzustellen. Auch die Feststellung, dass
alle aufgenommenen Flachen in Naturverjingungen fielen, zeigt, dass die wald-
und jagdgesetzlich angestrebte natirliche Verjingung der Waldbestande mit
standortgemalen Baumarten in der Hegegemeinschaft auf gro3er Flache mdglich
ist. Insgesamt kann die Verbissbelastung der standortgem&fRen Baumarten im
Bereich der Hegegemeinschaft somit weiterhin als ginstig bewertet werden.

Altétting Il — Feichten a. d. Alz (10.775 ha): Die weiterhin hohen Anteile an Tanne
und Laubbaumen sowohl in der Naturverjiungung unter 20 cm Hohe wie auch in
der Verjungung uber 20 cm Hohe, die ebenfalls weit Uberwiegend aus
Naturverjingung besteht, sind sehr erfreulich. Allerdings hat sich die
Verbissbelastung in der Hegegemeinschaft seit der letzten Erhebung bei den
wichtigen Mischbaumarten Tanne, Buche und Edellaubholz erhdht. Da derzeit
jedoch keine merklichen Tendenzen zu einer Beeintrachtigungen des
Aufwachsens der reichlichen Naturverjingung festzustellen sind, kann die
Verbissbelastung der standortgemal3en Baumarten im Bereich der
Hegegemeinschaft derzeit noch als gunstig eingestuft werden. Einem weiteren
Ansteigen des Verbisses sollte jedoch entgegengewirkt werden.

Altétting IV — Pleiskirchen (9.164 ha): Die Fichte kann sich in der
Hegegemeinschaft problemlos natirlich verjingen. Auch die Buche mit
Verbreitungsschwerpunkt an den Inn- und Bachleiten, das Edellaubholz in den
Auenwaldern sowie das sonstige Laubholz weisen insgesamt tragbare
Verbissbelastungen auf. Bei der Tanne, die in den ndordlichen Teilden der
Hegegemeinschaft im Holzland die wichtigste Mischbaumart ist, sind dagegen die
Verbissindikatoren gegenuber der Erhebung des Jahres 2009 wieder
angestiegen. Die Tanne weist mit 29 % Anteil an der Naturverjingung unter 20
cm Hohe weiterhin ein erfreulich hohes Naturverjingungspotenzial auf. Der
deutliche Ruckgang der Tannenanteile mit zunehmender Baumhohe deutet
jedoch darauf hin, dass zumindest in Teilen der Hegegemeinschaft ein zu hoher
Verbissdruck das Aufwachsen der Tanne erschwert und zu einer Entmischung
zulasten der Tanne gegenUber der Fichtennaturverjingung fuhrt. Dabei sind
jedoch innerhalb der Hegegemeinschaft deutliche raumliche Unterschiede
festzustellen. Fur die Uberwiegende Anzahl der Reviere sowie fur den
Uberwiegenden Teil der Waldflache der Hegegemeinschaft kann festgestellt
werden, dass dort die waldbaulich wichtigen Baumarten bei tragbarer
Verbissbelastung im Wesentlichen ohne Schutzmal3hahmen verjingt werden
kénnen. Dies bestatigen auch die Ergebnisse von funf der insgesamt acht
erganzenden revierweisen Aussagen, die auf Antrag von Beteiligten erstellt
wurden. Somit kann trotz der insgesamt wieder angestiegenen Verbissindikatoren
der Tanne die Verbissbelastung in der tberwiegenden Anzahl der Reviere der
Hegegemeinschaft und somit fur die Hegegemeinschaft insgesamt noch als
tragbar bewertet werden.

Altétting V. — Reischach (7.935 ha): Die Verbissbelastung der in der
Hegegemeinschaft mit Abstand haufigsten Mischbaumart Buche liegt weiterhin
mit geringen Verschiebungen der Inventurergebnisse im tragbaren Bereich. Die
Buche kann sich in der Hegegemeinschaft weiterhin im Wesentlichen ohne
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Schutzmalinahmen auf grof3er Flache verjingen. Das gleiche gilt fir die mit
einem stabilen Anteil beteiligten Edellaubhélzer, deren Verbissbelastung
ebenfalls als tragbar bis ginstig bewertet werden kann. Bei der Tanne ist
dagegen nicht nur der Leittriebverbiss gegeniber der Erhebung des Jahres 2009
wieder angestiegen, sondern auch der Verbiss im oberen Drittel, der Uber die
Verbisssituation des laufenden Jahres hinaus auch den lber mehrere Jahre
hinweg wirkenden Verbissdruck widerspiegelt, und der nunmehr insgesamt sogar
wieder hoher liegt als bei der Erhebung des Jahres 2006. Auch wenn der Anteil
der Tanne in der Verjingung uber 20 cm Hohe mit leicht ansteigenden 10 %
durchaus erfreulich ist, deutet dennoch auch der Befund, dass die Tanne in diese
Hohenschicht weiterhin noch nicht in vergleichbar hohen Anteilen aufwéachst, wie
es ihrem Mischungsanteil in der Naturverjingung unter 20 cm Hohe entspréche,
darauf hin, dass zumindest in Teilbereichen der Hegegemeinschaft der
Verbissdruck fur die Naturverjingung der Tanne zu hoch ist. Dabei ergibt sich
bezuglich der Tanne innerhalb der Hegegemeinschatft ein deutlich differenziertes
Bild. Fur weite Bereiche der Hegegemeinschaft und fur die Uberwiegende Zahl
der Reviere, in denen die Verjingungssituation im Rahmen von ergdnzenden
revierweisen Aussagen detailliert beurteilt wurde, kann weiterhin festgestellt
werden, dass neben der Buche und den Edellaubhdlzern auch die waldbaulich
wichtige Tanne bei tragbarer bis gunstiger Verbissbelastung im Wesentlichen
ohne SchutzmalRnahmen verjingt werden kann. Somit kann in der
Gesamtbewertung fir die Hegegemeinschaft die Verbissbelastung der
standortsgemalien Baumarten als insgesamt noch tragbar bewertet werden.

Holzfelder- und Daxenthaler Forst (2.152 ha): Bei der auf den Standorten der
Hegegemeinschaft waldbaulich wichtigsten Mischbaumart Buche hat sich der
Verbiss gegenuber den gunstigen Werten der Jahre 2006 und 2009 weiter erhoht
und liegt nun bei 9 %, was zwar nicht mehr als gtinstig aber dennoch als tragbar
zu bewerten ist. Auch beim Edellaubholz sowie beim sonstigen Laubholz liegt der
Verbiss im tragbaren Bereich. Obwohl der Leittriebverbiss der Fichte mit 7 % im
Vergleich zu anderen Hegegemeinschaften vergleichsweise hoch ist, kann
dennoch auch die Verbissbelastung der Fichte in der Hegegemeinschaft
insgesamt als tragbar bewertet werden, da der erhdhte Fichtenverbiss im
Wesentlichen auf nur zwei Aufnahmepunkte in nur einem Revier begrenzt ist,
wobei auch fur dieses Revier bei der erganzenden revierweisen Aussage eine
insgesamt tragbare Verbissbelastung festgestellt wurde. Bei der nur in sehr
geringen Anteilen vertretenen Tanne liegt die Verbissbelastung dagegen deutlich
zu hoch. Auf den Niederterrassenstandorten der Hegegemeinschatft ist die Tanne
jedoch von Natur aus wesentlich geringer vertreten als in anderen
Hegegemeinschaften des Landkreises, wo ihr vor allem auf den feinlehmreichen
Standorten des Holzlandes eine sehr hohe waldbauliche Bedeutung zukommit.

Da die standortlich und waldbaulich wichtigsten Baumarten Fichte, Buche,
Edellaubholz sowie auch die sonstigen Laubhélzer durchgangig tragbare
Verbissbelastungen aufweisen, ist somit trotz der zu hohen Verbissbelastung der
Tanne die Verbissbelastung fir die Hegegemeinschaft insgesamt als tragbar zu
bewerten.

Altéttinger _und Alzgerner Forst (2.823 ha): Bei den beiden wichtigsten und
haufigsten Baumarten Fichte und Buche weist der Leittriebverbiss weiterhin
geringe Werte auf, wenngleich er bei der Fichte etwas angestiegen ist. Starker
angestiegen ist jedoch bei diesen Baumarten der Verbiss im oberen Drittel, was
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auf ein Ansteigen des Verbissdrucks hindeutet. Noch deutlicher ist der Anstieg
des Verbisses jedoch bei den anderen Laubbaumarten. Wahrend die
Verbissbelastung beim Edellaubholz nun keinesfalls mehr als gunstig, mit 15 %
aber noch als tragbar bewertet werden kann, ist die Verbissbelastung bei der
Eiche bei einem Leittriebverbiss von 27 % eindeutig als zu hoch zu bewerten, da
bei dieser Verbissbelastung mit einer erheblichen Beeintrachtigung des
Aufwachsens der Naturverjingung zu rechnen ist. Dies gilt auch fir die
festgestellte Verbissbelastung bei der Tanne, wenngleich diese zahlenmafig nur
gering vertreten ist. Als weiteres Indiz fUr einen angestiegenen
Schalenwildeinfluss ist auch der festgestellte Anstieg von Fegeschaden an
Laubbdumen bzw. Tannen zu anzusehen. Erhebliche Verbissbelastungen,
insbesondere bei den selteneren Mischbaumarten, wurden im Zeitraum seit dem
letzten Gutachten 2009 auch bei Ortsterminen an verschiedenen Waldorten der
Hegegemeinschaft festgestellt, die von der Jagdbehorde unter Beteiligung des
Jagdbeirats im Zusammenhang mit Antrdgen auf Abschusserhdhung
durchgefuihrt wurden. Gemal den waldgesetzlichen Zielvorgaben ist der
Staatswald in besonderem Mal3 gehalten, in vorbildlicher Weise naturnahe, somit
auch artenreiche Walder, in denen neben den Hauptbaumarten (Fichte, Buche
und Edellaubb&dume) auch die selteneren standortheimischen Baumarten (Eiche,
Tanne sowie auch sonstige Laubb&ume) in angemessenen Anteilen beteiligt sind,
zu begrinden, vorrangig auf dem Wege der Naturverjingung. Vor dem
Hintergrund der Klimaerwarmung ist dieser Umbau in artenreiche Mischwalder
zudem beschleunigt anzugehen. Im Hinblick auf diese fir eine
Staatswaldhegegemeinschaft anzulegenden, anspruchsvollen Mal3stabe muss
angesichts der angestiegenen, insbesondere bei den selteneren Baumarten zu
hohen Verbissbelastungen, die Verbissbelastung in der Hegegemeinschaft trotz
der weiterhin geringen Verbissbelastung der Hauptbaumarten Fichte und Buche
in der Gesamtbewertung aller standortgemaflRen Baumarten erstmals wieder als
zu hoch bewertet werden.

1.5.3.2 Forstliches Gutachten 2015

Eine wesentliche Grundlage des Forstlichen Gutachtens sind die Ergebnisse der im
Frihjahr 2015 systematisch durchgeflhrten Verjingungsinventur. Dazu haben die
Forsterinnen und Forster bayernweit an 22.039 Verjungungsflachen im Wald tber 2
Millionen junge Waldbdume auf Schalenwildeinfluss hin untersucht.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Verjingungsinventur 2015 sowie die
Wertungen der Verbisssituation und die Abschussempfehlungen der Forstlichen
Gutachten 2015 fur die Hegegemeinschaften im Landkreis Altétting aufgefihrt:
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Anzahl der Edel- | Sonst.
Verjiingungs-| Fichte | Tanne | Kiefer | Buche | Eiche | laub- | Laub- N];‘ :];l_ L:;II: ) s(:;t
- fliichen baum | baum .
H:gz;:ri;:sc Insgesamt Anteile der Pflanzen ohne Verbiss und ohne Fegeschaden in Prozent W ::::};%:er Abschuss-
haft davon t_jﬂlw' Anteile der Pflanzen mit Verbiss und/oder Fegeschaden in Prozent belastung cmpfehlung
peschiitzt
davon vellst Anteile der Pflanzen mit Leiftriebverbiss in Prozent
geschiitzt
30 86.6 41.7] 86.7 76.5 47.1 75.8 825 79.6 76.4 77.5)
AltStting 0 134 58.3 133 235 529 242 17.3 204 236 22.‘3' tragbar beibehalten
3 28 18.8 6.7 12.8 26.5 11.5 124 5.3 12,6 10.2
32 742 64.8 30.0 78.1 348 69.0 573 709 736 72.7)
Burghansen 2 258 352 70.0 219 65.2 31.0 427 29.1 264 273 ghinstig beibehalten
0 48 73 50.0 33 435 73 17,7 6.1 938 8.6}
33 892 627, 662 304 728 67.2 822 67.1 77.4)
Feichten a.d Alz 4 108 373 338 69.6 272 328 178 329 2240 tragbar beibehalten
! L6 133 123 435 9.2 15,5 48 12,6 7.2}
34 83.1 59.4) 682 852 66.7 58.0 70.8 0.7 728 79.0)
Pleiskirchen 0 169 106 318 148 333 420 292 193 272 21.0) tragbar beibehalten
0 19 6.1 182 34 0.0 15,1 229 25 9.7 4.0
37 943 59.1 93.1 732 833 529 816 9.4 724 79.7)
Reischach 4 5.7 109 6.9 268 16,7 47.1 174 106 276 203 tragbar beibehalten
1 1.0 145 1.7 10.2 0.0 136 63 28 100 6.9)
35 819 203 86,1 26.9 56.2 321 754 66,5 69.0)
g:::;f;?;?it 3 181 797, 13.9) 73,1 438 67.9 246 335 31.0) zn hoch erhohen
6 78 33.9) 7.7 115 18,1 276 104 144 133
36 929 65,5 7.3 18.8 52,0 921 65,6 80.1
jl;o]n;;zz; Forst 1 7.1 345 227 813 48.0 7.9 344 19.9 traghar beibehalten
4 03 207 38 62,5 12,2 0.8 88 44

(Quelle: Bericht ,Forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjingung 2015“, Bayerisches
Staatsministerium fur Ernédhrung, Landwirtschaft und Forsten)

1.5.4 Bannwald

Bannwald ist Wald, der aufgrund seiner Lage und seiner flachenmaligen
Ausdehnung vor allem in Verdichtungsraumen und waldarmen Bereichen
unersetzlich ist und deshalb in seiner Flachensubstanz erhalten werden muss.
Bannwald kommt eine aulBergewohnliche Bedeutung fir das Klima, den
Wasserhaushalt oder die Luftreinigung zu (vgl. Art. 11 BayWaldG).

1.5.4.1 Allgemeines

Die Erklarung von Wald zu Bannwald erfolgt durch Rechtsverordnung, die von der
Kreisverwaltungsbehdrde im Benehmen mit der unteren Forstbehdrde erlassen wird.
Aus der Erklarung von Wald zu Bannwald ergeben sich fir den Waldbesitzer in der
Bewirtschaftung des Waldes grundsatzlich keine Beschrankungen, die Uber
diejenigen hinausgehen, welche gelten wirden, wenn der Wald nicht zu Bannwald
erklart worden ware. Die wichtigste Rechtsfolge aus der Erklarung von Wald zu
Bannwald ist die im Verhaltnis zum Ubrigen Wald wesentlich erschwerte Rodung.

Im Landkreis sind folgende Gebiete zu Bannwald erklart worden:

» Altéttinger/Alzgerner/Daxenthaler/Holzfelder Forst (ursprgl. 4.968 ha, Verordnung
v. 15.04.1991):
Diese Waldbereiche liegen in einem waldarmen Gebiet zwischen Salzach und Inn
mit einem Bewaldungsanteil der angrenzenden Gemeinden von durchschnittlich
lediglich ca. 14 %. Ihr Wert liegt vorrangig in der Bedeutung als Wasserschutz-
bzw. wasserwirtschaftliches Vorranggebiet sowie darin, die Klimabedingungen
insbesondere im Inntal zu verbessern. Weiterhin verringern sie die
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Immissionsbelastung der Teilraume Burgkirchen a. d. Alz und Burghausen und
besitzen eine wesentliche Bedeutung fir die Erholung.

» Garchinger Hart (245 ha, Verordnung v. 15.04.1991):
Auch der Garchinger Hart ist fir eine Klimaverbesserung und den
Wasserhaushalt von wesentlicher Bedeutung.

Die vorgenannten Waldgebiete sollen nach den Zielsetzungen des vom Regionalen
Planungsverband Sidostoberbayern ausgearbeiteten Regionalplans als Bannwald
erhalten bleiben. Eine ausdriickliche Erklarung zum Immissionsschutzbannwald
gemalR Art. 11 Abs. 2 BayWaldG ist in keinem dieser Waldbereiche vorgenommen
worden. Jedoch wurden zuséatzlich fir die Walder der Region 18 sog.
Waldfunktionsplane als forstliche Fachplanung aufgestellt. Diese enthalten Angaben
zu den besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen der Walder sowie ihre
Bedeutung fur die biologische Vielfalt. Daneben sind u.a. auch deren Funktionen fur
den Immissions-, Klima- und Larmschutz festgelegt. Die Waldfunktionskarte mit
entsprechenden Eintragen fur den Landkreis Altétting wurde 1999 letztmals
aktualisiert.

1.5.4.2 Bannwaldrodungen

Eine Erlaubnis zur Rodung im Bannwald ist nach den gesetzlichen Vorgaben
grundsatzlich zu untersagen. Sie kann im Ausnahmefall von der zustandigen unteren
Forstbehdrde im Einvernehmen mit der Kreisverwaltungsbehétrde erteilt werden,
wenn sichergestellt ist, dass angrenzend an den vorhandenen Bannwald ein Wald
neu begriindet wird, der hinsichtlich seiner Ausdehnung und seiner Funktionen dem
zu rodenden Wald annéhernd gleichwertig ist oder gleichwertig werden kann. Daraus
ergibt sich zum einen, dass ein Rechtsanspruch auf die Rodung von Bannwald nicht
besteht. Zum anderen muss die Ersatzaufforstungsflache eine gemeinsame Grenze
mit dem Bannwald haben. Die durch den Altersunterschied zwischen dem zu
rodenden und dem als Ersatz zu begrindenden Wald bedingte temporéare
Funktionsminderung begrindet regelméRig keine Mehrforderung bei der
Ersatzaufforstungsflache. Die Ersatzwaldbegriindung wird in der Regel als Auflage
oder Bedingung in die Rodungserlaubnis aufgenommen.

Seit dem Jahr 2006 wurden im Bereich Burghausen-Haiming im Rahmen von
Bauleitplanverfahren bzw. fir konkrete Vorhaben industrieller oder verkehrlicher Art
insgesamt rd. 66 ha Bannwald gerodet. Die Stadt Burghausen hat im Rahmen einer
Bauleitplanung die Ausweisung eines weiteren Industriegebietes noérdlich des KV-
Terminals im Bannwaldbereich des sog. ,Vierlindenschlages® vorbereitet. Hiervon
sind ca. 25 ha Bannwald betroffen, wovon im Herbst 2016 bereits ca. 14 ha gerodet
wurden.

Raumordnerische Erfordernisse geben vor, nicht nur entsprechend hochwertige
Waldbestande zu erhalten, sondern insbesondere in siedlungsnahen Bereichen und
waldarmen Gebieten grundsétzlich sogar eine Mehrung der Waldflache anzustreben.
Daneben sind die Erfordernisse des Arten- und Biotopschutzes in Wéldern ebenso
zu berlcksichtigen wie der Aspekt der Erhaltung und Entwicklung grol3er
zusammenhangender Waldflachen als geschlossene Lebensrdume. Vor diesem
Hintergrund kommt der Inanspruchnahme von Bannwald eine besondere Bedeutung
Zu.
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Demgegenuber ist zu berlcksichtigen, dass die naturrdumlichen Gegebenheiten in
der Stadt Burghausen einer anderweitigen Flachenentwicklung dieses wichtigen
Industriestandortes  grol3tenteils entgegenstehen. Fiur die Unternehmen im
sudostoberbayerischen Chemiedreieck und damit auch fir die Situation des
Arbeitsmarktes ist es zugleich von elementarer Bedeutung, dass bei Bedarf
ausreichend geeignete Flachen fur die industrielle und gewerbliche Nutzung zur
Verfiigung stehen (dieser Belang ist etwa auch mit Blick auf die beabsichtigte
Erweiterung der Bereitstellungsgleise im Chemiepark Gendorf in der Gemeinde
Burgkirchen a.d. Alz zur Erhéhung der dortigen Transportkapazitat auf der Schiene
zu sehen, wofur ebenfalls auf Bannwaldflachen zuriickgegriffen werden muss). Auch
das Landesentwicklungsprogramm sowie der Regionalplan fur die Region
Sudostoberbayern sehen vor, dass fir Gewerbe- und Industrieansiedelungen
gunstige = Rahmenbedingungen zu  schaffen, einzelne Teilrhume als
Industriestandorte zu sichern und die Mittelzentren durch Verbesserung des
Arbeitsplatzangebotes zu starken sind.

Um die bestehenden 6konomischen und o6kologischen Belange in Ausgleich zu
bringen, liegt es daher im Interesse einer nachhaltigen Raumentwicklung, einer
derartigen Konfliktlage mit einem teilraumlichen interkommunalen, Utberfachlichen
Gesamtkonzept zu begegnen. Die Forderung einer derartigen Konzeption wurde
erstmals im Rahmen der landesplanerischen Beurteilung fir den Bau des sog. KV-
Terminals in der Stadt Burghausen formuliert und sodann in der landesplanerischen
Beurteilung fur die geplante 380-kV-Anschlussleitung vom Kraftwerk Haiming nach
Simbach am Inn bekraftigt. Hervorgehoben wurde in diesem Zusammenhang auch
die geringer werdende Verfligbarkeit von Ersatzaufforstungsflachen, die allerdings
bei einer weiteren Flacheninanspruchnahme fur Infrastruktur und Gewerbe
notwendig ware. Ziel der interkommunalen und fachubergreifenden Abstimmung
sollte es daher sein, unter Einbindung aller betroffenen privaten und o6ffentlichen
Stellen einen langfristigen Ausgleich der verschiedenen gegenléaufigen Belange zu
koordinieren und sowohl Planungssicherheit fir die Industrieunternehmen der
Region zu gewahrleisten, als auch das o6ffentliche Interesse an einer Begrenzung der
Bannwaldbeanspruchung zu wahren. Insoweit gilt es die bestehenden kommunalen
Ansatze nun weiter voranzutreiben.

1.6 Flachennutzung

Zur Flachennutzung im Landkreis lassen sich im Vergleich zum Regierungsbezirk
Oberbayern folgende Nutzungsarten und Verteilungen anftihren:

Nutzungsarten Landkreis Landkreis Regierungsbezirk
2004 2014 Oberbayern 2014

ha % ha % ha %

Gebé&ude- und Freiflache 3.719 6,5 | 4298 | 7,5 117.369 6,7
Betriebsflache 240 0,4 515 0,9 8.811 0,5
darunter Abbauland 126 0,2 190 0,3 4.499 0,3
Erholungsflache 278 0,5 316 0,6 15.205 0,9
darunter Griinanlagen 49 0,1 55 0,1 5.959 0,3
Verkehrsflache 2.299 40 | 2415 | 4,2 73.186 4,2

dar. Stral3en, Wege, Platze 2.067 3,6 | 2223 | 3,9 65.096 3,7
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Landwirtschaftsflache 32.572 | 57,2 30.838 | 54,2 | 810.057 | 46,2
Waldflache 16.149 | 28,4 | 16.800 | 29,5 | 614.074 | 35,0
Wasserflache 1.461 26 | 1.090 | 19 51.803 3,0

Flachen anderer Nutzung 218 0,4 662 1,2 62.512 3,6

Gebietsflache insgesamt 56.935 | 100 | 56.935 | 100 | 1.753.016 | 100

Datenquelle: Bayer. Landesamt fiir Statistik und Datenverarbeitung

1.7 Landwirtschaftliche Kennzahlen

Die nachfolgenden Angaben sind der Zusammenstellung ,Land- und Forstwirtschaft
in Zahlen* des Amtes fur Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten, Tdging a. Inn,
entnommen und zeigen einen Vergleich mit dem Nachbarlandkreis Muhldorf a. Inn.

* Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe (1995 - 2015):

Jahr Altétting Muhldorf gesamt rel. zum Vorjahr
1995 1.614 2.571 4.185 - 0,24
2000 1.421 2.321 3.742 - 2,50
2006 1.381 2.173 3.554 -2,98
2007 1.364 2.136 3.500 -1,52
2008 1.313 2.110 3.423 - 2,20
2009 1.295 2.088 3.383 -1,17
2010 1.274 2.057 3.331 - 1,54
2011 1.247 2.031 3.278 - 1,59
2012 1.230 2.007 3.237 -1,25
2013 1.210 1.985 3.195 -1,30
2015 1.201 1.966 3.167 - 0.88

* Anzahl der Betriebe nach GroRRenklassen (1996 und 2015):

Betriebe im Lkr. Altotting Betriebe im Lkr. Muhldorf
GroRenklassen 1996 2015 1996 2015
0,3<10 ha 501 439 771 585
10 - 20 ha 457 282 672 470
20 — 30 ha 324 153 608 278
30-40 ha 153 85 283 258
40 — 50 ha 69 68 137 152
50 — 60 ha 34 55 44 91
60 — 70 ha 15 29 21 50
70 — 80 ha 10 31 6 21
80 — 90 ha 5 20 8 18
90 — 100 ha 6 9 1 7
> 100 ha 10 30 14 36
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* Durchschnittliche BetriebsgréRe in ha (1994 - 2015):

Jahr Altétting Differenz Muhldorf Differenz
1994 17,50 17,80

2005 21,97 4,47 22,45 4,65
2006 22,95 0,98 22,95 0,5
2007 23,06 0,11 23,48 0,53
2008 23,53 0,47 23,78 0,30
2009 23,99 0,46 23,91 0,13
2011 24,64 0,65 24,36 0,45
2013 25,40 0,76 24,80 0,44
2015 25,73 0,33 24,99 0,19

* Beim Verhdltnis der Haupterwerbs- zu den Nebenerwerbsbetrieben gibt es
zwischen den Landkreisen Altotting und Muhldorf a. Inn deutliche Unterschiede.
So betragt der Anteil der Nebenerwerbsbetriebe im Landkreis Altotting 59 %,
wahrend im Landkreis Muhldorf a. Inn 52 % der Betriebe im Nebenerwerb
bewirtschaftet werden.

* Flachenaufteilung 2015:

Lkr. Altotting Lkr. Mahldorf
ha % ha %
ldw. genutzte
Flache (LF) 30.760 54 48.950 61
forstwirtsch.
Flache 16.133 28 17.562 22
sonstige
Flachen 10.042 18 14.020 17
Gesamtflache 56.935 80.532

* Bodennutzung Lkr. Altétting in ha (2011/2013/2015):

Fruchtart 2011 2013 2015 +/- %
(2015/2013)
W-Getreide 7.784 8.350 7.936 -5,0
S-Getreide 900 804 722 -6,9
Mais 10.213 9.460 10.304 7,7
Olfriichte 805 922 754 -17,7
Eiweil3friichte 131 93 181 85,9
Hackfriichte 85 79 63 -17,2
Feldfutter 1.839 2.131 1.767 -8,6
Ackerflache 22.301 22.652 22.444 -11
Grinland 8.423 8.161 8.316 0,6
LF 30.724 30.814 30.760 -0,6
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* Entwicklung der Rinder- und Schweinehaltung Lkr. Altétting (1984 - 2015):

Jahr Rinder (ohne Milchkuhe Schweine
Kihe)
1984 43.470 27.558 24.648
1994 44.209 22.192 28.645
2006 33.581 18.419 29.666
2008 32.310 17.670 28.377
2009 31.551 17.377 28.520
2011 31.272 17.416 28.405
2013 30.009 17.017 29.335
2015 27.733 16.629 28.987
* Kennzahlen der Vieh haltenden Betriebe (2015):
Altétting Muhldorf
Anzahl der Betriebe 787 1.446
Nutzflache in ha 24.787 41.497
Tierbesatz in GV 37.733 72.482
GVE/Betrieb 47,95 50,13
GVE/ha 1,52 1,75
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2. Wasser
2.1 Oberflachengewasser und Grundwasser

Die im Landkreis verlaufenden Bache gehtren dem Inneinzugsgebiet an. Die Alz
flieRt direkt in den Inn, wahrend der Alzkanal in die Salzach geleitet wird. Die der Rott
zuflieBenden Bache im nordwestlichen Landkreis minden mit der Rott sudlich von
Passau in den Inn. Der Tirkenbach, der die Bache des 6stlichen Landkreises
aufnimmt und abschnittsweise auf3erhalb des Landkreises verlauft, mindet von
Norden kommend oberhalb des Inn-Salzachspitzes in den Inn.

Der Inn bildet die zentrale Wasserader des Landkreises. Er trennt das Tertidre
Hugelland mit seinem lebhaften Relief im Norden von den einfGrmigeren
gletscherbeeinflussten Terrassen- und Moranengebieten im Sidden. Der nérdliche
Landkreis unterscheidet sich nicht nur hinsichtlich der Entstehungsgeschichte vom
mittleren und sudlichen Landkreis, sondern auch beziiglich des Untergrundaufbaus
und dessen Zusammensetzung. Das Uberwiegend aus feinkérnigen Bodenarten
bestehende Tertiare Hugelland ist reich an FlieBgewassern, wahrend die
durchléassige Schottergrundlage der Altmoranen und Hochterrassengebiete nur in
einigen tief eingeschnittenen Schmelzwassertélern (Halsbach, Mérnbach) Wasser
fuhrt. Im Inntal fuhren die quartaren Schotter z.T. kraftige Grundwasservorkommen,
die, wenn sie an die Oberflache gelangen, Bache wie den Mittlinger Bach oder den
Brunnbach speisen.

Das Grundwasservorkommen im Landkreis ist gekennzeichnet durch
hydrogeologische Unterschiede zwischen dem nérdlichen und dem sudlichen
Kreisgebiet. Wahrend sich das Grundwasservorkommen im tertiaren Hugelland
nordlich des Inn nur sehr langsam erneuert, enthalten die ausgedehnten quartéren
Terrassenschotter sudlich des Inn und die Flusstaler der Alz, des Inn und der
Salzach sehr ergiebige Grundwasservorkommen. Die vorhandenen Reserven sind
fur die langfristige Bedarfsplanung der Stadte und Gemeinden sowie der
Industriebetriebe von erheblicher Bedeutung. Die Jahresfordermenge der
offentlichen Wasserversorgungen im Landkreis belauft sich auf rd. 4,4 Mio m3 (Stand
2008). Dazu kommen Privatbrunnen mit einer geschatzten jahrlichen
Gesamtentnahme von etwa 1 Mio m3 und jahrliche Brauchwasserentnahmen der

Industrie in HOhe von derzeit etwa 35 Mio m3. Dem steht eine
Grundwasserneubildung im Landkreis von Gber 100 Mio m2 pro Jahr gegeniber. Die
Nachhaltigkeit der Versorgung ist unter Berticksichtigung der

Grundwasserentnahmen sowohl der Wasserversorgungen als auch von Gewerbe
und Industrie langfristig gesichert.

2.1.1 Gewassergite der Oberflachengewasser

Bis zum Inkrafttreten der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurde die
Belastung der Bache und Flisse im Landkreis in der vom Wasserwirtschaftsamt
Traunstein herausgegebenen Gewassergitekarte dargestellt (zuletzt: Gewassergute
im Landkreis Altétting 1997). Grundlage der Gutekarte sind die biologischen
Untersuchungen des Wasserwirtschaftsamtes, bei denen die Belastung mit
organischen Stoffen z.B. aus hauslichen Abwéassern anhand von Kleinlebewesen, die
an der Gewéassersohle leben, bestimmt wird.
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Die Gewasserorganismen reagieren auf den Eintrag von gewdasserbelastenden
Stoffen, vor allem auf die Sauerstoffzehrung, die mit dem Eintrag von organischen
Stoffen verbunden ist.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Gewasserguteklassen, die zum Zeitpunkt der letzten
Kartierung unterschieden wurden.

Guteklasse Bedeutung

I unbelastet bis sehr gering belastet

-1l gering belastet

Il mafig belastet

I—1 kritisch belastet

11 stark verschmutzt

-1 sehr stark verschmutzt

1\ Ubermalfiig verschmutzt

Diese Einstufung wurde zwischenzeitlich durch die neue Systematik der sog.
Okologischen Zustandsklassen nach WRRL weiter entwickelt und in ein flnfstufiges
System Uberfuhrt. Eine bedeutende Neuerung der WRRL ist die Einfihrung von
FlieRgewassertypen, die bei der Bewertung beriicksichtigt werden. Bei der
Festlegung der ©kologischen Zustandsklasse ist die organische Belastung eine
Teilkomponente. Zusatzlich wird die Gewasserstruktur und die Belastung mit
anorganischen Nahrstoffen bewertet. Das schlechteste Ergebnis dieser
Komponenten bildet letztlich das Gesamtergebnis ab.

Die Situation der Gewassergute im Landkreis ist gepragt durch das vorherrschende
System der Abwasserentsorgung im jeweiligen Einzugsbereich und insgesamt als
positiv zu bewerten. Seit Beginn der Uberwachung und Dokumentation der
Gewasserglute durch die Wasserwirtschaftsverwaltung hat sich die Situation im
Landkreis deutlich verbessert. Die positiven Entwicklungen konnten durch
abwassertechnische Mal3nahmen, den Neubau und die Erweiterung von
Klaranlagen, den Anschluss von Ortschaften an bestehende Klaranlagen sowie die
Sanierung von Abwasserkanalen und den Bau von Regenuberlaufbecken erreicht
werden. Auch sind Renaturierungsmafinahmen zu erwahnen, die zwischenzeitlich an
einzelnen Bachen im Landkreis durchgefuhrt wurden.

Einige Bache im tertidren Hugelland mit alpinem Charakter sind noch unbelastet bis
gering belastet. Auch gibt es unter den GielRgraben einige mit sehr geringer
Belastung. Kritisch belastete und verschmutzte Abschnitte sind jedoch nicht zu
Ubersehen und deuten an, dass es sowohl im abwassertechnischen Bereich als auch
fur die 0kologische Verbesserung der Bache und ihrer Uferbereiche noch einiges zu
tun gibt.

Fur die groReren FlieRgewasser im Landkreis stellte sich die Situation in den letzten
Jahren wie folgt dar (zur Systematik der Einstufung s.0.):

* Noch 1992 wurde der Inn aul3erhalb des Landkreises fast durchgehend in die
Guteklasse 1l — Ill eingestuft, wahrend im Landkreis bereits die Guteklasse Il
erreicht war. Erst 1995 konnte er im gesamten bayerischen Gebiet der
Guteklasse Il zugeordnet werden. Nach den aktuellen Untersuchungen und nach
den Vorgaben der WRRL erreicht der Inn bzgl. der organischen Belastung den
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guten Zustand (Okologische Zustandsklasse 2), verfehlt allerdings in der
Gesamtbewertung aufgrund der strukturellen Defizite den guten Zustand bzw.
das gute Okologische Potenzial. Da es sich beim Inn um ein erheblich
verandertes Gewasser handelt, werden weniger strenge Mal3stdbe angelegt und
anstelle des guten Zustands nur das gute dkologische Potenzial gefordert.

 Die Gewassergute der Salzach im Landkreis hat sich seit 1977 durch die
Verminderung der Abwasserbelastungen im Mittellauf von 1l bzw. 11l — IV auf die
Guteklasse Il verbessert, was sich auch in den Untersuchungen nach WRRL
bestatigt. Allerdings erreicht die Salzach aufgrund der strukturellen Defizite in der
Gesamtbewertung nur den méRigen Zustand.

* Die Alz und der Alzkanal waren uber ihren gesamten Verlauf im Landkreis in die
Guteklasse Il eingestuft. Sowohl die gewerblichen/industriellen als auch die
kommunalen Einleitungen machen sich mithin biologisch nicht in relevantem Mal3
bemerkbar. Auch nach WRRL hatte die Alz den guten Zustand erreicht. Durch
den Eintrag eines fir Gewdasserorganismen sehr giftigen Stoffes bei einem
Storfall im Industrieperk Werk Gendorf am 06.03.2012 kam es allerdings zu
einem massiven Fischsterben in der Alz mit weitreichenden Folgen fir das
gesamte Gewasserokosystem (vgl. Ziff. 2.1.2.3).

« Im Unterlauf der Isen ist die Selbstreinigungskraft aufgrund der geringen
Wasserfuhrung (Ausleitung in den Isenstausee bei Aufham; mit dem Abschluss
eines derzeit laufenden wasserrechtlichen Verfahrens wird vss. auch eine erhéhte
Restwasserfuhrung fur diesen Flussabschnitt festgesetzt werden) und der
Staubereiche stark eingeschrankt. Die Isen mindete mit Guteklasse Il — 11l in den
Inn. Nach WRRL verfehlt die Isen aufgrund der strukturellen Defizite den guten
Zustand und ist in die Okologische Zustandsklasse 4 (unbefriedigender Zustand)
eingestuft.

 Die Gewassergite des Mdrnbachs hat sich oberhalb von TuRling von Il — i
weitgehend auf Il verbessert. Im Ortsgebiet von Neuétting wird er durch
Abwassereinleitungen belastet und mindete daher mit der Guteklasse Il — Il
sowohl im Kanal als auch im Mutterbett in den Inn. Bei den aktuellen
Untersuchungen nach WRRL erreicht der Mérnbach den guten Zustand.

2.1.2 Belastungssituation in Bezug auf Umweltchemikalien
2.1.2.1 HCBD-Belastung

Im Rahmen der Landesuiberwachung an FlieBgewassern werden regelmaliige
Untersuchungen von Umweltchemikalien an verschiedenen Messstellen im Bereich
des Chemiedreiecks Sudostoberbayern durchgefuhrt. Anhand der Rickstandsdaten
aus Fischen wurden im April 2000 stoffliche Belastungsschwerpunkte u.a. fir
Hexachlorbutadien (HCBD) nachgewiesen. Aus diesem Grunde fanden im Juni 2000
weitere Kontrolluntersuchungen durch das Bayer. Landesamt fir Wasserwirtschaft
statt. Diese erstreckten sich auf Fische verschiedener Arten aus dem Alzkanal, aus
der Salzach, dem Inn sowie aus der Donau flussabwarts der Innmindung. Hierbei
wurden wiederum erhéhte HCBD-Konzentrationen nachgewiesen. Als Quelle des
HCBD-Eintrages wurden alte Boden- und Grundwasserverunreinigungen mit
chlorierten Kohlenwasserstoffen (CKW) auf dem Werksgelande der Fa. Wacker
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Chemie AG in Burghausen festgestellt. Das entsprechende Areal wird bereits seit
1990 mit erheblichem Aufwand mittels einer Bodenluftabsaugung von CKW gereinigt.

Als zusatzliche Sanierungsmafl3nhahme wird seit Dezember 2000 das Grundwasser im
Bereich der HCBD-Verunreinigungen tber mehrere Entnahmebrunnen abgepumpt
und einer Reinigung zugefuhrt. Die Sanierungsbemihungen werden in Abstimmung
mit den zustandigen Uberwachungsbehorden kontinuierlich weiter vorangetrieben.
Dartber hinaus dienen die laufenden Schadenserkundungen der Entwicklung
weiterer Abhilfemalinahmen. Die Sanierungsmal3inahmen haben seitdem zu einem
bestandigen Riuckgang der HCBD-Belastung in den Gewassern gefiihrt. Die HCBD-
Konzentrationen im Alzkanal und in der Salzach liegen deutlich unterhalb der fir
HCBD zulassigen Werte.

Zudem wurde in Abstimmung mit den beteiligten Behérden sowie den
Fischereiberechtigten in Salzach und Inn von der Fa. Wacker Chemie AG im
Frihjahr 2001 ein regelmaliges Fischmonitoring etabliert. Mit diesem
Monitoringprogramm soll die HCBD-Belastungssituation ausgewahlter Fischarten aus
der Salzach, aus dem Inn sowie aus der Donau flussabwarts der Innmindung
festgestellt und der zeitliche Verlauf der Belastungen (Trendmonitoring) ermittelt
werden.

Unter Berlcksichtigung der Untersuchungsergebnisse der Jahre 2001 bis 2015 lasst
sich dabei eine schwankende Belastungsentwicklung feststellen, die jedoch gerade
fur die am starksten belastete Fischart Aal einen ricklaufigen Trend aufweist. Bei
sonstigen Fischarten ist generell eine deutlich niedrigere Belastung festzustellen, die
ausschlief3lich im Bereich Alzkanal-Unterwasser sowie der Salzach nach Mindung
des Alzkanals von Bedeutung ist.

Aktuelle toxikologische Betrachtungen ergeben, dass Fang und Verzehr von Fischen,
insbesondere auch aus den Bereichen Alzkanal-Unterwasser und Salzach unterhalb
der Alzkanalmindung, beim Menschen nicht zu einer kritischen HCBD-Belastung
fuhren. Allerdings durfen Fische aus dem Alzkanal-Unterwasser und der Salzach
unterhalb der Alzkanalmindung nicht gewerblich in Verkehr gebracht werden, weil im
Gewebe von Fischen die nach der Riuckstandshéchstmengenverordnung zulassigen
Werte Uberschritten werden. Im Inn unterhalb der Mindung der Salzach beschrénkt
sich dieses Verkehrsverbot auf Aale.

2.1.2.2 PFOA-Belastung

Im Chemiepark Gendorf wurde Perfluoroctansaure (PFOA) von 1968 bis 2003
hergestellt und von 1968 bis 2008 zur Produktion von Fluorpolymeren als
Produktionshilfsstoff (Emulgator) verwendet. In diesem Zeitraum konnten die
Emissionen der vorwiegend uber das Abwasser und zu Teilen auch uber die Luft
emittierten PFOA zwar deutlich gesenkt werden, dennoch gelangte die Substanz in
die Umwelt.

Infolge der Mitte der 1990er Jahre beginnenden Diskussion tber unerwtnschte 6ko-
und humantoxikologische Eigenschaften von PFOA wurde im Chemiepark Gendorf
intensiv nach Ersatzstoffen gesucht. 2008 wurde dort mit ADONA ein PFOA-
Ersatzstoff eingefiihrt, der nach den bisherigen Kenntnissen deutlich gilnstigere
(6ko-)toxikologische Eigenschaften hat. So ist die PNEC (predicted no effect
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concentration, d.h. die Konzentration, bei der mit hinreichender Sicherheit keine
Effekte mehr auf aquatische Lebewesen zu erwarten sind) mit 2 mg/l fir ADONA
deutlich héher als die fur PFOA mit 0,57 mg/l. Zudem wurden und werden durch
weitere Investitionen und Verbesserungen bei der Produktion und bei der
Ruckgewinnung die Abwasseremissionen von ADONA laufend minimiert. Damit ist
sichergestellt, dass trotz Produktionserweiterungen die ADONA-Frachten im
abgeleiteten Abwasser seit Jahren auf konstant niedrigem Niveau verbleiben und
die genehmigte Jahresabwasserfracht eingehalten wird. Auch wurde im Fruhjahr
2010 durch eine vom LfU begleitete Optimierung der Abluftwasche eine deutliche
Reduzierung der ADONA-Emissionen in die Luft erreicht.

Die Einfuhrung des Ersatzstoffes und die Entwicklung der Abwasseremissionen und
ADONA-Konzentrationen in der Alz werden seit den ersten Versuchen zur
Umstellung der Produktion auch durch eigene Untersuchungen der zustadndigen
Behorden intensiv begleitet.

2.1.2.2.1 Allgemeines

Durch den langjahrigen Einsatz von PFOA seit den sechziger Jahren liegen im
Umfeld des Chemieparks Gendorf Belastungen der Umwelt mit PFOA vor, deren
Risikopotenzial in den Jahren von 2006 bis 2009 zun&chst durch umfangreiche
Untersuchungsprogramme der zustandigen Behérden untersucht und vorlaufig
bewertet wurde (Landesamt fur Umwelt und Wasserwirtschaftsamt Traunstein in
enger Kooperation mit dem Landratsamt Alt6tting, dem Landesamt fur Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit sowie der Landesanstalt fir Landwirtschaft). Diese
orientierenden Untersuchungen zeigten, dass der hinreichende Verdacht einer
schadlichen Bodenveranderung vorliegt, so dass gemal Bundes-Bodenschutzgesetz
eine nachfolgende Detailuntersuchung durch den Verursacher notwendig wurde.

Zur Abklarung der Herkunft und weiteren Entwicklung der vorgefundenen PFOA-
Konzentrationen in Boden und Grundwasser hat der Chemiepark daher im Jahr 2010
zur Ergénzung der behdrdlichen Untersuchungen ein qualifiziertes Fachbliro mit
weiteren detaillierteren Untersuchungen im Hinblick auf eine abschlieRende
Gefahrdungsabschatzung beauftragt. Diese Untersuchungen werden durch die
zustandigen Fach- und Rechtsbehdrden eng begleitet. Mit einem Abschluss der
grol3raumigen Detailuntersuchung wird im Jahr 2018 gerechnet.

2.1.2.2.2 Eintragspfade

Die PFOA-Belastung im Boden und Grundwasser geht auf folgende Eintragspfade
zurlck:

> Linienhafte weitreichende Eintrage von PFOA-haltigem Abwasser der
betrieblichen Klaranlage Uber Versickerung aus der Alz in den
Grundwasserleiter im Abstrom der Klaranlageneinleitung. Auf diesen
historischen PFOA-Eintragspfad ist die Grundwasserbelastung dstlich der Alz
im Wesentlichen zurickzufthren.

» Lokale Eintrage von PFOA auf dem Gelande des Chemieparks in den
Untergrund durch Leckagen an unterirdischen Abwasserkanalen, Lagerung
PFOA-haltiger Stoffe oder Zwischenprodukte, Explosionsereignisse sowie
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konzentrierter Versickerung von Niederschlagswasser (Werksgelande,
Deponien). Aus den Lokalquellen resultierende Grundwasserbelastungen
reichen im Grundwasserabstrom Uber das Werksgelande des Industrieparks
hinaus.

» GrofRraumiger diffuser Eintrag Uber Luftdeposition in die ungesattigte
Bodenzone und im weiteren Verlauf in den Grundwasserleiter. Dieser
historische Eintragspfad stellt aul3erhalb des Chemieparks Gendorf die
wesentliche Quelle fur PFOA-Gehalte in der ungesattigten Bodenzone und im
Grundwasser dar. Dies betrifft insbesondere die Einzugsgebiete der
Trinkwassergewinnungen im Ottinger Forst.  Zur genaueren Erfassung der
Grundwasserstromungsverhaltnisse und der PFOA-Belastungssituation des
Grundwassers hat das Wasserwirtschaftsamt Traunstein umfassende
Untersuchungen durchgefihrt. Das Untersuchungsgebiet beschrankte sich
zunachst auf den Bereich ndrdlich Burgkirchen zwischen Mdrnbach, Alz und
Inn und wurde spéater bis zur Salzach hin erweitert. Im Laufe der
Untersuchungen wurden auf einer Flache von mehr als 160 km2 mehr als 110
Grundwasseraufschliisse erhoben. Dieses bestehende Messnetz wurde durch
den Bau weiterer Grundwassermessstellen und die Einrichtung von 18
Oberflachengewassermessstellen erganzt und verdichtet.

2.1.2.2.3 Untersuchungsergebnisse

Im Jahr 2006 lagen die PFOA-Konzentrationen in der Alz noch bei etwa 5 — 8 ugl/l
und haben bis 2017 auf Werte unterhalb der Bestimmungsgrenze abgenommen. Die
PFOA-Konzentrationen in der Alz unterschritten damit jeweils deutlich den vom
Umweltbundesamt festgelegten Schwellenwert far die aquatischen
Lebensgemeinschaften von 570 pg/l. Bereits yAll Beginn des
Untersuchungsprogrammes im Raum Gendorf konnten teils erhdhte Werte
insbesondere fir PFOA in Grund- und Trinkwasserproben nachgewiesen werden. Im
Rohwasser einer Trinkwasserversorgung (Brunnen bei Alzgern der Inn-Salzach-
Gruppe) kam es zu geringfigigen Uberschreitungen des damals von der
Trinkwasserkommission am Umweltbundesamt festgesetzten lebenslang duldbaren
gesundheitlichen  Orientierungswertes von 0,3 ug/l. Die  betroffene
Trinkwasserversorgung errichtete daraufhin 2009 mit finanzieller Beteiligung des
Chemieparks Gendorf und des Landkreises Altotting erfolgreich eine
Aktivkohlefiltration zur Entfernung der PFOA. Durch die Aufbereitung mit Aktivkohle
liegen die PFOA-Konzentrationen im Trinkwasser dieser Trinkwasserversorgung
unter der Nachweisgrenze.

Auf Grundlage einer vorlaufigen Gefahrdungsabschatzung durch das vom
Chemiepark Gendorf beauftragte Gutachterbtiro wurde im Sommer 2016 festgestellt,
dass im Einzugsgebiet der Trinkwasserbrunnen im Ottinger Forst in den néchsten
Jahren mit steigenden PFOA-Werten in Grund- und Trinkwasser gerechnet werden
muss. Die hochsten Konzentrationen werden nach derzeit vorliegender
Modellrechnung in etwa 15 Jahren erreicht, eine signifikante Abnahme der PFOA-
Konzentrationen wird nicht vor 2050 erwartet. Eine neue Grundlage fur die
Gefahrdungsabschatzung resultierte aus der Neubewertung von PFOA durch die
Trinkwasserkommission am Umweltbundesamt. Diese senkte den
Trinkwasserleitwert fur PFOA im September 2016 von 0,3 auf 0,1 pg/l ab.
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Die wesentlichen Ergebnisse der bisher durchgefiihrten Untersuchungen des
Grundwassers im Bereich Gendorf sind folgende:

» Die hochsten PFOA-Konzentrationen im Grundwasser treten im Bereich des
Chemieparks auf.

> Im Ottinger Forst nehmen die PFOA-Konzentrationen im Boden und bedingt
durch den Sickerwassereintrag auch im Grundwasser mit zunehmender
Entfernung vom Luftemmissionsherd (Schornstein) auf dem Werksgelande ab.

» Der in der Vertikalen abnehmende Konzentrationsgradient im Grundwasser
belegt im Ottinger Forst den PFOA-Eintrag Uber das Sickerwasser aus der
Luftdeposition. Aus den Messwerten im Grundwasser lasst sich keine
eindeutige Tendenz der PFOA-Konzentrationen im Grundwasser ableiten. In
den Trinkwasserbrunnen ist ein leicht ansteigender Trend zu erkennen. Zur
Bestatigung einer Trendentwicklung sind jedoch weitere Messungen
erforderlich. Abhangig von der PFOA-Gesamtmasse im Boden und der
Machtigkeit der ungesattigten Zone prognostiziert das erstellte
Stofftransportmodell  Beginn, Maximum sowie Abklingverhalten der
Sickerwasserfracht.

> Im Daxenthaler Forst zeigt sich bei der langzeitlichen Entwicklung eine
deutlich abnehmende Tendenz der PFOA-Konzentrationen im Grundwasser,
da die Belastungen in Richtung Salzach/Inn abstromen und un- bzw.
geringbelastetes Grundwasser nachstromt.

» Die PFOA-Menge in der geséttigten Zone (Grundwasser) wird vom Gutachter
auf 1,1 Tonnen im Bereich westlich der Alz (Eintrag v. a. Uber Luftdeposition)
sowie 1,8 Tonnen im Daxenthaler Forst (Eintrag v. a. Uber Exfiltration von
Wasser der Alz) geschatzt.

2.1.2.2.4 Grenz-, Richt- und Leitwerte zu PFOA

Fur Grund-, Trink- und Oberflachengewasser gibt es fir per- und polyfluorierte
Chemikalien (PFC) keine gesetzlichen Grenzwerte z.B. im Rahmen der
Trinkwasserverordnung, lediglich in der Dingemittelverordnung ist mit 100 pg/kg
Trockenmasse fur die Summe aus PFOS und PFOA ein Grenzwert festgelegt. Fur
die haufigsten Verbindungen PFOA und PFOS wurden aber wegen ihrer Toxizitat
Richtwerte fur die verschiedenen Umweltmedien vorgeschlagen. Fur PFOA im
Trinkwasser hat die Trinkwasserkommission am Umweltbundesamt im Zuge einer
Neubewertung zum 20.09.2016 den bisherigen gesundheitlichen Orientierungswert
von 0,3 pg/l (Summe aus PFOA und PFOS) auf einen Leitwert von 0,1 pg/l (jeweils
fur die Einzelsubstanz PFOA und PFOS) abgesenkt, der die bei lebenslanger
Aufnahme gesundheitlich duldbare Konzentration angibt. Dieser Wert wird auch fir
die Beurteilung von Grundwasser herangezogen.

Fur Bayern gelten fir PFOA aktuell folgende Richtwerte zur Beurteilung:
» Grundwasser

. 0,1 pg/l als Leitwert fur die lebenslang duldbare Aufnahme Uber das
Trinkwasser.
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. 0,1 g/l als Geringfligigkeitsschwelle (abgeleitet aus der Bewertung der
Trinkwasserkommission) im Grundwasser. Ab diesem Wert muss gepruft
werden, ob und in welchem Umfang ggf. weitere Mal3hahmen erforderlich
sind.

» Oberflachengewdasser

Fur die Bewertung von Oberflachengewassern (Schutz der aquatischen
Lebensgemeinschaft) werden die PNECaquatisch-Werte herangezogen.
Dieser Wert betragt fur PFOA 570 pg/l. Dabei ist zu beachten, dass
PNECaquatisch-Werte nur fur mdgliche Beeintrachtigungen aquatischer
Lebensgemeinschaften herangezogen werden konnen, die oft sehr
unterschiedlich reagieren. Der deutlich niedrigere Wert fir das Trinkwasser
beruht auf einem vollig anderen Wirkungsmechanismus beim Menschen
gegenuber aquatischen Organismen.

» Abwasser

Fur die Einleitung PFOA-haltiger Abwasser in Gewasser enthélt die
Abwasserverordnung, abgesehen von allgemeinen einzuhaltenden
Mindestanforderungen  und  Summenparametern, keine  konkreten
stoffspezifischen Konzentrationswerte. Nach den gesetzlichen Vorgaben sind
bei  Abwassereinleitungen jedoch auch die Anforderungen an
Gewassereigenschaften einzuhalten. Deshalb ist der PFOA-Eintrag soweit zu
begrenzen, dass die prognostizierten PFOA-Konzentrationen im Gewasser
nach Durchmischung mit dem Abwasser keine Beeintrachtigung der
aquatischen Lebensgemeinschaft besorgen lassen, d.h. unterhalb der o.g.
PNECaquatisch liegen (Immissionsbetrachtung). Dabei ist nicht nur die
Einleitung, sondern ggf. auch eine PFOA-Vorbelastung des Gewéassers zu
berticksichtigen. Ferner sind im Falle mdglicher Beeintrachtigung des
Grundwassers (z.B. bei erheblicher Infiltration von Oberflachenwasser ins
Grundwasser) oder einer Trinkwassernutzung (z.B. bei Verwendung von
Uferfiltrat) bei der Begrenzung des PFOA-Eintrags in Oberflachengewésser
auch die vorlaufigen Schwellenwerte fur das Grundwasser zu bertcksichtigen.
Um den "worst case" zu berucksichtigen, ist fur die Berechnung der
prognostizierten PFOA - Konzentrationen im Gewasser in der Regel der
mittlere Niedrigwasserabfluss (MNQ) des betroffenen Vorfluters anzusetzen.
Bei der Einleitung von PFOA-haltigem Abwasser in eine kommunale
Klaranlage muss dieser indirekte PFOA-Eintrag ins Gewasser soweit begrenzt
werden, dass auch hier nach Durchmischung mit dem Abwasser die
prognostizierten PFOA - Gewasserkonzentrationen die PNECaquatisch
unterschreiten.

2.1.2.3 Storfall im Chemiepark Gendorf — Gewasserverunreinigung Alz

Im Betriebsbereich der Firma InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG (Chemiepark
Gendorf) ereignete sich am 06.03.2012 ein meldepflichtiger Vorfall im Sinne der
Storfallvo.

2.1.2.3.1 Allgemeines

Nach einer Betriebsstorung mit nachfolgendem Brand in einer Produktionsanlage
am 06.03.2012 abends gelangte das Rohprodukt Genamin LA 302 D mit Resten
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eines Kupferkatalysators bzw. mit Genamin kontaminiertes Loschwasser tber den
Kihl- und Regenwasserkanal des Industrieparks letztendlich in die Alz.

Nach den Erkenntnissen des Landratsamtes ist davon auszugehen, dass die
freigesetzte Stoffmenge aus der Anlage maximal 1.000 kg betragt. Eine genaue
Aussage, welche Menge an Genamin (mit Katalysator) in die Alz gelangt ist, lasst
sich nicht treffen.

Durch den Eintrag des fur Gewasserorganismen sehr giftigen Stoffes kam es u.a. zu
einem massiven Fischsterben in der Alz, das allerdings erst am Morgen des
07.03.2012 bemerkt wurde.

2.1.2.3.2 Gewaésserokosystem Alz — Untersuchungen/Monitoring

Nach Bekanntwerden der Gewasserverunreinigung auf HOhe der Einleitstelle des
Sudkanals des Industrieparks bei Fkm 14,9 wurden sowohl von der Bayerischen
Wasserwirtschaftsverwaltung als auch von Seiten des Chemieparks Gendorf
umfassende und kontinuierliche Untersuchungen bzw. Monitoringmal3nhahmen
durchgefuhrt.

Dabei handelt es sich um eine Vielzahl von Untersuchungen bzw. Probenahmen zu
- Flusswasseruntersuchungen Alz und Inn
- Grundwasseruntersuchungen
- Entnahme von Sediment- und Algenproben
- Biologische Untersuchungen (Makrozoobenthos)
- Entnahme von Fischproben, Fischbestandserhebungen

Des Weiteren wurde der Verursacher der Gewésserverunreinigung vom Landratsamt
aufgefordert, das vom Wasserwirtschaftsamt Traunstein in Zusammenarbeit mit dem
Bayerischen Landesamt fir Umwelt und der Regierung von Oberbayern erarbeitete
Konzept fir ein langfristiges Monitoring des Gewasserokosystems Alz
(Fischschadstoffmonitoring, Fischbestandsmonitoring, Makrozoobenthos,
Phytobenthos, = Makrophyten,  Diatomeen, Interstitial, = Sedimentmonitoring,
Grundwassermonitoring) umgehend umzusetzen.

Mit diesem umfassenden Untersuchungsprogramm sollen die Folgen des
Chemieunfalls im Chemiepark Gendorf fur die Alz, aber auch die Regeneration des
FlieRgewasserokosystems dokumentiert werden. Besonderes Augenmerk wird dabei
auf die geschadigte Fauna und Flora der Alz gelegt. Die bereits unmittelbar nach der
Gewasserverunreinigung begonnenen umfangreichen Untersuchungen sollen dabei
fortgesetzt und sinnvoll erganzt werden.

2.1.2.3.3 Gewasserokosystem Alz — Folgen/Auswirkungen

Die Beobachtung und hierauf aufbauend die Beurteilung der Folgen und
Auswirkungen der Gewasserverunreinigung auf das Gewdassertkosystem Alz
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unterhalb der Einleitstelle erfolgt bis auf weiteres kontinuierlich und stiitzt sich dabei
auf eine Vielzahl bereits festgestellter Messwerte bzw. Analysenergebnisse.

Um insoweit eine Ubersichtliche Darstellung gewahrleisten zu kénnen, werden die
Folgen der Gewasserverunreinigung nachfolgend verallgemeinernd in Thesenform
benannt.

Ergebnisse Flusswasseruntersuchungen Alz und Inn

Spurennachweise von Genamin im Alzwasser bei Probenahmen am 07.03
und 12.03.2012 im Nahbereich der Einleitstelle

Wasserwirtschaftsamt Traunstein, 19.03.2012: ,Schadstoff ist im Alzwasser
nicht mehr nachweisbar*

Einmaliger Nachweis im Inn (08.03.2012, ca. 100 m unterhalb Alzmindung)
im Bereich der Bestimmungsgrenze

Ergebnisse Grundwasseruntersuchungen

Genamin im Grundwasser nicht nachweisbar. Wasserwirtschaftliche
Fachbehorden gehen davon aus, dass der Schadstoff nicht ins Grundwasser
gelangte und auch kein Eintrag mehr stattfinden wird (auf Grundlage dieser
Einschatzung und der weiteren fachlichen Expertise der Fachbehdérden
unterlag die Verwendung der drei vorhandenen privaten Trinkwasserbrunnen
seit 12.04.2012 keinen Einschrdnkungen mehr. Zuvor war unter
Vorsorgegesichtspunkten von einer Nutzung der Brunnen fur die
Trinkwassergewinnung abgeraten worden)

Fur die Trinkwassergewinnungsanlagen der 6ffentlichen Wasserversorgungen
des Wasserzweckverbandes Inn-Salzach, der Stadt Neud6tting sowie der
Gemeinden Kastl und Burgkirchen kann eine Beeintrachtigung durch
Oberflachenwasser aus der Alz ausgeschlossen werden

Ergebnisse Sedimentproben

Zunachst schneller und deutlicher Rickgang der unmittelbar nach dem
Schadensfall vorgefundenen Belastung feststellbar

Durch  zeitweilig angestiegene Wasserfuhrung der Alz (Regen,
Schneeschmelze) Ende 03/2012 zwischenzeitlich aber auch Stagnation bzw.
sogar leichter Belastungsanstieg im  Sediment zu beobachten
(Mobilisierungseffekte)

Ergebnisse der Biologischen Untersuchungen

Erstbefund: Bestand an Kleinlebewesen (Makrozoobenthos) hat massiv unter
der Einleitung gelitten (Ausfallrate ca. 90% unterhalb der Einleitstelle)

Seit 10.03.2012: Fortlaufend erhohter Anteil an lebenden Tieren mit
zunehmender Entfernung von der Einleitungsstelle feststellbar
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- Wasserwirtschaftsamt Traunstein, 01.06.2012: ,Es kann die Aussage
getroffen werden, dass das Ergebnis [erg: der Intensivprobenahme am
26.04.2012] Dbezuglich  Artenzusammensetzung und Individuendichte
weitgehend vergleichbar ist mit dem Ergebnis der Untersuchung vom
07.02.2011. Es kann angenommen werden, dass nach den Mal3gaben der
WRRL der gute Zustand beziiglich Makrozoobenthos wieder erreicht ist.”

- Makrozoobenthos des Inn durch Einleitung nicht beeintrachtigt
» Ergebnisse der Fischuntersuchungen

- Erstbefund: Fischbestand der Alz erheblich geschédigt, jedoch nicht vdllig
ausgeldscht; Schadstoff auch in Fischen aus dem Inn unterhalb der
Alzmindung nachweisbar

- Mittlerweile alle im Jahr 2011 vorhandenen Fischarten in der Unteren Alz
wieder auffindbar (wenngleich mitunter nur in geringen Stiickzahlen)

21234 Malinahmen zur Renaturierung der Alz

Die Fa. InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG hat den zustdndigen Behérden
zwischenzeitlich konkrete Renaturierungsmalinahmen vorgestellt, mit denen die
rasche Wiederherstellung der Fischfauna und die langfristige Starkung des
Okosystems der Alz geleistet werden kann.

Der MaRRnahmenkatalog wurde in Zusammenarbeit mit den Fischereiberechtigten
und einem von der Fa. InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG hinzugezogenen
Fischereisachverstandigen aus dem  Gewasserentwicklungskonzept  des
Wasserwirtschaftsamtes Traunstein entwickelt. Neben BesatzmalRnahmen mit
heimischen Fischpopulationen, der Schaffung von Fischaufstiegsanlagen,
Flussbettstrukturierungen, Brut- und Jungfischhabitaten sowie der Ausbildung eines
Altarms und von Nebengerinnen werden auch Mdéglichkeiten des Ruckbaus der
Uferverbauung im Bereich des Chemieparks Gendorf und in anderen geeigneten
Bereichen geprift, um Schutz und Lebensraum sowie Riickzugsgebiete flir Fische zu
schaffen.

Die Regierung von Oberbayern hat dabei von der Fa. InfraServ GmbH & Co. Gendorf
KG die Ausarbeitung der vorgestellten Renaturierungsmallnahmen zu einem
konkreten Konzept fur eine zigige Umsetzung eingefordert. Die Umsetzung des
Maflinahmenkonzepts wurde noch im Herbst 2012 mit einzelnen Strukturmaf3nahmen
eingelautet, mittlerweile sind verschiedene Ausbildungen von Nebengerinnen an der
unteren Alz fertiggestellt und auch der Umbau des fir Fische zuvor kaum
passierbaren Querbauwerks in der Alz auf Ho6he des Werks Gendorf ist
abgeschlossen.

2.1.2.4 Fisch- und Muschelschadstoffmonitoring des Bayer. Landesamts fir
Umwelt

2.1.2.4.1 Allgemeines
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Die bayerische Umweltverwaltung Uberwacht mit verschiedenen
Monitoringprogrammen den Zustand der Umwelt. In Gewassern wird sowohl das
Artenspektrum an Tieren und Pflanzen, als auch die chemische Beschaffenheit des
Wassers sowie der Schadstoffgehalt von Schwebstoff, Fischen und Muscheln
untersucht. Das bayerische Fischschadstoffmonitoring wird vom LfU seit dem Jahr
1995, das Muschelschadstoffmonitoring seit dem Jahr 2000 durchgefiihrt. Beide
Programme dienen der Erfassung von Schadstoffen, die sich in Organismen
anreichern und aufgrund ihrer geringen oder stark schwankenden Konzentration im
Wasser nicht mit vertretbarem Aufwand in Wasserproben tiberwacht werden kdnnen.
Fische und Muscheln werden fur diese bioakkumulierenden Schadstoffe als
~Schadstoffsammler® herangezogen. So konnen im Rahmen der technischen
Gewasseraufsicht Aussagen lUber Gewasserbelastungen und ihre Veranderungen im
Laufe der Zeit getroffen werden.

2.1.2.4.2 Untersuchungen im Landkreis

Im Rahmen des Monitoringprogrammes werden im Landkreis Fische aus dem Inn
(unterhalb Alzmindung) bei Dornitzen sowie aus der Salzach bei Haiming
entnommen. Die Exposition von Muscheln erfolgt an vier Messstellen, namlich in der
Alz bei Emmerting, unterhalb des Werks Gendorf sowie im Alzkanal (links und
rechts) bei Neuhofen.

2.1.2.4.3 Untersuchungsergebnisse — Zusammenfassung

Die Ergebnisse des Fischschadstoffmonitorings der Untersuchungsjahre 2007 —
2009 und der Untersuchungsjahre 2008 — 2011des Muschelschadstoffmonitorings im
Landkreis stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

Die zum Schutz fischfressender Tiere eingefuhrte Umweltqualitatsnorm fur
Quecksilber (Hg) von 20 pg/kg Frischgewicht wurde bayernweit in mehr als 98 % der
untersuchten Fischmuskulaturproben Uberschritten, an der Alz wurde sie auch in
Muschelgewebe verfehlt. An der Probenahmestelle Salzach bei Haiming Uberschritt
der Mittelwert in Aalmuskulatur die Umweltqualitatsnorm fir Hexachlorbenzol (HCB)
von 10 pg/kg Frischgewicht. An der Probenahmestelle Inn bei Dornitzen lag der
Mittelwert in Lebergewebe von Aitel eine Grélienordnung hoher als an den anderen
Probenstellen. Die Quellen fir diese Belastungen wurden in den letzten Jahren
rickgebaut und die Gehalte sind im Vergleich mit friheren Messwerten
augenscheinlich ricklaufig. Die Umweltqualitdtsnorm fir Hexachlorbutadien (HCBD)
in Hohe von 55 pg/kg Frischgewicht wurde an der Probenahmestelle Salzach bei
Haiming im Muskelgewebe einiger Aale tberschritten. Die HCBD-Belastung an der
Salzach wird durch den unter Ziff. 2.1.2.1 behandelten Altlastenfall verursacht, der
seit Jahren aufwandig saniert wird.

2.1.25 Sonstige

An einer Probenahmestelle im Alzkanal waren zwischen 02/2000 und 10/2002
erhohte Werte fir Nonylphenol feststellbar, die aber nach innerbetrieblichen
Umstellungen bei der Fa. Wacker Chemie AG seit 2003 deutlich zurtickgegangen
sind und seitdem unterhalb der in der europaischen Richtlinie Uber
Umweltqualitditsnormen genannten Konzentrationswerte liegen.
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Die Qualitatsziele fur Schadstoffe nach der Bayerischen Gewdasserqualitats-
verordnung werden eingehalten. Die Konzentrationswerte flr flichtige organische
Verbindungen liegen deutlich unter den malgeblichen Qualitdtsnormen. Die
Konzentrationswerte fiir Schwermetalle schlie3lich bewegen sich im Bereich
vergleichbarer Gewdasser in der Region und lassen keinen Einfluss der industriellen
Tatigkeit im Chemiedreieck erkennen.

Bei Untersuchungen, die im Rahmen von Genehmigungsverfahren sowie der
behordlichen Uberwachung von Industrieabwéssern durchgefilhrt werden, wird
fortlaufend die Giftigkeit von Abwassereinleitungen gegentber verschiedenen
Gewasserorganismen gepruft. Dabei werden keine dkotoxikologischen Auffalligkeiten
beobachtet.

2.1.3 Européaische Wasserrahmenrichtlinie
2.1.3.1 Allgemeines

Am 22.12.2000 trat die Europaische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Kraft.
Zentraler und langfristiger Ansatz der Richtline ist es, Oberflachengewasser und das
Grundwasser in einen guten Zustand zu versetzen bzw. einen sehr guten und guten
Zustand zu sichern. Der gute Zustand der Fliel3gewasser und Seen besteht aus dem
guten chemischen und dem guten 0&kologischen Zustand. Alternativ gilt far
Gewasser, die als kunstlich oder erheblich verandert eingestuft sind, an Stelle des
guten o©kologischen Zustands das gute 6kologische Potenzial als Ziel. Ein guter
Zustand fur das Grundwasser ergibt sich, wenn ein guter chemischer und einer guter
mengenmalkiger Zustand erreicht ist.

Auf diese Weise soll das Nutzungspotenzial der Gewasser erhalten und auf der
Basis von Nachhaltigkeitsgrundsatzen entwickelt werden, so dass die Ressource
Wasser langfristig geschitzt und zum Wohle aller nachhaltig bewirtschaftet werden
kann.

2.1.3.2 Bewirtschaftungsplane und MalRnahmenprogramme

Die Bewirtschaftungsplanung mit Bewirtschaftungsplanen und MalRnahmen-
programmen fur Flusseinzugsgebiete ist ein Kernelement der WRRL. Danach waren
bis Ende 2009 erstmalig entsprechende Plane und Programme auf Ebene der
Flussgebiete in ganz Europa aufzustellen. Ziel der Rahmenplanung ist es,
Mallnahmen im Flussgebiet aufeinander abzustimmen und die Gewasser als
Ganzes, also von der Quelle bis zur Mindung, zu schitzen und zu bewirtschaften.

Die Bewirtschaftungspléane geben Auskunft Gber den Zustand der Gewasser des
gesamten Einzugsgebietes sowie Uber die Hauptbelastungen und enthalten eine
Abschatzung Uber die Umweltzielerreichung. Die verpflichtend festzulegenden
Malnahmenprogramme stellen hingegen eine Planung auf strategischer Ebene dar,
die durch eine nachfolgende operative Ausfiihrungsplanung konkretisiert werden
muss. In diesem Rahmen werden dann alle lokalen Belange, wie z. B. Betroffenheit
der Grundstiickseigentimer, naturschutzfachliche Fragen, etc. behandelt.

In den Malnahmenprogrammen waren urspringlich diejenigen Malinahmen
enthalten, die bis zum Jahr 2012 ergriffen werden sollten, um bis 2015 die in der
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WRRL  definierten  Umweltziele zu erreichen. Die fortgeschriebenen
Bewirtschaftungsplane und die fir die zweite Bewirtschaftungsperiode 2016 — 2021
aufgestellten MaRnahmenprogramme sind im Internet unter www.wrrl.bayern.de zur
Einsichtnahme bzw. zum Herunterladen eingestellt.

Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein hat hierzu im Jahr 2014 Veranstaltungen zum
Informationsaustausch fir die betroffenen Fluss- und Grundwasserkorper im
Landkreis Altotting durchgefihrt, die der Information und Beteiligung der
Offentlichkeit zur Aufstellung der MalRnahmenprogramme dienen.

Die Bewirtschaftungsplane und MalRnahmenprogramme sind fur alle staatlichen
Behorden verbindlich und im wasserrechtlichen Vollzug zu beachten.

2.1.4 Uberschwemmungsgebiete und Hochwasserschutz

Uberschwemmungen gefahrden Leib und Leben und verursachen zum Teil enorme
private und volkswirtschaftliche Schaden. Damit das Ereignis ,Hochwasser” nicht zur
Katastrophe wird, ist Vorsorge der beste Schutz. Vorsorge heil3t, das Bewusstsein flr
Risiken zu scharfen und gefahrdete Bereiche von ungeeigneten Nutzungen
freizuhalten.

Unter dem Eindruck des sog. Pfingsthochwassers 1999 hat die Bayerische
Staatsregierung im Jahr 2001 das sog. Hochwasserschutz-Aktionsprogramm 2020
fur einen nachhaltigen Hochwasserschutz beschlossen, das bis zum Jahr 2020
Investitionen von 2,3 Mrd. Euro vorsieht.

Das Hochwasser des Jahres 2013 hat grofies menschliches Leid und gewaltige
Schaden verursacht. Allein in Bayern sind rund 1,3 Mrd. Euro Schaden entstanden.
Als Reaktion darauf wurde im Juni 2013 die bayerische Hochwasserschutzstrategie
zu einem Hochwasserschutzaktionsprogramm 2020plus erweitert und neu
ausgerichtet.

Kernziel eines jeden Hochwasserschutzprogramms ist es, vorhandenes
Schadenspotential zu verringern, kinftiges Schadenspotential zu vermeiden und
einen ausreichenden Hochwasserschutz fur Siedlungen und hochwertige
Infrastruktureinrichtungen zu gewahrleisten. Angesprochen sind damit insbesondere
drei Handlungsfelder, namlich

* Natdrlicher Rickhalt (insbesondere durch Sicherung und Wiederherstellung
nattrlicher Ruckhalterdume),

» Technischer Hochwasserschutz und

* Hochwasservorsorge.

Vorhandene natirliche Ruckhalterdume sind die Basis des Hochwasserschutzes.
Dem Erhalt dieser R&aume, zusatzlich aber auch der Rickgewinnung von
Ruckhalteraum, z.B. durch die Ruckverlegung von Deichen, kommt daher
entscheidende Bedeutung zu.

Technischer Hochwasserschutz beinhaltet unter anderem die Sanierung
bestehender Deiche, den Bau von Hochwasserschutzdeichen bzw. -mauern und
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mobilen Elementen, aber auch die Schaffung von Rickhalteraum durch
Hochwasserrickhaltebecken und Flutpolder.

Die Hochwasservorsorge umfasst neben vielen anderen Aspekten vor allen Dingen
auch die Ermittlung und Festsetzung von Uberschwemmungsgebieten. Denn nur wer
sich seiner individuellen Gefahrenlage bewusst ist, hat die Maoglichkeit, in
Eigenverantwortung MalRnahmen zu treffen, um Schaden zu vermeiden. Die
Fachleute der Wasserwirtschaftsverwaltung ermitteln bereits seit einigen Jahren
bayernweit die Uberschwemmungsgebiete auf Grundlage des sog. 100-jahrlichen
Hochwasserabflusses (HQi00). Als Ergebnis dieser Berechnungen werden die
tatsachlichen Uberschwemmungsgebiete deutlich. Jedermann kann damit erkennen,
welche Flachen bei einem 100-jahrlichen Hochwasser uberflutet sein kénnen. Erst
damit wird die notwendige Grundlage fur eine eigenverantwortliche Risikobewertung
gelegt.

Im Landkreis stellen sich die Abflisse 100-jahrlicher Hochwasser an Alz, Isen und
Mornbach jeweils wie folgt dar:

2141 Alz

Das vom Wasserwirtschaftsamt Traunstein ermittelte Uberschwemmungsgebiet der
Alz wurde auf der gesamten Lange von Fluss-km 0,000 bis 36,100 im Landkreis
offentlich bekannt gemacht (Amtsblatt des Landkreises Nr. 02/2007 sowie Nr.
04/2008) und galt damit als sog. vorlaufig gesichertes Uberschwemmungsgebiet.
Das Verfahren zur Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes durch eine
entsprechende Rechtsverordnung wurde zwar bereits im Januar 2013 eingeleitet,
konnte aufgrund einer zwischenzeitlichen Uberarbeitung der wasserwirtschaftlichen
Erkenntnisgrundlagen bislang jedoch nicht weitergeftihrt werden. Von einem HQ1o-
Hochwasser sind neben vielen Streubebauungen jedenfalls aber auch gréfiere
Siedlungsbereiche, vor allen Dingen in Wald an der Alz und Hirten (Gemeinde
Burgkirchen a.d. Alz) betroffen.

2.1.4.2 lIsen

Das im Jahr 2009 ermittelte Uberschwemmungsgebiet der Isen erstreckt sich im
Landkreis von Fluss-km 0,000 bis 9,400. Insgesamt sind lediglich sieben
Wohngeb&ude, teils mit landwirtschaftlichen Nebengebauden oder Mihlen- bzw.
Sagewerksgebauden betroffen. Wurden die betroffenen Privatpersonen und
Kommunen im Dezember 2009 noch gesondert Giber die Lage ihrer Grundflachen im
faktischen Uberschwemmungsgebiet der Isen informiert, hat das Landratsamt
mittlerweile die Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes durch
Rechtsverordnung vorgenommen.

2.1.4.3 Modrnbach

Erste Ergebnisse der Uberschwemmungsgebietsermittiung lagen im Jahr 2008 vor.
Bei einem HQjp-Hochwasser am Mdrnbach sind danach Siedlungsbereiche der
Gemeinde TuRling, der Stadte Alt- und Neudtting, sowie in geringerem Mal3e auch
der Gemeinde Teising uberschwemmt.
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Als Folge der Offentlichkeitsbeteiligung im Vorfeld der vorlaufigen Sicherung kam es
zu zahlreichen Rickmeldungen der betroffenen Kommunen und Anlieger, die gepruft
wurden und — soweit zutreffend — in die Uberschwemmungsgebietsermittlung
eingeflossen sind. Nachdem am Mdrnbach kein geeigneter Abflusspegel existiert,
wurde das HQipo-Hochwasser hilfsweise mit einem Niederschlags-Abfluss-Modell mit
Niederschlagsdaten des Deutschen Wetterdienstes bestimmt. Auf Grundlage der
Auswertung eines grofReren Niederschlagsereignisses im Sommer 2009 wurde der
HQ100-Hochwasserabfluss fortgeschrieben. Nach Ubergabe der endgiiltigen
Ermittlungsunterlagen durch das Wasserwirtschaftsamt im Juli 2012 wurde das
Uberschwemmungsgebiet des Mornbaches durch o6ffentliche Bekanntmachung im
Oktober 2012 vorlaufig gesichert. Gegen diese vorlaufige Sicherung hat der Markt
TuRling Klage vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht Minchen erhoben.
Zwischenzeitlich wurde die Uberschwemmungsgebietsermittiung durch das
Wasserwirtschaftsamt Traunstein weiter vorangetrieben. Dabei haben die
fortgeschriebene hydrogeologische Abflussermittlung durch das Bay. Landesamt fur
Umwelt, die Ergebnisse der Nachschau aus dem Hochwasserereignis 2013 sowie
die geodatische Nacherhebung zu den gemeldeten Flachen und Geldndepunkten als
neue Erkenntnisse und verbesserte Datengrundlagen in die Fortschreibung Eingang
gefunden. Die lberarbeitete Uberschwemmungsgebietskulisse wurde im Oktober
2017 erneut offentlich bekannt gemacht und damit vorlaufig gesichert. Auch gegen
diese vorlaufige Sicherung hat der Markt TuRling Klage vor dem Verwaltungsgericht
Minchen erhoben. Mit der Einleitung des Verwaltungsverfahrens zur Festsetzung
des Uberschwemmungsgebietes ist im Jahr 2018 zu rechnen.

2.1.4.4 Sonstige

Die durchgehende Regulierung des Inn tber Staustufen hat fur dessen FlieBstrecke
im Landkreis zur Folge, dass keine HQig-Uberschwemmungsgebietsausweisung
erforderlich ist.

Mit Verordnung vom 04.07.2016 wurde das Uberschwemmungsgebiet an der
Salzach im Landkreis Altotting auf dem Gebiet der Gemeinde Haiming, der Stadt
Burghausen und der Gemeinde Burgkirchen a.d. Alz von Flusskilometer 1,4 bis 21,4
neu festgesetzt. Der Bescheid des Landratsamtes Altotting vom 10.04.1962 Uber die
Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes an der Salzach im Gebiet der Stadt
Burghausen, Landkreis Altotting, geandert mit Verordnung des Landratsamtes
Altotting vom 22.08.2005, ist hiermit aul3er Kraft getreten. Zudem hat die Stadt
Burghausen den bestehenden Hochwasserschutz an der Salzach im Altstadtbereich
zum Schutz der Altstadt und der hinter der bestehenden Ufermauer befindlichen
Gebaude vor einem Hochwasser HQ 100 einschlief3lich 15 %-Klimazuschlag (HQ
100 +K = 3.800 m3/s entspricht etwa HQ 300) mit Sicherstellung eines Freibordes
von 100 cm ausgebaut. Zur Sicherstellung dieses Freibordes wurde die bestehende
Ufermauer durch feste und mobile Elemente um bis zu 60 cm erhoht, am
anschlieBenden Gelande bei der Jugendherberge wurde im Bereich der
bestehenden Dichtwand ein Erdwall errichtet.

Mit Verordnung vom 13.10.2016 wurde das Uberschwemmungsgebiet am
Reischachbach (Gewésser 3. Ordnung, ausgebauter Wildbach) im Landkreis
Altotting auf dem Gebiet der Gemeinden Erlbach, Reischach, Winhéring und Perach
sowie der Stadt Neuétting, vom Oberlauf im Ortsteil Fuchshub der Gemeinde
Reischach bis zur Miindung in den Inn bei Neudtting festgesetzt.
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2.1.45 HochwasserschutzmalRnahmen

Der Freistaat Bayern beabsichtigt technische HochwasserschutzmalRnahmen an der
Alz und am Mdornbach. Die Reihenfolge der jeweiligen Realisierung richtet sich nach
einer bayernweiten Klassifizierung der Wasserwirtschaftsverwaltung, bei der alle
geplanten Hochwasserschutzmal3ihahmen nach ihrem Verhaltnis von Kosten und
Nutzen eingestuft werden.

Wahrend an der Alz fir den Ortsteil Wald an der Alz der Gemeinde Garching
unverandert noch nicht mit den Hochwasserschutzplanungen begonnen wurde, sind
diese fir die Bereiche Hirten an der Alz und Emmerting bereits grofRenteils
abgeschlossen. Nach dem Erlass der Planfeststellungen fir die ersten beiden
Bauabschnitte des Hochwasserschutzes Emmerting konnten die Spatenstiche flir die
Erhéhung und Sanierung des Deichs in Unteremmerting (Mérz 2012) sowie flr den
Neubau eines héheren und wasserdichten Deichs in Oberemmerting (Marz 2014)
erfolgen. Auch fir den abschlieBenden Bauabschnitt [l in Unteremmerting-Au
erscheint nach derzeitigen Planungen ein Baubeginn in absehbarer Zeit mdglich.
Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein hat im Herbst 2016 in Hirten eine
Informationsveranstaltung tber die geplanten MalRBnahmen zum Hochwasserschutz
abgehalten. Wann mit dem Bau des beabsichtigten Hochwasser-Schutzdeiches
begonnen werden kann, ist derzeit noch offen.

Die Planungen fur den Hochwasserschutz am Mornbach werden durch das
Wasserwirtschaftsamt Traunstein weiter vorangetrieben. Der Zeitpunkt der
Realisierung einer umfassenden Hochwasserschutzkonzeption ist allerdings
unverandert nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bestimmbar. Aktuell zeichnet
sich ab, dass zunachst lediglich fir die Stadte Alt- und Neudtting wirksame
HochwasserschutzmalRnahmen geplant und umgesetzt werden. Wahrend in den
dortigen Stadtratsgremien gegen Ende des Jahres 2017 entsprechende
Grundsatzbeschlisse gefasst wurden, stehen die Gemeinde Teising und der Markt
TaRling den bisherigen Planungen des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein
unverandert ablehnend gegenuber.

Die Gemeinde Perach realisierte in den Jahren 2011 und 2012 eine
HochwasserschutzmalRnahme an Weitbach und Steinbach, fur die Fordermittel nach
dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Lander
(ZulnvG — Konjunkturpaket 1) zur Verfigung standen. In Abstimmung mit dem
Wasserwirtschaftsamt wurden die am Unterlauf des Weitbaches angrenzenden
Flachen erworben und zu Ausbreitungs- und Retentionsflachen umgestaltet. Dadurch
wurde auf einer Flache von ca. 3,5 ha ein zusatzliches Retentionsraumvolumen von
60.000 m3 geschaffen. Die HochwasserschutzmalRnahme leistet dartber hinaus
einen vorbildlichen Beitrag zur Erh6hung der Biodiversitat.

2.1.4.6 Rechtsfolgen

Unabhangig davon, ob ein Uberschwemmungsgebiet amtlich festgesetzt ist oder
nicht, verpflichtet das Wasserhaushaltsgesetz jeden, der durch Hochwasser betroffen
sein kann, zur Eigenvorsorge. Das bedeutet, dass jeder alle ihm zur Verfligung
stehenden Vorsorgemaflinahmen zum Schutz vor Hochwassergefahren und zur
Minderung etwaiger Schaden ergreifen muss.
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2.1.4.6.1 Faktische Uberschwemmungsgebiete

Fur sog. faktische Uberschwemmungsgebiete, also alle Uberschwemmungsgebiete,
die weder vorlaufig gesichert noch amtlich durch Rechtsverordnung festgesetzt sind,
hat der Gesetzgeber festgelegt, dass sie in ihrer Funktion als Ruckhalteflache
erhalten werden miussen. Alle MalRnhahmen, die die Rickhaltefahigkeit dort
beeintrachtigen, sind grundsatzlich verboten. Ausnahmen sind nur moéglich fur
MalRnahmen, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Die durch solche Mal3hahmen
entstehenden Verluste an Rickhaltevolumen muissen dann jedoch ausgeglichen
werden.

2.1.4.6.2 Vorlaufig gesicherte und amtlich festgesetzte Uberschwemmungsgebiete

Mit der sog. vorlaufigen Sicherung bezweckt der Gesetzgeber eine zeitliche
Vorverlagerung der Rechtsfolgen einer Uberschwemmungsgebietsfestsetzung, um
eine VergrofRerung des bereits bestehenden Schadenspotenziales zu vermeiden.

In vorlaufig gesicherten und festgesetzten Uberschwemmungsgebieten dirfen Stadte
und Gemeinden grundsatzlich keine neuen Baugebiete mehr ausweisen.
Ausnahmen hiervon kdnnen nur bei Einhaltung sehr eng gefasster Voraussetzungen
zugelassen werden.

Die Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen darf nur genehmigt werden, wenn
die Hochwasserriickhaltung nicht oder nur unwesentlich beeintrachtigt und der
Verlust von verloren gehendem Rickhalteraum zeitgleich ausgeglichen, der
Wasserstand und der Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig veradndert, der
bestehende Hochwasserschutz nicht beeintrachtigt und das Vorhaben
hochwasserangepasst ausgefihrt wird.

Zudem miussen uber die normalen Prufpflichten hinaus alle im Gebaude oder im
Freien aufgestellten Tankanlagen mit Behéaltern von mehr als 1.000 bis 10.000 Liter
Heizo6l von einem Sachverstandigen gepruft werden.

Zur Vermeidung von Hochwassergefahren kénnen vom Landratsamt zudem im
Einzelfall Verbote, Beschrankungen, Duldungs- und Handlungspflichten erlassen
werden.

2.2 Trinkwasserversorgung
2.2.1 Uberblick

Derzeit bilden 69 Bohrbrunnen und 2 Quellen die Grundlage der o6ffentlichen
Wasserversorgung im Landkreis. Kommunale Trager der Wasserversorgung sind 17
Gemeinden (14 davon besitzen eigene Brunnen) sowie zwei Zweckverbande (Inn-
Salzach, Otting-Pallinger-Gruppe). Hinzu kommen der Wasserbeschaffungsverband
Mehring und die Wassergemeinschaft Edelham sowie einige von Privaten betriebene
Anlagen, die gleichfalls zur o6ffentlichen Wasserversorgung gerechnet werden, weil
sie mehrere Haushalte versorgen. Der landesweite Trend, wonach der Pro-Kopf-
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Trinkwasserverbrauch in den letzten Jahren rucklaufig ist, lasst sich auch im
Landkreis beobachten.

Derzeit sind im Landkreis 558 Brunnen (davon 113 Tiefbrunnen) und Quellen
registriert. Die Versorgung aus Einzelbrunnen ist im Wesentlichen auf die landlichen
Gebiete der Gemarkungen Unterburgkirchen (Markt Tufling) und Oberburgkirchen
(Gemeinde Unterneukirchen) sowie die Gemeindeteile von Garching a.d. Alz auf der
westlichen Hochflache, die Auf3enbereiche der Gemeinde Feichten a.d. Alz und
insbesondere auch auf den Bereich des Holzlands beschrankt.

2.2.2 Wasserschutzgebiete

Das Trinkwasser im Landkreis wird ausschlief3lich aus Grundwasser gewonnen. Die
Trinkwasserversorgung aus Grundwasser setzt einen umfassenden
Grundwasserschutz voraus. Mit der Festsetzung von Wasserschutzgebieten wird fur
die Trinkwassergewinnungsanlagen ein besonderer Schutz sichergestellt.

Im Landkreis sind derzeit 30 Wasserschutzgebiete (mit Tdging a. Inn und
Geratskirchen) zum  Schutz der offentlichen Wasserversorgung durch
Rechtsverordnung ausgewiesen. Fir private Einzel-Trinkwasserversorgungen ist in
der Regel die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes nicht mdglich, so dass
gerade hier dem allgemeinen Grundwasserschutz eine besondere Bedeutung
zukommt.

2.2.3 PFOA-Belastung

Von der PFOA-Belastung der Bdden und des Grundwassers im Umfeld des
Chemieparks  Gendorf  (vgl.  ziff. 2.1.2.2) sind insbesondere die
Wassergewinnungsanlagen der Gemeinde Burgkirchen a.d. Alz (Brunnen Forst
Kastl), des Wasserzweckverbandes Inn-Salzach (Brunnen 1 und 2, Alzgern), der
Stadte Alt- und Neudtting (Brunnen Neudtting 1 und 2) sowie der Gemeinde Kastl
(Brunnen Ottinger Forst 1 und 2) mit ihren jeweiligen Versorgungsgebieten betroffen.

Im Einzugsgebiet der Trinkwasserbrunnen im Ottinger Forst muss in den nachsten
Jahren mit steigenden PFOA-Werten in Grund- und Trinkwasser gerechnet werden,
wobei die hochsten Konzentrationen nach derzeitigen Erkenntnissen in etwa 15
Jahren erreicht werden und eine signifikante Abnahme der PFOA-Konzentrationen
nicht vor 2050 zu erwarten ist. Eine neue Bewertungsgrundlage resultiert zudem aus
der Neubewertung von PFOA durch die Trinkwasserkommission am
Umweltbundesamt, die den Trinkwasserleitwert fir PFOA im September 2016 von
0,3 auf 0,1 pg/l abgesenkt hat.

Um die Einhaltung des neuen Trinkwasserleitwertes sicherstellen zu kénnen, wurden
im Herbst 2016 die Brunnen Neudtting 1 und 2, der Brunnen Ottinger Forst 1 sowie
der Brunnen Forst Kastl als Ubergangslosung vom Netz genommen. Langfristige
Versorgungsmoglichkeiten wurden diesbezlglich erarbeitet und befinden sich derzeit
in Umsetzung. So wird im Laufe des Jahres 2018 beispielsweise eine
Aktivkohlefilteranlage fur die o6ffentlichen Wasserversorgung der Gemeinden Kastl
und Burgkirchen a. d. Alz im Altéttinger Forst errichtet und in Betrieb genommen
werden. Der Wasserzweckverband Inn-Salzach praktiziert eine Aufbereitung des
geférderten Brunnenwassers mittels Aktivkohle bereits seit dem Jahr 2009.
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2.2.4 Belastung mit Nitrat und Pflanzenschutzmittel

Bei den Wasserversorgungsanlagen im Landkreis sind zum Teil erhohte
Konzentrationen von Nitrat sowie des — seit 1993 zur Anwendung verbotenen —
Pflanzenschutzmittels Atrazin und dessen Abbauprodukt Desethylatrazin
festzustellen. Insbesondere die Nitratbelastung ist Uberwiegend auf die
landwirtschaftliche Nutzung, daneben in Einzelféllen auch auf die unsachgemaéale
Lagerung von Festmist und Jauche sowie mangelhafte Siloanlagen zurickzufihren.

Vorgefundene Belastungen mit Pflanzenschutzmitteln stehen vermutlich im
Zusammenhang mit der Anwendung auf Gleisanlagen. Zu erwéhnen ist hierbei, dass
im Wasser aus der Zentralen Wasserversorgungsanlage der Gemeinde
Unterneukirchen bei Untersuchungen im Dezember 2006 Werte fir Ethidimuron
nachgewiesen wurden, die Uber dem zulassigen Grenzwert nach der
Trinkwasserverordnung (0,0001 mg/l) lagen. Hier war es erforderlich, bis zur weiteren
Klarung der Thematik eine befristete Ausnahmegenehmigung zur Uberschreitung
des gesetzlich festgelegten Grenzwertes bis zu einer Hochstgrenze von 0,001 mg/I
zu erteilen.

Grundsatzlich ist eine weitere Verbesserung der Verhaltnisse anzustreben, damit das
erklarte Ziel einer langfristigen Sicherung der Bereitstellung von Trinkwasser in
ausreichender Quantitadt und Qualitat erreicht werden kann. Dies ist allerdings nur
durch ein Zusammenspiel aller Beteiligten sowie die generelle und konsequente
Umsetzung des allgemeinen Grundwasserschutzes moglich. Nachhaltige Erfolge in
diesem Zusammenhang werden sich erfahrungsgeman erst langfristig einstellen, da
die Schadstoffvorrate zum Teil noch in der Bodenpassage gebunden sind und deren
Auswaschung daher noch andauert.

Handlungsbedarf besteht im Landkreis fir die Trinkwasserversorgung der Stadt
Toging a. Inn. Wiederholte mikrobiologische Grenzwertiberschreitungen im Roh- und
Trinkwasser wahrscheinlich aufgrund der eingeschrankten Filterwirkung der
Grundwasserdeckschichten sowie der Beeinflussung des Rohwassers durch
Oberflachenwasser (wiederholte Nachweise von Flexibacter seit September 2008)
erfordern dort seit August 2009 den Betrieb einer UV-Anlage zur sicheren
Desinfektion des Trinkwassers. Mit Blick auf eine langfristige Sicherstellung der
Trinkwasserversorgung hat der Rat der Stadt Téging a. Inn im September 2016
beschlossen, beim Landratsamt Muhldorf einen Antrag auf Genehmigung einer
Versuchsbohrung fir die Gewinnung von Tiefengrundwasser in dem bestehenden
Wasserschutzgebiet zu stellen.

2.2.5 Grundwasserschutzprogramme
2.2.5.1 Burgkirchen a.d. Alz und Burghausen

Zur Sicherstellung der Wasserqualitat betreiben die Gemeinde Burgkirchen a.d. Alz
und die Stadt Burghausen seit 1993 ein gemeinsames
Grundwasserschutzprogramm. Hierbei werden freiwillige Vereinbarungen mit
Landwirten im Einzugsgebiet der Wasserversorgung getroffen mit dem Ziel, den
Eintrag von Nitrat und Pflanzenschutzmitteln in das Grundwasser zu minimieren. Die
Laufzeit der Vereinbarungen betragt jeweils 2 bis 3 Jahre.
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Die Flache im gemeinsamen Grundwasserschutzprogramm betragt ca. 1.300 ha. Die
Flachen werden grundwasserschonend bewirtschaftet. Konkrete MalRnahmen sind
z.B. zeit- und Dbedarfsgerechte  Dlngergaben, mdglichst ganzjahrige
Bodenbedeckung und integrierter Pflanzenbau. Verboten ist z.B. die Lagerung und
Ausbringung von Klarschlamm und Kompost. Die speziellen Vorgaben fur Dingung,
Fruchtfolge und Pflanzenschutz werden von den Kommunen mittels
Bodenuntersuchungen im Herbst und Frihjahr sowie Betriebsbesichtigungen
kontrolliert.

Im Dezember 2011 wurde in der Gemeinde Burgkirchen a.d. Alz ein Gutachten zur
Wirksamkeit der SchutzmafRnahmen fur die Trinkwassergewinnung im Raum
Raitenhaslach vorgestellt. Daraus ergibt sich, dass das bisher ausgewiesene
Einzugsgebiet im Wesentlichen mit dem Anstrombereich der Wassergewinnung in
Raitenhaslach dbereinstimmt und damit auch das Grundwasserschutzprogramm
hinsichtlich seiner rdumlichen Ausdehnung auf zutreffenden Annahmen beruht. Der
Gemeinderat hat zuletzt im Mérz 2015 beschlossen, das Schutzprogramm weiter zu
verlangern. Der Rat der Stadt Burghausen hat sich ebenfalls daflir ausgesprochen,
den zusatzlichen Schutz des Grundwassers weiterhin zu betreiben, obwohl das
Trinkwasser fur die Stadt Burghausen bereits seit dem Jahr 2006 aus dem
Osterreichischen Weilhartsforst geliefert wird.

Das Grundwasserschutzprogramm hat Uber die Jahre zumindest eine Stabilisierung
der Wasserqualitat hinsichtlich des Nitratgehalts bewirkt. Der Nitratwert in den
Raitenhaslacher Brunnen hat sich auf rd. 38 mg/l (Brunnen der Stadt Burghausen)
bzw. auf unter 45 mg/l (Brunnenanlage Burgkirchen a.d. Alz) eingependelt. Nach
wissenschaftlichen  Abschatzungen sind bei den  hier vorliegenden
Untergrundverhaltnissen weitergehende Erfolge im Allgemeinen erst Uber langere
Zeitraume zu erwarten.

2.25.2 Tdging a. Inn

Auch die Stadt Tdging a. Inn bietet Landwirten, die in dem ca. 350 ha grol3en
Wasserschutzgebiet Flachen bewirtschaften, Vereinbarungen an, mit denen eine
Verbesserung des Grundwasserschutzes erreicht werden soll. Als Folge der
Durchfiihrung des Programms ist die Belastung des Grundwassers in Téging a. Inn
insgesamt geringer geworden. Die Nitratbelastung hat sich mittlerweile bei rd. 40
mg/l eingependelt, die Werte fur das Pflanzenschutzmittel Atrazin und dessen
Abbauprodukt Desethylatrazin sind deutlich gesunken.

2.3 Brauchwasserversorgung der Industriebetriebe

Das von den gro3en Industriebetrieben in Burghausen, Burgkirchen a.d. Alz und Hart
a.d. Alz genutzte Grundwasservorkommen ist nach WRRL dem Grundwasserkorper
,2Quartar-Burgkirchen a.d. Alz“ zuzuordnen. Im Zuge der Risikobeurteilung zur
Aufstellung des kiinftigen Bewirtschaftungsplanes fur den Zeitraum 2016 bis 2021
wurde fir diesen Grundwasserkorper ein Risiko festgestellt, dass die Umweltziele bis
2021 in quantitativer Hinsicht nicht erreicht werden (Einstufung hinsichtlich des
mengenmaligen Zustandes als ,at risk*).
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Auch wenn eine aktuelle Einzugsgebietsermittiung zur Grundwasserentnahme aus
den Brunnen zur Trink- und Brauchwasserversorgung des Werkes Hart der Fa.
AlzChem AG nachweisen konnte, dass die Brunnen des Werkes neben einer
untergeordneten Alimentation aus dem Alztal-Aquifer den Hauptzustrom aus dem
westlichen Hinterland (Grundwasserkorper ,Quartar-Altotting”) erhalten, die
Grundwasserentnahme der Fa. InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG Uberwiegend aus
Uferfiltrat der Alz erfolgt und im weiteren Verlauf der Alz von einer nicht
unerheblichen Alzwassereinspeisung insbesondere bei groReren Abflussereignissen
auszugehen ist, muiussen die fortlaufenden Bemuhungen der Industrie, den
Brauchwasserbedarf zu mindern, im Rahmen der technischen Mdéglichkeiten
fortgesetzt werden.

Die bisherige Einstufung des mengenmalfigen Zustandes des Grundwasserkorpers
~2Quartar-Burgkirchen a.d. Alz* wird derzeit Uberarbeitet.

2.4 Abwasserentsorgung

Die Abwasserentsorgung funktioniert seit vielen Jahren so effektiv, dass sie bei den
meisten Birgerinnen und Birgern als selbstverstandlich angesehen wird. Dennoch
sollte man sich der Leistung bewusst werden, mit der sie in den vergangenen rd. 100
Jahren in Deutschland erstellt wurde. Mit einem Wiederbeschaffungswert von ca. 576
Mrd. € stellen die Anlagen zur Abwasserbeseitigung den grol3ten Beitrag an der
gesamten Infrastruktur in  Deutschland dar. Es ist volkswirtschaftlich,
gesundheitspolitisch und aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes nicht zu
vertreten, diesen in das Erdreich verlegten, somit nicht unmittelbar einsehbaren, und
teuersten Baukorper der gesamten Infrastruktur durch mangelhafte Wartung und
unterlassenen Unterhaltung verfallen zu lassen. Die Abwasserbeseitigung ist
vielmehr in einem Zustand zu halten, der es unseren nachfolgenden Generationen
ebenfalls erlaubt, auf eine funktionierende Infrastruktur zum Erhalt der Gesundheit
und der Umwelt zurtickzugreifen.

2.4.1 Uberblick

Die Entlastung der Oberflachengewasser und auch des Grundwassers vor
Verunreinigungen aus Einleitungen ungereinigten und/oder unzureichend gereinigten
Abwassers hat im Hinblick auf den hohen Wasserbedarf weiterhin gro3e Bedeutung.

Nach den Abwasserkonzepten der Kommunen ist fur lediglich rd. 3.500 Anwesen im
Landkreis ein Anschluss an das zentrale Kanalnetz dauerhaft nicht vorgesehen. Der
hohe Anschlussgrad an die kommunalen Klaranlagen tragt erheblich zum Schutz des
Grundwassers und zur Verbesserung der Qualitat der Oberflachengewésser bei.

2.4.2 Offentliche Abwasserentsorgung

Der nachfolgenden Ubersicht kann entnommen werden, wo die einzelnen
Kommunen das Abwasser reinigen. Die Ausbaugrofe einer Klaranlage wird
angegeben nach anschliel3baren Einwohnerwerten (E = Einwohner; EW = Einwohner
und Gewerbe, eine Maldeinheit, die dem hochgerechneten Schmutzwasseranteil
durch Einwohner und Gewerbe entspricht):
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Abwasserentsorgung Anschluss an Anschlussjahr Nennausbau-
grole (E +
EW)

Alt-/Neudtting eigene Klaranlage 39.000
Burghausen Behandlung in der

Biologischen Ab-

wasserreinigungs-

anlage der Fa.

Wacker Chemie AG 1985 40.000
Burghausen
(Raitenhaslach) eigene Klaranlage 280
Burgkirchen a.d. Alz eigene Klaranlage 15.600
Emmerting/Mehring eigene Klaranlage 7.000
Erlbach eigene Klaranlage 400
Feichten a.d. Alz Klaranlage

Tacherting 1992
Garching a.d. Alz eigene Klaranlage 18.000
Halsbach Klaranlage

Burgkirchen a.d. Alz 1992
Haiming eigene Klaranlage 3.000
Kastl Klaranlage Alt-

/Neudtting 1983
Marktl a. Inn eigene Klaranlage 6.000
Bergham (Markt Marktl) | Klaranlage Marktl a.

Inn 1997
Kirchweidach Klaranlage

Burgkirchen a.d. Alz 1992
Perach eigene Klaranlage 980
Pleiskirchen eigene Klaranlage 1.350
Reischach eigene Klaranlage 3.000
Arbing
(Gemeinde Reischach) | eigene Klaranlage 366
Stammham Klaranlage Marktl a.

Inn 1993
Teising Klaranlage Alt-

/Neudtting 1993
Toging a. Inn eigene Klaranlage 22.000
TaRling Klaranlage Alt-

/Neuotting 1990
Tyrlaching Klaranlage

Trostberg 1997
Unterneukirchen Klaranlage

Garching a.d. Alz 1988
Winhoring Klaranlage Alt-

/Neudtting 1987

2.4.3 Kleinklaranlagen als Dauerldsung

In Bayern sind derzeit etwa 95 % der Bevolkerung an offentliche Abwasseranlagen
angeschlossen. Auch wenn dieser Wert — geht man von einem vertretbaren Aufwand
aus — noch auf maximal etwa 96 % gesteigert werden kann, kénnen in Bayern die
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Abwasser von rd. 500.000 Einwohnern auch langfristig nicht zentral entsorgt werden.
Erforderlich ist dann eine dezentrale Abwasserbehandlung in Kleinklaranlagen, d. h.
Anlagen, die fur einen durchschnittlichen Anfall hauslicher Abwéasser bis zu 8 m3 pro
Tag bemessen sind. Daraus folgt die Notwendigkeit, dass dezentrale
Kleinklaranlagen grundsatzlich einen vergleichbaren Gewasserschutz wie 6ffentliche,
zentrale Klaranlagen sicherstellen missen. Dies kann nur erreicht werden, wenn
neben einer mechanischen Abwasserbehandlung zusatzlich auch eine biologische
Abwasserbehandlung erfolgt. Die Reinigungsleistung der friher Ublichen bzw.
althergebrachten Kleinklaranlagen genigt den seit 2002 geltenden rechtlichen
Anforderungen nicht mehr. Das bedeutet, dass neue Anlagen nur noch mit
biologischen Reinigungsstufen zugelassen werden dirfen und bestehende Anlagen
entsprechend nachzuristen sind.

Unter Berucksichtigung der praktizierten landwirtschaftlichen Verwertung (abflusslose
Gruben, bei rd. 1.000 Anwesen) und der Duldung einiger weniger Kleinklaranlagen
als Ubergangslosung ist im Landkreis letztich bei 2.164 Anwesen eine
Abwasserbehandlung in Kleinklaranlagen dauerhaft erforderlich. 1.960 Anlagen
hiervon wurden nach dem Stand der Technik nachgeristet, bei den Ubrigen 204
Anlagen handelt es sich um Sonderfalle mit einer CSB-Uberwachung im Ablauf.
Dieser sehr gute Stand bei der Ertlichtigung der Anlagen zeigt, dass durch 35
Informationsveranstaltungen, eine mehrtagige Informationsmesse, den Aufbau einer
Infrastruktur mit ortsnahen Wartungsfirmen und den umfangreichen Beratungsservice
des Landratsamtes zu dieser Thematik die notwendige Akzeptanz bei den
betroffenen Hauseigentimern weitestgehend erreicht werden konnte.

2.4.4 Klarschlammverwertung

Wo Abwasser gereinigt wird, entsteht zwangsweise Klarschlamm. Im Landkreis
wurden im Jahr 2016 ca. 1.195 t TS (Trockensubstanz) Klarschlamm verwertet.

Aus folgenden Klaranlagen wurde der anfallende Klarschlamm thermisch behandelt:

Abgebende Klaranlage: Menge: Verbrennungsanlage:

Klaranlage Alt-/Neudétting 448t TS InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG
Klaranlage Burghausen 86tTS InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG
Klaranlage Burgkirchen a.d. Alz 163tTS InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG

Klaranlage Garching a.d. Alz 152tTS InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG

Klaranlage Toéging a. Inn 56tTS InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG

150 t TS Klarschlamm der Klaranlagen Téging a. Inn und Emmerting-Mehring
wurden zur sonstigen stofflichen Verwertung (Kompostierung und Landschaftsbau)
nach Sachsen verbracht.
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Ca. 140 t TS des im Landkreis Altétting angefallenen Klarschlamms wurden nach
den Vorschriften der AbfKIarV landwirtschaftlich verwertet, davon ca. 78 t TS
aul3erhalb des Landkreisgebietes.

Die Entsorgungswege des im Landkreis Alttting entstandenen Klarschlamms stellen
sich wie folgt dar:

Entsorgungswege

M Landwirtschaftliche Verwertung
M Thermische Verwertung

i Landschaftsbauliche
Verwertung

Angefallener Klarschlamm des Landkreises Alt6tting wurde in folgenden Landkreisen
landwirtschatftlich verwertet:

Landwirtschaftlich verwerteter Klarschlamm der
Klaranlagen des Landkreises Altotting
2016

B Landkreis Altotting
W Landkreis Landshut
= Landkreis Mihldorf a. Inn

B Landkreis Passau

Insgesamt wurden im Landkreisgebiet rd. 172 t TS Klarschlamm landwirtschaftlich
verwertet, davon wurden ca. 111 t TS KIlarschlamm von landkreisfremden
Klaranlagen zur landwirtschaftlichen Aufbringung importiert. Das entspricht einem
Fremdanteil von ca. 65 %.



Aufbringung von Klarschlamm
im Landkreis Altotting
2016

B Landkreis Altotting

® Landkreis Berchtesgadener
Land

® Landkreis Miihldorf

® Landkreis Rosenheim

W Landkreis Rottal-Inn

® Landkreis Traunstein

Es wurden zur landwirtschaftlichen Verwertung ca. 33 t TS Klarschlamm mehr in den

Landkreis Altdtting importiert als exportiert.

Die Entwicklung der Klarschlammentsorgung
dar:

der letzten 5 Jahre stellt sich wie folgt
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2.4.5 Industrielle und gewerbliche Abwasserentsorgung

Folgende Betriebe und Brauereien reinigen das Abwasser in betriebseigenen

mechanisch-biologischen Klaranlagen:

Standort Ausbaugrof3e (EW)
Fa. Wacker Chemie AG, Burghausen 330.000
Fa. InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG 120.000
Fa. OMV Deutschland GmbH 25.000

Fa. Nestlé Deutschland AG, Werk
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Weiding 76.600
Brauerei Munch, Brau im Moos 3.000
Geflugelschlachtbetrieb Lugeder 410

Die sonstigen Gewerbe- und Industriebetriebe, in denen produktionsspezifisches
Abwasser anfallt, sind an kommunale Klaranlagen angeschlossen.
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3. Boden
3.1 Altlastverdachtsflachen und Altlasten
3.1.1 Allgemeines

Das Umweltmedium ,Boden” wird erst seit dem Jahr 1999 unter gesetzlichen Schutz
gestellt. Mit der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Bodenschutz- und
Altlastenrechts vom 11.07.2000 hat Bayern als erstes Bundesland die Grundlagen
fur die Umsetzung des Bodenschutzrechts in die Verwaltungspraxis eingefuhrt.

Die Bayerische Staatsregierung hat sich bereits im Jahr 2002 das Ziel gesetzt, den
Altlastverdacht fur die im Altlastenkataster erfassten mittlerweile rund 17.500
Verdachtsflachen bis 2010 zur Halfte und bis 2020 ganz zu klaren. Wegen der
Vielzahl an Verdachtsflachen ist ein schrittweises und an Prioritdten orientiertes
Vorgehen erforderlich.

Die Klarung des Altlastenverdachts erfolgt in einem mehrstufigen Prozess, bei dem
nach jedem Schritt erneut Uberpruft wird, ob und welche Malinahmen zur
Gefahrenabwehr erforderlich sind. Im Wesentlichen ergibt sich dabei folgender
Ablauf:

- Erhebung und Erfassung der Verdachtsflache im Altlasten-, Bodenschutz- und
Deponieinformationssystem (ABuDIS):

- Historische Erkundung (durch Landratsamt), beinhaltet:

Standortbezogene Sammlung, Aufbereitung und Auswertung der Uber eine
altlastverdachtige Flache in schriftichen Quellen, Karten und Luftbildern sowie
aus Befragungen vorliegenden Daten, Tatsachen und Erkenntnisse insbesondere
auch tber die friihere und gegenwaértige Nutzung der Flache.

- Orientierende Untersuchung (durch Wasserwirtschaftsamt), beinhaltet:

Gesamtheit der standortbezogenen Untersuchungen, die bei einer
Gefahrdungsabschatzung erforderlich sind, um das Bestehen einer schadlichen
Bodenverdnderung oder Altlast dem Grunde nach zu bestatigen oder den
entsprechenden Verdacht auszuraumen.

- Detailuntersuchung (durch Verpflichteten) zur abschlieBenden Ermittlung des
Sachverhalts und fur die Feststellung tdber Art und Umfang einer schadlichen
Bodenveréanderung oder Altlast, beinhaltet:

Feststellungen zur Menge, der raumlichen Verteilung, zur Mobilitat und
Mobilisierbarkeit der Schadstoffe im Bereich der altlastverdachtigen Flache, zu
ihrer Ausbreitung im Boden, in Gewdasser oder in der Luft, sowie der betroffenen
Wirkungspfade.



57

Sanierungsuntersuchung (durch Verpflichteten), beinhaltet:

Notwendige Untersuchungen zur Entscheidung Uber Art und Umfang
erforderlicher MalBhahmen zur Gefahrenabwehr. Wesentliches Ergebnis einer
Sanierungsuntersuchung ist die Darstellung der zur Ausfiihrung vorgeschlagenen
Sanierungsvariante (Sanierungskonzept).

Sanierung (durch Verpflichteten):

Boden und Altlasten sowie durch schadliche Bodenveranderungen oder Altlasten
verursachte Verunreinigungen von Gewassern sind so zu sanieren, dass
dauerhaft keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fur
den Einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen.

Entlassung aus dem Altlastverdacht (durch Landratsamt):

Altlastverdacht wurde durch orientierende Untersuchung oder Detailuntersuchung
ausgeraumt oder aber Landratsamt entscheidet nach Vorlage der Ergebnisse der
Sanierung durch den Sanierungspflichtigen unter Einbeziehung der zustandigen
Fachbehorden tber Abschluss der Dekontaminations- bzw.
Sicherungsmal3nahme.

3.1.2 Situation im Landkreis

Fur den Landkreis sind im ABuUDIS aktuell insgesamt

o 227 Altlastverdachtsflachen und Altlasten (Altablagerungen, Altstandorte,
Rustungsaltlasten, stoffliche schadliche Bodenveranderungen) und
» 23 entlassene Flachen

katastermallig erfasst.

Die 227 Altlastverdachtsflachen sind in die Bearbeitungsprioritaten

* A (kurzfristig): 63
* B (mittelfristig): 133
* C (langfristig): 31

unterteilt.

Von den 23 entlassenen Flachen wurden

3 saniert (Sicherung der Altlast Staudenhauser 2002, Dekontamination/
Komplettaushub der Altlast Russhutte 2013, Dekontamination/Komplettaushub
der Altlastverdachtsflache an der B20 2017), sowie

» 20 nutzungsorientiert aus dem Verdacht entlassen (Zeitraum 2004 — 2016).

Von den unter die Bearbeitungsprioritdt A fallenden Flachen befinden sich aktuell

(2017)

5 Altablagerungen in der Historischen Erkundung (Roja, Scheibenbuch,
Staindl, Gunzing/Huhnergraben, An der Hoechster Stral3e),

» 1 Altablagerung vor der Orientierenden Untersuchung (Bahnschlag),

» 4 Altablagerungen vor der Detailuntersuchung (An der Bundesbahnlinie
Eisenfelden, Burghauser/Holzfelder Forst, Hartberg, Vierlindenschlag/
Scheibenbuch),
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3 Altablagerungen in der Detailuntersuchung (Hauswirtskiesgrube, Bei
Herzogbad, HCH-Deponie Werk Gendorf),

e 1 RuUstungsaltlastverdachtsflaiche in  der Detailuntersuchung (Alte
Kalkschlammdeponie)

Von den unter Bearbeitungsprioritat B fallenden Flachen befinden sich aktuell (2017)
» 1 Altablagerung in der Historischen Erkundung (Reisinger-Grube (Altteil))
e 2 Altablagerungen in der Orientierenden Untersuchung
(Dauerkleingartenanlage Klugham, ehem. Kiesgrube Alt-Neuéttinger)
» 1 Altablagerung vor der Detailuntersuchung (Mitterfeld)
» 2 Altablagerungen in der Detailuntersuchung (Gramsham, Steigthal)

Folgende stoffliche schadliche Bodenveréanderungen befinden sich aktuell (2017) in
der Detailuntersuchung:

* PFOA im Raum Gendorf

* Organozinn im Chemiepark Gendorf

* Quecksilber im Chemiepark Gendorf

» Brandplatz im Chemiepark Gendorf

* Flache A alt im Chemiepark Gendorf

Folgende stoffliche schadliche Bodenverdnderungen befinden sich aktuell (2017) in
der Sanierung:
* HCBD- und CKW-Sanierung im Werk Burghausen der Fa. Wacker Chemie AG
* Acetaldehydanlage im Werk Burghausen der Fa. Wacker Chemie AG

Folgende stofflich schadliche Bodenveranderungen (Mineraldlverunreinigungen,
insbesondere  aufgrund von Unféllen) wurden durch Dekontamination/
Komplettaushub saniert:

* B20, Hohe Parkplatz Schitzing (2013)

* Neudtting, Innkraftwerk-Fischpass (2013)

* Garching a.d. Alz, Frahlingsstraf3e/Volksfestplatz (2013)
* Raitenhaslach, ehemalige Klosterbrauerei (2013)

* B20, H6he Berchtesgadener Str. 15, Burghausen (2014)
» Kastl, Gewerbegebiet Moosen (2014)

* B12, Autobahn-Ausfahrt Alzgern (2014)

e St2107, H6he Abzweigung Loha (2014)

* B12, Hohe Niedergottsau (2014)

» St2356, Hohe Alzchem (2014)

» Burgkirchen a.d. Alz, Pritzl 103 % (2014)

* B12, Abschnitt 1370, km 2.000, Haiming (2014)

» St2107, H6he Quick, Burgkirchen a.d. Alz (2014)

» Unterneukirchen, Oberschroffen (2015)

e St2356, Burgkirchen a.d. Alz (2015)

» B299, zwischen Winhoéring und Altétting (2015)

* B299, zwischen Garching a.d. Alz und Unterneukirchen (2015)
* Unterneukirchen, Freilager der ASK Chemicals (2015)

* Perach, Hundmihl, Brucke tber Birnbacher Bach (2015)
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« B20, sudliche Grenze des Wasserschutzgebietes IlI der Brunnen
Raitenhaslach (2016)

* Teising, Unfall eines Leichtflugzeugs (2016)

» Burgkirchen a. d. Alz, Schonberg, Ackerflache (2016)

» Stammham, SchulstraRe (2017)

e St 2107 zwischen Altétting und Kastl (2017)

» Burghausen, Elisabethstral3e 28 (2017)

3.2 PFOA-Belastung im Bereich Gendorf

Ein Teil der vom Chemiepark Gendorf emittierten PFOA gelangte auch in die Luft
(z.B. Schornsteine,  Abluftanlagen). Durch  Auswaschungseffekte  und
partikelgebundenen Transport erfolgte eine Deposition von PFOA auch in die Boden
der Umgebung. Eine erste Bestandsaufnahme der PFOA-Gehalte in Béden aus dem
Jahr 2006 wurde um weitere Bodenuntersuchungen gezielt erganzt, um die PFOA-
Gesamtmasse im Boden flachenhaft zu erfassen und mégliche Zusammenhange mit
den vorhandenen Grundwasserbelastungen herzustellen. Ziel war es dabei u.a. den
atmospharischen Depositionsbereich fir PFOA in Bo6den einzugrenzen, sowie
landwirtschaftliche Nutzflachen im Umfeld des Chemieparks in die Untersuchungen
einzubeziehen. Bei der Auswahl der Messstellen wurde besonderes Augenmerk auf
die Boden im Auenbereich und im Ottinger Forst gelegt. Die Proben wurden im April
2007 entnommen und analysiert.

Die dabei festgestellte Verteilung auf mehrere Bodenhorizonte bei einer mit der Tiefe
stark abnehmenden Konzentration spricht fur eine gewisse Mobilitdt der PFOA.
Aufgrund ihrer relativ hohen Wasserloslichkeit ist eine Verfrachtung von PFOA aus
dem Boden ins Grundwasser wahrscheinlich. Zur Quantifizierung dieser Frachten
und fur eine Prognose weiterer Entwicklungen wurden daher im Juni 2008 an drei
Stellen im Umfeld des Chemieparks Gendorf sog. Lysimeter — Bodensaulen mit einer
Flache von 1 m2 und einer H6he von 2 m — enthommen, die in der Lysimeteranlage
des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt in Wielenbach intensiv auf das
Austragsverhalten von PFOA untersucht wurden. Dabei waren 35 bis 48% des PFOA
im Feststoff eluierbar. In der 7-jahrigen Auswertungsperiode wurden unter
naturlichen Niederschlagsverhaltnissen zwischen 21 und 63% des eluierbaren PFOA
aus den Lysimetern ausgewaschen.

Weitere Boden-Untersuchungen im Jahr 2009 fihrten dann zu einer Abschétzung
der PFOA-Konzentration in den an den Chemiepark angrenzenden Waldflachen. Es
zeigte sich, dass aufgrund von Auskdmmeffekten der Baume, die auch flr andere
Uber die Luft verbreitetet Schadstoffe beobachtet werden, die PFOA-Konzentrationen
in der Streuauflage von Waldflachen deutlich héher ist als auf nicht bewaldeten
Flachen wie landwirtschaftliche Flachen und in Siedlungsgebieten. Aufgrund der
relativ hohen Mobilitat von PFOA ist bei den festgestellten Bodenkontaminationen vor
allem der Pfad Boden-Grundwasser relevant. Eine Gefahrdung der menschlichen
Gesundheit, auch Uber einen mdoglichen Pfad Boden — Pflanze, ist bei den
vorgefundenen Konzentrationen nach bisherigem Kenntnisstand auszuschliel3en.

Die deutlich niedrigeren Belastungen aul3erhalb von Forstflachen wurden bei
Untersuchungen im Jahr 2010 in Neubaugebieten im Raum Emmerting bestatigt. Es
wurden — wenn Uberhaupt — nur sehr niedrige PFOA-Feststoff-Konzentrationen im
Bereich der Bestimmungsgrenze des Messverfahrens gefunden.
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3.3 Belastungen unterhalb von Strommasten im Hoch- und Hochstspannungsnetz

In den Jahren 2009/2010 wurden sowohl von den Netzbetreibern als auch vom
Bayer. Landesamt fir Umwelt und der Landesanstalt fir Landwirtschaft
Untersuchungen unterhalb von Strommasten im Hoch- und HdAchstspannungsnetz
durchgefiihrt. Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden in Bayern an insg. 217
Maststandorten Bodenproben entnommen und auf Schwermetalle analysiert. Durch
die Landesanstalt fir Landwirtschaft wurden zudem an einigen Standorten
Pflanzenproben entnommen.

Im Landkreis wurden unter 4 Strommasten Untersuchungen vorgenommen, d.h. die
Bodenschicht (0-10 cm bzw. 0-30 cm) beprobt. Dabei wurde an einem Strommasten
aus dem Jahr 1958 auf einer Ackerflache im Bereich der Gemeinde Burgkirchen a.d.
Alz ein Bodengehalt an Blei im Feststoff festgestellt, der den entsprechenden
Prufwert fur den Wirkungspfad Boden - Pflanze erreicht. Das Wasserwirtschaftsamt
Traunstein hat dieses Untersuchungsergebnis jedoch als nicht reprasentativ
eingestuft, so dass ein weiteres Tatig werden nicht veranlasst ist.

3.4Bodendauerbeobachtungsflachen des Bayer. Landesamts fur Umweltschutz

Das LfU hat im Rahmen eines Pilotprojektes im Jahr 1999 eine von insgesamt vier
Intensiv-Boden-Dauerbeobachtungsflachen in Burghausen-Bergham eingerichtet.
Damit wurde ein neuer Weg beschritten, bei dem im Gegensatz zu friheren
Bodenuntersuchungen das Okosystem in einem bestimmten Standortbereich als
Ganzes erforscht und Uberwacht wird. Zielsetzung war es u. a., Ursachen flr
vorhandene Bodenveranderungen festzustellen, ablaufende Bodenprozesse zu
beschreiben und die Leistungsfahigkeit von Bodenfunktionen zu uberprifen. Am
30.06.2004 lief das Pilotprojekt aus.

Aufgrund des ausgewahlten Standortes (Hochterrasse der Salzach, ca. 200 m von
der steilen Terrassenkante entfernt, ebene Lage, Wiesenstandort) in der Nahe zu
Industriestandorten war eine héhere Ausgangsbelastung zu erwarten, die beztglich
einzelner Spurenelemente auch bestimmt werden konnte.

Anhand der gemessenen Konzentrationen der fur die Bodenbelastung relevanten
Stoffe im Bodenwasser der Intensiv-Boden-Dauerbeobachtungsflache zeigt sich
folgendes Bild:

« Die Konzentrationen von Arsen im Bodenwasser bewegten sich fast
ausschlief3lich unter den Grenz- bzw. Prufwerten und dies zumeist sehr deutlich.
Es waren geringe Konzentrationsgradienten zwischen dem oberflachennahen
Bodenwasser und dem aus grol3eren Bodentiefen entnommenen Wasser
erkennbar.

e Cadmium war durchwegs nur in sehr geringen Konzentrationen im Bodenwasser
zu finden. Auch gab es keine erkennbaren Beziehungen zwischen den
Konzentrationen in den verschiedenen Bodentiefen.
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» Die Quecksilberkonzentrationen im Bodenwasser waren sehr gering.

» Blei trat ebenfalls nur in sehr niedrigen Konzentrationen im Bodenwasser auf. Es
waren keine signifikanten Zusammenhdnge zwischen Entnahmetiefe und
Stoffkonzentration erkennbar.

Begleitend wurden im Rahmen des Pilotprojektes zudem bodenmikrobiologische und
-zoologische Untersuchungen durchgefuhrt. Dabei zeigt die Untersuchung der
Regenwurmpopulation auf schadstoffbeeinflussten Beobachtungsflachen bzgl. der
Quantitat keinen signifikanten Unterschied im Vergleich zu naturnahen Standorten.
Auch bei den mikrobiologischen Untersuchungen kénnen bislang diesbezuglich keine
Trends abgelesen werden.

Bei der Betrachtung der Ergebnisse aus den Untersuchungen zeigt sich
zusammenfassend, dass im Bodenwasser meist nur sehr geringe Schadstoffgehalte
nachgewiesen werden kdnnen.

Dartber hinaus betreut das LfU eine Bodendauerbeobachtungsflache (BDF) im
Altottinger Forst, die in Zusammenarbeit mit dem WWA Traunstein in 3-jahrigem
Turnus beprobt wird. Wesentliches Ziel der Bodendauerbeobachtung ist die
Erkennung von Veranderungen der Stoffgehalte in Bdden. Im Hinblick auf die
Problematik der per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) wurden Bodenproben
auch auf deren Gehalte an PFOA und dem mittlerweile fiur PFOA verwendeten
Ersatzstoff ADONA untersucht. Der Verlauf der PFOA- und ADONA-Konzentrationen
ist in der nachfolgenden, vom LfU erstellten Grafik dargestellt. Die beprobten
Bodenhorizonte sind auf der X-Achse aufgetragen. Die Tiefe nimmt von links nach
rechts zu. Die Horizontuntergrenze des tiefsten beprobten Horizontes (IV elCv) liegt
etwa 1,1 m unter Gelande.

600 ‘\
550 \
500 \
450 \
400 \
350 \
300
I \
250 \
200 =
150
£ X
100 ;\
50

Joe—— N TNy,

L+Of+Oh IAh IAl-Bv 11Btv (-30 cm) 11Btv (-50 cm) nevi lliBv2 IVelCv

PFOA/ADONA [pg/kg] TS

/

Horizont

“==PFOA 1987 O PFOA 1994 ===PFOA 2007 % PFOA 2010 ="=PFOA 2013 =@=ADONA2010 —%— ADONA 2013




62

Die PFOA-Gehalte nahmen von 2007 bis 2013 kontinuierlich ab. Die 2010 und 2013
gemessenen ADONA-Konzentrationen waren zwar erheblich geringer als die PFOA-
Konzentrationen, jedoch konnte bereits eine Verlagerung in tiefere Bodenhorizonte

festgestellt werden.



63

4. Luft

Unsere Luft kann durch eine Vielzahl gasférmiger, flussiger und fester Schadstoffe
verunreinigt werden. Die wichtigsten Verursacher sind dabei Verkehr, Gewerbe und
Industrie sowie der Hausbrand. Nach der Verminderung der Emissionen aus den
stationdren Anlagen von Industrie und Gewerbe, die zu einer deutlichen Reduzierung
der Belastung der Atmosphare vor allem mit Schwefeldioxid gefihrt hat, kommt
weiterhin der Verminderung der verkehrsbedingten Schadstoffbelastung besondere
Bedeutung zu.

Wahrend bei der Immissionsschutzarbeit des Landratsamts im Industrielandkreis
Altétting vor allen Dingen die weitere Verbesserung der Schadstoffsituation im
industriellen und gewerblichen Bereich im Vordergrund steht, kann die untere
Immissionsschutzbehdrde aufgrund der Gesetzeslage auf die Verursachergruppen
Verkehr und Hausbrand nur in geringem Umfang einwirken.

Bezogen auf die letztgenannte  Verursachergruppe schuf die sog.
Kleinfeuerungsanlagenverordnung v. 22.03.2010 die Voraussetzungen fur eine
nachhaltige Staubreduzierung. Obwohl Holz als regenerative Energiequelle aus
Klimaschutzgrinden ein sinnvoller Brennstoff zur Warmeerzeugung ist, setzt die
Verfeuerung von Holz in Holzheizungen, Kamindéfen und anderen kleinen
Feuerungsanlagen verschiedene Luftschadstoffe wie Feinstaub frei und fuhrt
daneben zu Geruchsbelastigungen. Die rechtlichen Vorgaben wurden deshalb an die
technischen Weiterentwicklungen bei der Verringerung der Schadstoffemissionen
angepasst. Die Novelle der Kleinfeuerungsanlagenverordnung loste die seit 1988
geltenden, vollig veralteten technischen Vorgaben fir Ofen und Holzheizungen ab
und fordert nun den aktuellen Stand der Technik ein.

4.1 Messstationen des Lufthygienischen Uberwachungssystems Bayern

Das Bayer. Landesamt fur Umwelt betreibt seit dem Jahr 1974 das vollautomatische
Lufthygienische Landesiiberwachungssystem Bayern (LUB), an das derzeit (2016)
mehr als 50 aktive Messstationen angeschlossen sind. Dadurch ist eine landesweite
Uberwachung der lufthygienischen Situation gewahrleistet. Im Landkreis befinden
sich Messstationen in Burghausen an der Marktler Stra3e sowie in Mehring am
Sportplatz. Die Messgeratebestickung orientiert sich dabei an der jeweiligen
Standortcharakteristik.

4.1.1 Burghausen, Marktler Stral3e

Die LUB-Messstation in Burghausen wird seit dem Jahr 1976 betrieben und aufgrund
ihrer Lage in der Marktler StraRe unter der Standortcharakteristik ,Verkehr* gefuhrt.
Das Spektrum der gemessenen Komponenten umfasst derzeit Kohlenmonoxid (CO),
Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoffdioxid (NO,), BTX (Benzol, Toluol und Xylol;
Passivsammler) sowie Feinstaub (PMio / PMys). Gemessen werden zudem die
meteorologischen Parameter Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit.



4.1.2 Mehring, Sportplatz

Die Messstation am Sportplatz in  Mehring wird seit 1977 unter der
Standortklassifizierung ,Hintergrund® betrieben. Gemessen werden dort derzeit
Schwefeldioxid (SO,) — Einstellung der Messung zum 31.12.2017, Stickstoffmonoxid
(NO), Stickstoffdioxid (NO2), BTX (Benzol, Toluol und Xylol; Passivsammler), Ozon
(O3) sowie die meteorologischen EinflussgroRen Windrichtung, Windgeschwindigkeit,
Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit.

4.1.3 Messergebnisse

An den LUB-Stationen in Burghausen und Mehring gab es bislang bei den
Jahresmittelwerten keine Uberschreitungen der Grenzwerte (plus Toleranzmargen).
Die gemessenen Jahresmittel liegen zum Teil deutlich unter den gultigen
Grenzwerten. Die langjahrigen Schadstofftrends lassen folgende Aussagen zu:

« Die SO,-Konzentration an der LUB-Station in Mehring weist einen deutlichen
Ruckgang der Belastung auf. Wahrend im Jahr 1979 noch ein 12-
Monatsmittelwert von mehr als 60 pg/m?3 gemessen wurde, betrug die Belastung
2016 im Jahresmittel noch 2 pg/m3 (Grenzwert 24 h-Mittel: 125 pg/ms). Der
deutliche Rickgang der Belastung ist auf emissionsmindernde MalRnahmen in
samtlichen Sektoren, insbesondere aber im Bereich Kraft- und Heizwerke
zuruickzufihren.

« Die CO-Konzentration an der LUB-Station in Burghausen weist einen Riickgang
der Belastung von rd. 1,5 mg/m3 im Jahresmittel 1979 auf noch 0,3 mg/ms3 im
Jahresmittel 2016 auf (Grenzwert 8 h-Mittel: 10 mg/m?3). Kohlenmonoxid entsteht
Uberwiegend bei der unvollstandigen Verbrennung in Motoren und Kkleineren
Verbrennungsanlagen. Dementsprechend gelten als Hauptverursacher der
Kohlenmonoxidimmissionen der Kfz-Verkehr und der Hausbrand. Der Rickgang
der Schadstoffbelastung ist trotz steigenden Verkehrsaufkommens insbesondere
auf die Verminderung der Emissionen im Verkehrsbereich zuriickzufthren.

» Stickstoffoxide entstehen bei allen Hochtemperaturprozessen, die unter
Luftzufuhr ablaufen, durch Oxidation des in der Luft und im Brennstoff
enthaltenen Stickstoffs. Ein Grof3teil der Emissionen wird dabei als
Stickstoffmonoxid, der geringere Teil als Stickstoffdioxid emitiert. Wahrend die
Messstation in Mehring seit 2003 (Beginn der Messungen) einen leicht fallenden
Trend bei den 12-Monatsmittelwerten der NO-Belastung zeigt und in 2016 noch 4
ug/ms aufwies, ist die an der LUB-Station in Burghausen gemessene Belastung
durch NO-Immissionen seit dem Jahr 1979 in den Jahresmittelwerten nahezu
unverandert geblieben und betrug im Jahr 2016 11 pg/m3. Vergleichbare Trends
weisen die beiden Uberwachungsstationen bei der NO,-Belastung auf. Diese
betrug im Jahr 2016 in Mehring 14 pg/m3, in Burghausen 23 pg/m3 bei einem
Grenzwert von 40 pg/mé (jeweils Jahresmittelwert). Obwohl durch die
fortschreitende Verringerung der auspuffseitigen Kfz-Emissionen auf Grund
zunehmender Abgasstandards der Flotte sowie durch Verminderung der Benzol-
und Schwefelgehalte der Kraftstoffsorten in den letzten 15 Jahren erhebliche
Minderungen bei Benzol- und Gesamt-Stickstoffoxid-Immissionen eingetreten
sind, ist die Belastung durch Stickstoffoxide somit nahezu unveréndert geblieben.
Fur diesen Trend werden verschiedenen Ursachen vermutet. Innerhalb der
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Dieselfahrzeugflotte wurden in den vergangenen Jahren Diesel-Pkw mit
Oxidationskatalysatoren ausgestattet, gleichzeitig hat ihre Anzahl und
Fahrleistung stark zugenommen. Oxidationskatalysatoren oxidieren
Stickstoffmonoxid zu Stickstoffdioxid und tragen somit zu einem deutlich héheren
Anteil von NO, im Abgas bei.

* FUr Feinstaub zeigt die Trenddarstellung an der Messstation in Burghausen ein
sehr inhomogenes Bild. Insgesamt ist anhand der Jahresmittelwerte eine
langfristige Abnahme der PMo-Belastung zu erkennen, die jedoch immer wieder
durch Perioden steigender Konzentrationen unterbrochen wird. Eine sichere
Prognose fir die Zukunft ist insoweit nicht mdglich, dies schon deshalb, da der
Einfluss der Wetterbedingungen auf den Verlauf der gemessenen
Konzentrationen tUberwiegt. Der Jahresmittelwert 2016 betrug 17 pg/ms3 bei einem
Grenzwert von 40 pg/ms. Der Jahresmittelwert von Feinstaub PM,s an der
Messstation in Burghausen betrug im Jahr 2016 12 pg/ms.

« Fur Ozon ist die an der LUB-Station in Mehring gemessene Belastung seit dem
Jahr 1993 (Beginn der Messungen) in den Jahresmittelwerten lange Zeit nahezu
unverandert geblieben und betrug im Jahr 2016 42 pg/ms.

Der PM1o—Grenzwert von 50 pg/ms3 flr das Tagesmittel wurde im Jahr 2006 an der
LUB-Station in Burghausen (berschritten, da in einem Kalenderjahr nur an max. 35
Tagen Uberschreitungen zulassig sind, diese jedoch an 39 Tagen gegeben waren.
Da im Friahjahr 2006 infolge hoher und lang anhaltender Immissionsbelastungen
aufgrund ausgepragter Inversionswetterlagen die Gefahr der Uberschreitung
gegeben war, wurde die Regierung von Oberbayern bereits im April 2006 vom
Bayerischen Staatsministerium fur Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
beauftragt, einen Luftreinhalte-/Aktionsplan fur das Stadtgebiet Burghausen zu
erstellen.

Im Jahr 2010 wurde in Burghausen an insgesamt 36 Tagen eine Uberschreitung des
Tagesmittelgrenzwertes verzeichnet. Als Ergebnis der Auswertungen durch das
Bayer. Landesamt fir Umwelt war allerdings festzustellen, dass die
Grenzwertuberschreitung an einem Tag auf den vermehrten Einsatz von Streusalz
(Natriumchlorid) zurtckzufihren ist. Da Emissionsbeitrage auf Grund der
Ausbringung von Streusalz im Winterdienst bei der Ermittlung der Einhaltung von
Luftqualitdtsgrenzwerten aufRer Ansatz bleiben kdnnen, war eine Fortschreibung des
Luftreinhalteplans fir Burghausen nicht erforderlich.

Nachfolgend sind die Ergebnisse der an den LUB-Messstationen durchgefiihrten
Immissionsmessungen des Jahres 2016 in Form von Jahresmittelwerten, den
hochsten Tagesmittelwerten, den hochsten 8-Stundenmittelwerten sowie den
hdchsten Stundenmittelwerten tabellarisch zusammengestellt:

Messstation/ Jahresmittelwert | hdchster hochster hochster
Komponente Tages- 8-Stun- | Stunden-
(Einheit) mittelwert | denmittel- | mjttelwert
wert
Mehring/SO,
(ng/m3) 2 7 32
Burghausen/CO
(mg/m3) 0,3 1,2 2,1
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Burghausen/NO
(ng/m3) 11 265
Mehring/NO
(ng/m3) 4 108
Burghausen/
NO, (ug/ms3) 23 93
Mehring/NO,
(ng/m3) 14 52
Burghausen/
PMq (Lg/m?3) 17 57
Burghausen/
PM, 5 (Lg/m3) 12 53
Mehring/Ozon
(g/m?) 42 133 148
4.1.4 Immissions-, Grenz-, Richt-, Leit-, Schwellen- und Zielwerte fir

Luftverunreinigungen

In der Verordnung UUber Luftqualitdtsstandards und Emissionshéchstmengen
(39.BImSchV) sind Luftqualitdtswerte in Form von Grenzwerten flir PMyo und PMg s,
NOy, NO,, CO, SO,, Blei und Benzol und zum Teil Alarmschwellen festgelegt. Der
Grenzwert flr Feinstaub PM, s ist seit dem Jahr 2015 einzuhalten. Des Weiteren sind
in der 39. BImSchV Zielwerte fur Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo(a)pyren als
Gesamtgehalt in der PMgjo-Fraktion enthalten, die seit dem 01.01.2013 nach
Moglichkeit einzuhalten sind. Zudem sind Zielwerte sowie Informations- und
Alarmschwellen fir Ozon festgelegt. Diese Zielwerte sind soweit moglich seit 2010
einzuhalten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die in der 39. BImSchV enthaltenen Grenz- und
Zielwerte und Alarmschwellen fur ausgewahlte Komponenten wiedergegeben. Diese
Werte bilden die Grundlage fir die Luftqualitatsbeurteilung in der Européischen
Union. Weitere Leitwerte finden sich in der Luftqualitatsleitlinie der WHO.

Zusatzliche Immissionswerte sind sowohl fir gasformige Schadstoffe als auch fir
Staubniederschlag inklusive verschiedener Inhaltsstoffe im Staubniederschlag in der
Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) enthalten. Diese Werte sind

im Rahmen von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren von
Bedeutung.
Komponente Art des Wertes | Mittelungszeitraum Wert _ zulassige
Uberschreitungs-
anzahl
Schwefeldioxid SrﬁHZW(?rthr N
chutz der menschl. i
(SO2) Gesundheit 1 Stunde 350 pg/m? 24 mal im
Kalenderjahr
Grenzwert fur
Schutz der menschl. .
Gesundheit 24 Stunden 125 pg/m? 3 mal im
Kalenderjahr
Kritischer Wert fir
den Schutz der | Kalenderjahr und Winter 3
Vegetation (1.10.-31.03.) 20 pug/m i
Alarmschwelle 1 Stunde 500 pg/m? N
WHO-Leitwert
(menschl. oM 3
Gesundheit) 24-h-Mittelwert 20 pg/m i
WHO-Leitwert
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(menschl. 10-min-Mittelwert 500 pg/m3 -
Gesundheit)

Stickstoffdioxid Srﬁnzwgrt far N
(NO) Gcesﬂtrfdh?eritmensc ' 1 Stunde 200 pg/ms3 18 mal im
Kalenderjahr

Grenzwert fur

Schutz der menschl. .
Gesundheit Kalenderjahr 40 pg/ms -

Alarmschwelle 1 Stunde 400 pg/ms3 -

Stickstoffoxide | Kritischer Wert fur

(NOx) \S,gg:tét?;: Kalenderjahr 30 pg/m3 -

Feinstaub Grenzwert fir

(PM_;5) EZZﬂtﬁdiiﬁtme“““" Kalenderjahr 25 pg/m3

Feinstaub Grenzwert flr
(PMyo) Zzgﬂtﬁdizrnmenscm' 24 Stunden 50 pg/ms3 35 malim
Kalenderjahr

Grenzwert flr
Schutz der menschl. .
Gesundheit Kalenderjahr 40 pg/m3 -

Kohlenmonoxid | Grenzwert fur

Schutz d hl. :
(CO) Cosindhait T 8-h-Mittelwert 10 mg/m? -

WHO-Leitwert

g;iﬂfmém 8-h-Mittelwert 10 mg/m3 -

WHO-Leitwert

g;iﬂfmém 1-h-Mittelwert 30 mg/m3 -

WHO-Leitwert
hl. .
g;iﬂi%heit) Y2-h-Mittelwert 60 mg/m3 -

Ozon (03) gielwert fUrh|Schutz 25 Tage pro
Gﬂs'ﬂféﬁgn ' 8 Stunden 120 pg/m3 Kalenderjahr

Zielwert fur Schutz AOT40 18.000 -
der Vegetation (“g/mg)*h

Langfristiger Zielwert 6.000
fur Schutz der AOT40 (ng/m3)*h _

Vegetation

Informations- 1 Stunde 180 pg/ms -
schwelle

Alarmschwelle 1 Stunde 240 pg/m3 -
(Quelle: http://www.Ifu.bayern.de/luft/lufthygienische_berichte/doc/jahresberichte/lufthyg_jahresbericht_2016.pdf)

4.2 Luftreinhalte-/Aktionsplan fir die Stadt Burghausen

Der am 27.02.2008 in Kraft gesetzte Luftreinhalte-/Aktionsplan des Bayer.
Staatsministeriums fur Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz fir das
Stadtgebiet Burghausen soll als verwaltungsinternes Handlungskonzept die
beteiligten Behorden darin unterstitzen, moglichst wirksame Malinahmen zur
Verbesserung der Luftqualitat zu ergreifen.

Die wesentlichen vorgesehenen Ziele sowie die geplanten Mal3Bnhahmen zur PMqo—
Feinstaubminimierung sind nachfolgend aufgefuhrt. In der Bewertung der
Wirksamkeit der einzelnen Malinahmen ist zu berlcksichtigen, dass in aller Regel
eine spurbare Minderung der Schadstoffbelastung nicht mit einer einzelnen
Malnahme, sondern nur mit einem Maflinahmenbiindel zu erreichen ist, weil das
Minderungspotenzial der meisten Einzelmal3hahmen gering ist. Durch die
Summenwirkung kann durchaus eine Verbesserung der Immissionssituation erwartet
werden, auch wenn diese nach Umsetzung der MalRnahmen messtechnisch
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schwierig nachzuweisen sein wird, da insbesondere die meteorologische Situation zu
starken Schwankungen bei den Jahresmittelwerten fihrt.

Malinahme 1:

Inhalt: Anforderungen an immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedurftige
Anlagen — Umsetzung der TA Luft 2002 bei bestehenden Anlagen und
Neugenehmigungen.

Ziel: Verminderung der Feinstaubemissionen bei Anlagen.

Malnahme 2:

Inhalt: Anforderungen an immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungs-
bedurftige Anlagen: Kleinfeuerungsanlagen und Baustellen.

Ziel: Verminderung der Staubemissionen bei Kleinfeuerungsanalagen und
Baustellen.

MalRnahme 3:
Inhalt: Forderung regenerativer Energien, Energieeinsparung;
Ziel: Energieeinsparung und Verminderung der Emissionen.

Malinahme 4:

Inhalt: Stadtischer Fuhrpark: Ausristung der Dieselfahrzeuge mit moderner
Partikelfiltertechnik.

Ziel: Verminderung der Staubemissionen durch Partikelfilter.

MalRnahme 5:

Inhalt: Straflenbauvorhaben: Mitwirkung der Stadt bei den Planungen zur
Umgehungsstral3e der B 20; Instandhaltung von Stral3en und Erschliel3ung von
Siedlungsbereichen.

Ziel: Verminderung des Durchfahrtsverkehrs und damit der Verkehrsemissionen
durch den Bau der UmgehungsstraBe zur B 20; Verminderung der
Feinstaubaufwirbelung durch das Instandsetzen beschadigter Fahrbahnbelage.

MalRnahme 6:

Inhalt: Verkehrsverfliissigung

Ziel: Vermeidung von Stausituationen und damit von unnétigen Emissionen aus
Fahrzeugen durch Malinahmen zur Verkehrsverflissigung wie Optimierung von
Ampelschaltungen.

Malinahme 7:
Inhalt: Optimierung der Stral3enreinigung
Ziel: Verringerung von Staubemissionen von Fahrzeugen und

Staubaufwirbelungen  auf  StralBen  durch  z.B. Reduzierung  des
Streumitteleinsatzes im Winter.

Malnahme 8:
Inhalt: Offentlicher Personennahverkehr (OPNV)
Ziel: Verringerung des motorisierten Individualverkehrs durch

Angebotsverbesserung;  Berlcksichtigung der aktuell geltenden EU-
Emissionsgrenzwerte bei Neubeschaffungen von Fahrzeugen;



69

* Malnahme 9:
Inhalt: Parkleitsystem und Parkraum
Ziel: Verkehrsvermeidung und Verringerung des Parkplatzsuchverkehrs.

* Malinahme 10:
Inhalt: Ausbau des Rad- und Ful3wegenetzes
Ziel: Verbesserung des Radwegenetzes und der FulRgdngerverbindungen;
Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

* Malinahme 11:
Inhalt: Guterverkehr
Ziel: Verlagerung des Guterverkehrs auf die Schiene.

 Malinahme 12:
Inhalt: Bahnverkehr (Werksanschluss)
Ziel: Verbesserung der Anbindung der Industrie Uber die Schiene (Werksbahn).

* Malnahme 13:
Inhalt: Offentlichkeitsarbeit
Ziel: Information der Burger Uber alle Maflnhahmen in den Bereichen der
Energieeinsparung, regenerative Energien und Umweltschutz zur Schaffung
eines verbesserten Problembewusstseins.

4.3 Immissionsmessungen des Bayer. Landesamts fur Umweltschutz im Raum
Burghausen/Burgkirchen

Zusatzliche Informationen tber die Immissionsbelastung im Landkreis stammen aus
dem Jahr 2000/2001. Das LfU hat von 03/2000 bis 03/2001 im Gebiet der Stadt
Burghausen und der Gemeinde Burgkirchen a.d. Alz (und jeweilige Randgebiete)
sog. Stichproben-Immissionsmessungen zur Bestimmung der Kenngréf3en fir die
Luftschadstoffbelastung durchgefiihrt. Die Messungen wurden an vier verkehrsnahen
Messpunkten in den Ortsbereichen von Burghausen und Burgkirchen a.d. Alz, an
funf industriebezogenen Messpunkten und an drei ,Hintergrundmessstellen”
vorgenommen.

Die Messungen ergaben Ergebnisse von 26 bis 38 ug/m3 PMyg (Grenzwert 40 pug/ms3)
bzw. 17 bis 32 pg/m3 NO, (Grenzwert seit 2010: 40 pg/m3) jeweils im Jahresmittel.
Fur eine belastbare Bewertung der Schadstoffimmissionssituation im untersuchten
Gebiet reichen die stichpunktartig ermittelten Ergebnisse nicht aus. Dennoch liefern
die gewonnenen Daten einen guten Uberblick ber den allgemeinen Grad der
Belastungssituation fir PMiound NO..

4.4Immissionserhebungen der Betreiber von BImSchG-Anlagen im Landkreis

Im Jahr 2007 hat sich das Landratsamt an die Betreiber umweltrelevanter BImSchG-
Anlagen im Landkreis gewandt, um fur die Durchfihrung standortbezogener
Immissionserhebungen zu werben. Aus Sicht der Genehmigungs- und
Uberwachungsbehérde ist die Betrachtung der Immissionssituation eines der
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zentralen Zukunftsthemen im Immissionsschutz (aber auch im Naturschutz und in der
Wasserwirtschaft), well

- zwar die technischen Regelwerke neue Anforderungen, insbesondere auch mit
verstarktem Augenmerk auf die Immissionssituation setzen, im
Genehmigungsverfahren nach BImSchG aber dennoch unverédndert weitgehend auf
die Beurteilung der jeweiligen Anlagenemissionen abzustellen ist,

~ die vorliegenden Ergebnisse von Immissionsmessungen veraltet waren und sich
seither Veranderungen stofflicher Art, sowie Anderungen der Anlagen und deren
Emissionen ergeben haben, und

- die Thematik der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchungen an den Industriestandorten
Burghausen und Burgkirchen a.d. Alz in Genehmigungsverfahren immer mehr an
Bedeutung gewinnt.

Die Durchfuihrung von Immissionserhebungen ist sowohl fir die Anlagenbetreiber als
auch fur die Genehmigungs- und Uberwachungsbehorde von Vorteil, weil

-> dadurch die Dauer von Genehmigungsverfahren weiter verkirzt werden kann,

- damit Grundlagendaten fir Umweltvertraglichkeitsprifungen sowie FFH-
Vertraglichkeitsuntersuchungen erhoben werden,

- eine weitere Steigerung der Attraktivitat des Landkreises als Industriestandort zu
erreichen ist (Standortimage), und

- Anfragen und Beschwerdefalle auf einer besseren Datengrundlage abgewickelt
werden kdnnen.

Zwischenzeitlich wurden an den mal3geblichen Industriestandorten im Landkreis
umfassende, jeweils auf die dort spezifische Emissionssituation abgestimmte
Immissionsmessungen bzw. -berechnungen durchgefiihrt. Die Ergebnisse werden im
Folgenden dargestellt:

441 Fa.Wacker Chemie AG

4.4.1.1 Messung der Stickstoffdeposition und der Stickstoffverbindungen in der
Aul3enluft

Die Fa. Wacker Chemie AG hat im Jahr 2008 orientierende Immissionsmessungen in
Auftrag gegeben. Ziel der Messungen war es, eine Aussage Uuber die
GroRRenordnungen der Stickstoffdeposition und die Konzentration an gasformigen
Stickstoffverbindungen im Umfeld des Werkes Burghausen zu erhalten. Als
Messparameter wurden daher die Stickstoffdeposition in Form der |6slichen
Ammonium-, Nitrat- und Nitritverbindungen, sowie die beiden gasférmigen
Stickstoffverbindungen Ammoniak und Stickstoffdioxid, ausgewéhlt. Die Messungen
an zwei Messpunkten wurden von 02.09.2008 bis 29.10.2008 durchgefihrt.

- Fur die Stickstoffdeposition wurden die sog. Critical Loads (Bewertungsbasis der
Wirkungen luftgetragener Schadstoffe auf die Vegetation der UNECE 2004
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(Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen far Europa) als
Beurteilungsgrundlage herangezogen:

Kritische Eintragsraten fur Beurteilungszeitraum Schwellenwert
kg N / (ha*a)
gemaRigte und boreale Walder 1 Jahr 10-20
Laub- und Nadelbaume 1 Jahr 15-20
Bodenprozesse in Laub- und Nadelwaldern 1 Jahr 10 - 15
Bodenvegetation in Laub- und Nadelwéldern 1 Jahr 10 - 15

Die Messergebnisse der Stickstoffdeposition lagen am Messpunkt 1 im Mittel
wahrend des Messzeitraums bei 9,9 kg N / (ha*a), sowie am Messpunkt 2 im Mittel
wéahrend des Messzeitraums bei 6,0 kg N / (ha*a).

Die gemessenen Stickstoffbelastungen lagen damit in einem Bereich von
geringbelasteten Boden und unterhalb der Critical Loads der UNECE.

- Fur Ammoniak wurden folgende Beurteilungswerte herangezogen:

Einstufung Beurteilungszeitraum Grenzwert (ug/m3) Richtlinie/Vorschrift
Kritische Eintragsrate fir alle Jahresmittelwert 8 UNECE 2004
Vegetationstypen

Kritische Eintragsrate fir alle 24-h-Mittelwert 270 UNECE 2004
Vegetationstypen

Schadigung empfindlicher 1 Jahr 10 TA Luft
Pflanzen und Okosysteme

Die Ammoniakkonzentrationen wéhrend des Messzeitraums lagen am Messpunkt 1
bei 1,8 pg/m3 und beim Messpunkt 2 bei 1,7 pg/m3. Diese NHsz-Konzentrationen
entsprechen einer normalen Hintergrundkonzentration und sind als unaufféllig
einzustufen.

- Die Beurteilungsgrundlagen fir NO, wurden bereits dargestellt (s.o0. Ziff. 4.1.4).
Fur die verfiugbaren Probenahmen ergibt sich fir den Messzeitraum ein NO»-
Mittelwert von 14,6 pug/m3 am Messpunkt 1 und von 15,6 pg/m3 am Messpunkt 2. Die
ermittelten Konzentrationen liegen damit in einem Bereich von gering belasteten
Gebieten.

4.4.1.2 Standortimmissionskataster Werk Burghausen

Das im Jahr 2008 aufgebaute Standortimmissionskataster zur Berechnung von
Immissionsauswirkungen fur den Standort Burghausen ist eine freiwillige Leistung
der Fa. Wacker Chemie AG. Es umfasst Berechnungen bzgl. 39 Einzelstoffe sowie
entsprechende Konzentrationsermittlungen und liefert letztlich ein
Ausbreitungsmodell der Emissionen des Standortes, das die vom Werk verursachten
Immissionen in einem Gebiet von ca. 80 km? abbildet. Das Kataster soll zur
Bewertung der Erheblichkeit von Immissionen in der Umgebung des Werkes
herangezogen werden, so z.B. bei der Beurteilung potenzieller Auswirkungen auf
Schutzguter im angrenzenden FFH-Gebiet. Diese Werte kbénnen bei
Genehmigungsverfahren mit den Zusatzbelastungen aus vorgangsbezogenen
Ausbreitungsrechnungen  betrachtet werden und stellen damit neben
Emissionsbetrachtungen eine weitergehende Bewertungsmaoglichkeit dar.
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4.4.2 Chemiepark Gendorf

Die Fa. InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG hat von 22.01.2008 bis 22.07.2008
(Messzeitraum — MZR) Immissionsmessungen im Umfeld des Chemieparks Gendorf
durchgefuhrt. Der Umfang des Messprogramms wurde in enger Abstimmung mit dem
Landratsamt und dem Bayer. Landesamt fur Umwelt festgelegt. Rund um den
Industriepark wurden dabei sieben Messpunkte festgelegt, an denen ein
umfangreiches Stoffspektrum analysiert wurde.

Folgende Parameter wurden in der bodennahen Atmosphare gemessen bzw. im
Umweltlabor analysiert, um den aktuellen Eintrag bzw. die Belastung zu ermitteln:

» Staubdeposition nach Bergerhoff (Staubmengen und Inhaltsstoffe)

* Bestandsniederschlag (Niederschlagsmenge und Inhaltsstoffe, MP6)

» Dioxine, Furane, polychlorierte Biphenyle (PCB) und polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAH)

» Stickstoffoxide

* Aldehyde

* Ozon

* Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole

» Ethylenoxid, Vinylchlorid und Ammoniak

» Chlorwasserstoff und Fluorwasserstoff

* Feinstaubkonzentration (PMso) und Inhaltsstoffe

Ferner wurden bei der Analyse der Bestandsniederschlagsproben die Parameter
Leitfahigkeit, Nitrat, Ammonium und Gesamt-Stickstoff ermittelt.

4.4.2.1 Ergebnisse

Die Mittelwerte der PM1o-Proben verhalten sich wie folgt (Grenzwert 40 pug/m3):

Messpunkt Mittelwert (MZR)
MP1 21 pg/ms
MP2 21 pg/ms
MP3 21 pg/ms
MP4 17 pg/ms
MP5 24 yg/ms
MP7 18 pug/m?3

Die Maximalwerte der PMio-Proben verhalten sich wie folgt (Grenzwert 50 pg/ms, 35
Uberschreitungen pro Kalenderjahr zulassig):

Messpunkt Maximaler 24 -h- | Uberschreitungen  im
Mittelwert MZR
MP1 91 ug/ms3 6
MP2 96 pug/ms 7
MP3 82 ug/ms3 5
MP4 69 pug/ms 6
MP5 93 pg/m? 13
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| MP7

| 80 pg/m3

5

Die folgenden Werte der einzelnen Parameter werden der Ubersichtlichkeit halber als
Mittelwert Uber den Probenahmezeitraum aller
detaillierte Darstellung der

Landratsamt vor.

Messpunkte dargestellt.

Ergebnisse der einzelnen Messpunkte

- Die Durchschnittswerte der Konzentrationsproben verhalten sich wie folgt:

Parameter Mittelwert Grenzwert
Arsen 0,3 ng/m3 6 ng/m3
Blei 0,004 pug/ms3 0,5 pg/ms
Cadmium 0,2 ng/m3 5 ng/m3
Nickel 0,8 ng/m3 20 ng/m3
Zinn 2,2 ng/m3
Benzo(a)pyren 0,3 ng/m3 1 ng/m?3
Stickstoffdioxid 16 pg/ms 40 pg/ms3
Fluorwasserstoff < 0,01 pg/m3 0,4 ug/ms
Chlorwasserstoff 1,1 pg/ms
Ammoniak 4,5 ug/ms
Gesamtkohlenstoff 185 pg/m3
Benzol 1 pg/ms 5 pug/ms
Ethylbenzol 0,2 ug/ms
Toluol 1,3 pg/ms
Xylole (0,m,p) 0,9 ug/ms
Vinylchlorid <0,2 pg/m3
Ethylenoxid < 50 pg/m?3
Formaldehyd 1,0 pg/m3
Acetaldehyd 0,6 pg/ms
Acrolein 0,7 ug/ms
PCDD/F 20 fg/ms3 150 fg/ms3
PCB 7,4 fg/m3
PAH 21 ng/m3
Maximaler h-Wert
Ozon 133 pg/ms 180 pg/ms3

- Die Durchschnittswerte der Staubdeposition verhalten sich wie folgt:

Parameter Einheit Mittelwert Grenzwert*
Staubniederschlag g/(m2*d) 0,11 0,35
Arsen pg/(m2*d) 0,5 4
Blei pg/(m2*d) 3 100
Cadmium pg/(mzxd) 0,3 2
Nickel pg/(m2*d) 1,4 15
Quecksilber pg/(mzxd) 0,03 1
Thallium pg/(m2*d) <0,4 2
Zinn pg/(mzxd) 0,8

*Immissionsrichtwerte TA-Luft

liegt am




74

- Die Ergebnisse aus dem Bestandsniederschlag stellen sich wie folgt dar:

Messpunkt MP6 Einheit Mittelwert im Maximum im
MZR MZR
Leitfahigkeit puS/cm 39 63
Nitrat kg/ha*w 0,5 0,9
Ammonium kg/ha*w 0,2 0,3
Gesamtstickstoff kg/ha*w 0,3 0,5
Niederschlagsmenge L/mz*Woche 8,6 14,2

- Folgende mittlere Konzentrationen an Aldehyden wurden ermittelt:

Formaldehyd Acetaldehyd Acrolein
MP1 0,9 pug/ms 0,5 pg/ms 0,7 pg/ms
MP2 1,2 pg/ms 0,7 ug/ms 0,7 ug/ms
MP3 1,1 ug/ms 0,7 pg/ms 0,7 pg/ms
MP4 1,0 pg/m3 0,6 pg/ms 0,7 ug/ms
MP5 0,9 pg/ms 0,5 pg/ms 0,6 pg/ms
MP7 0,9 pg/ms 0,5 pg/ms 0,6 pg/ms

4.4.2.2 Bewertung

Bei der Bewertung der Ergebnisse ist voran zu stellen, dass diese nicht
ausschlie8lich auf die Anlagen im Chemiepark Gendorf zurtickzufihren sind.
Messbar sind nur die Gesamtimmissionen, die sich aus den Beitrdgen von Industrie,
Verkehr, Landwirtschaft und Privathaushalten je nach Stoff unterschiedlich
zusammensetzen.

 Bei Schwebstaub PMj, lag der Mittelwert im MZR an allen Messpunkten
anndhernd 50% unter dem Jahresmittel-Grenzwert von 40 pg/mé. Die
Uberschreitungen des 24-h Mittels wurden bei allen Messpunkten im selben
Zeitraum (09.02. bis 20.02.2008) registriert, so dass ein Einfluss von
Wetterbedingungen auf den Verlauf der Konzentrationen nahe liegt.

» Die Mittelwerte der Metall- und Benzo(a)Pyren-Konzentrationen im Schwebstaub
PMjo lagen an allen Messpunkten und bei allen untersuchten Parametern deutlich
unter den einschlagigen Vergleichswerten.

» Die durchschnittliche Konzentration von Stickstoffdioxid war am Messpunkt 3
(Burgerhaus Burgkirchen) am hdochsten, lag aber unter dem maligeblichen
Grenzwert. Die niedrigsten Werte wurden am Messpunkt 6 (Forst) gemessen.
Eindeutige Tendenzen in Bezug auf die Jahreszeit sind nicht erkennbar.

 Wahrend des Messzeitraumes konnte an keinem Messpunkt Fluorwasserstoff
nachgewiesen werden. Alle Messergebnisse lagen unterhalb  der
Bestimmungsgrenze von 0,01 pg/ms.
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Die Belastung mit Chlorwasserstoff war an allen Messpunkten nahe an der
Bestimmungsgrenze und somit auf einem niedrigen Niveau.

Der hochste Durchschnittswert der Ammoniakkonzentration wurde mit 7 pg/ms3
ermittelt, der hochste Einzelwert (Mittelwert Gber 14 Tage) mit 23 pug/ms3, beide
Werte am gleichen Messpunkt. Diese Konzentrationen kénnen der Landwirtschaft
zugeordnet werden, da in unmittelbarer Umgebung in der mal3geblichen
Messperiode Gille ausgebracht wurde. Der Messpunkt im Forst hatte
erwartungsgemal den niedrigsten Mittelwert mit 2 pg/m3. Die nattrliche
Hintergrundbelastung liegt bei etwa 4 pg/m.

Das maximale Tagesmittel von Ozon am Messpunkt 5 betrug 87 pg/ms3, das
maximale Stundenmittel 133 pg/m3. Die Werte lagen damit unter den
malgeblichen Grenzwerten.

Der maximale Mittelwert der Konzentration von Gesamtkohlenstoff wurde tber
den Messzeitraum mit 239 pg/m3 am Messpunkt 3 (Burgerhaus) ermittelt. Als
maoglicher Verursacher kann der Verkehr genannt werden. Die niedrigsten
Mittelwerte wurden an den Messpunkten ermittelt, die nicht unmittelbar neben
Verkehrswegen liegen. Generell war die Belastung in den ersten drei Vierteln des
Messzeitraumes tendenziell etwas hoher als im letzten Viertel, so dass der
Hausbrand hier eine Rolle spielen kdnnte.

Die htéchsten Werte von BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylole) wurden
an Messpunkten festgestellt, die sich unmittelbar neben Verkehrswegen befinden.
Der Grenzwert von 5 pg/m3 fur Benzol wurde im Mittel eingehalten.

Wahrend des Messzeitraumes konnte Vinylchlorid an keinem Messpunkt
nachgewiesen werden. Alle Messergebnisse lagen unterhalb  der
Bestimmungsgrenze von 0,2 pg/ms3

Auch Ethylenoxid konnte wahrend des Messzeitraumes an keinem Messpunkt
nachgewiesen werden. Alles Ergebnisse lagen unterhalb der Bestimmungsgrenze
von 50 pg/ms.

Wissenschaftlichen Veroffentlichungen zufolge ist bei Formaldehyd als
Leitkomponente der Aldehyde von einer innerstadtischen Belastung von 5-10
pHg/m3 im Jahresmittel auszugehen. Im Messzeitraum wurde die héchste mittlere
Belastung an Formaldehyd mit 1,2 pg/m3 ermittelt und liegt damit deutlich unter
den fur innerstadtische Bereiche berichteten Messwerten.

Die Mittelwerte der PCDD/F-Konzentrationen in der Umgebungsluft lagen an allen
Messpunkten wahrend des Messzeitraumes deutlich unter dem von der LAl
(Arbeitsgemeinschaft fur Immissionsschutz) genannten Vergleichswert von 150
fg/m3 PCDD/F (TE nach NATO). Der hochste Mittelwert wurde mit 36 fg/ms3
ermittelt.

Die mittleren PCB-Konzentrationen lagen an allen Messpunkten, auler am
Messpunkt 2 (Nahe Sparkasse Gendorf), unter 3,5 fg/m3. Beim Messpunkt 2 war
auffallig, dass mit steigenden Umgebungstemperaturen auch die PCB-
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Konzentrationen in der Umgebungsluft angestiegen sind. Der durchschnittliche
Wert betrug hier 29 fg/m3.

* Die mittlere PAH-Konzentration Uber alle Messpunkte nahm von 57 ng/m3 im
Januar auf 8 ng/m3 im Juli kontinuierlich ab. PAH entsteht vorwiegend bei
unvollstandiger Verbrennung z.B. im Hausbrand (insb. bei Holz- und
Kohlebefeuerung) und beim Kfz-Verkehr. Auch hier ist der Messpunkt 2 etwas
starker belastet als alle anderen Messpunkte. Der Grund hierfir kénnte eine
hohere Anzahl von Kleinfeuerungsanlagen im Siedlungsbereich sein.

e Bei den Staubniederschldgen lagen alle Einzelwerte unter dem
Immissionsjahreswert der TA Luft von 0,35 g/m2*d. Der hdochste Wert wurde am
MP2 mit 0,15 g/m?*d ermittelt.

* Die Bestimmung der Metalle im Staubniederschlag ergab im Wesentlichen an
allen Messpunkten vergleichbare Werte. Soweit Immissionswerte nach TA Luft
vorliegen, wurden diese deutlich unterschritten. Lediglich bei Zinn sind die
Messwerte an den werksnahen Messpunkten etwas hdher als an den tbrigen.

* Hinsichtlich der am Messpunkt 6 (Forst) aufgefundenen Konzentrationen im
Bestandsniederschlag kann auf die in der Literatur fur Stickstoff genannten
Orientierungswerte zu Critical Loads fiir Okosysteme (Nadelwald) verwiesen
werden, die bei 10-20 kg pro ha und Jahr liegen. Rechnet man die gefundene
durchschnittliche Wochenbelastung von Gesamtstickstoff auf ein Jahr um, so
ergibt sich ein Wert von 16 kg pro ha und Jahr. Dieser Wert befindet sich im
oberen  Bereich der Critical Loads und konnte somit leichte
Nahrstoffungleichgewichte hervorrufen.

Die Messergebnisse belegen insgesamt, dass sich die analysierten Stoff-
Konzentrationen weitestgehend in unkritischen Bereichen bewegen, es wurden keine
Uberschreitungen von Grenz- bzw. Richtwerten festgestellt.

4.4.3 Fa. Aleris Recycling (German Works) GmbH

Die Fa. Aleris Recycling (German Works) GmbH hat von 05.08.2008 bis 03.02.2009
zur Bestimmung von produktions- bzw. emissionsrelevanten Parametern aus der
Umgebungsluft und dem Niederschlag im Werksumfeld Immissionsmessungen der
PCDD/F und PMjp-Konzentrationen sowie der Staubdeposition inkl. der Bestimmung
ausgewahlter Inhaltsstoffe in der PMsjp-Fraktion und der Staubdeposition an
verschiedenen Messpunkten durchfiihren lassen.

Die Metalle Arsen, Blei, Cadmium, Nickel, Natrium, Kalium, Aluminium, Magnesium,
Eisen und Chlorid wurden bei der Analyse der PMyo-Proben ebenso berlcksichtigt
wie im Rahmen der Staubniederschlagsanalysen.

4.4.3.1 Ergebnisse

- Die Ergebnisse der PMip-Messungen (PMjo-Fraktion im Schwebstaub) stellen sich
wie folgt dar (Auswertezeitraum 05.08.2008 bis 03.02.2009):

PMjo Einheit MP2 (nérdlich MP3 (Hauptstralle MP4 (PfarrstraBe
Werksgelande) Toging) Toging)
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Mittelwert (MZR) pg/ms3 25 20 20
Maximalwert (24-h- pg/ms3
Mittelwert) 106 54 56
Uberschreitungshaufigkeit Anzahl 14 1 2
MZR von 50 pg/m3

- In der Staubfraktion PM;o wurden folgende Metall- und Chloridgehalte ermittelt
(Mittelungszeitraum 05.08.2008 bis 27.01.2009, Einheit ng/m3):

Parameter Mittelwert Maximum Mittelwert Maximum Mittelwert Maximum Grenzwert
MZR (MP2) [Monat] MZR (MP3) [Monat] MZR (MP4) [Monat] 22.BImSchVv
(MP2) (MP3) (MP4) [Jahres-

mittel]
Arsen 0,6 0,9 0,5 0,8 0,5 0,7 6
Blei 0,005 0,008 0,005 0,008 0,005 0,009 0,5
Cadmium 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 5
Nickel 1,6 3,0 1,3 3,2 1,3 3,0 20
Natrium 290 510 367 445 317 658 --
Kalium 318 481 314 504 327 603 -=
Aluminium 326 628 334 623 353 529 -=
Magnesium 109 183 108 190 104 164 --
Eisen 206 353 204 289 201 345 -=
Chlorid 0,5 0,8 0,4 0,8 0,5 1,0 -

- Die quantitative Bestimmung des Staubniederschlages erbrachte folgende
Ergebnisse (Einzelergebnisse und Mittelwert, Einheit g/(m2*d)):

Beginn 05.08. 30.09. 28.10. 25.11. 23.12. 06.01. 05.08.2008
Ende 02.09. 28.10. 25.11. 23.12. 20.01. 03.02. 03.02.2009
Expositionsdauer 28 28 28 28 28 28
MP1 0,05 0,07 0,04 0,03 0,02 -- 0,04
MP2 0,03 0,03 -- 0,01 -- 0,01 0,02
MP3 0,10 0,04 -- 0,02 -- -- 0,06
MP4 0,05 0,02 -- 0,01 -- -- 0,03
MP5 0,05 0,06 0,06 0,06 0,04 -- 0,05
Immissionswert
TA Luft
(Jahresmittel) 0,35

- Die Staubniederschlagsanalyse stellt sich wie folgt dar (Mittelungszeitraum
05.08.2008 bis 03.02.2009, Einheit pg/m2*d):

MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 Immissions-
wert TA Luft
(Jahresmittel
Arsen <0,04 < 0,04 < 0,04 <0,04 < 0,04 4
Blei 2,8 2,1 2,1 2,4 2,6 100
Cadmium 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 2
Nickel 2,1 1,2 1,6 1,3 2,4 15
Natrium 938 629 507 549 651 --
Kalium 1013 348 763 379 816 --
Aluminium 1407 756 572 782 1272 --
Magnesium 750 307 381 351 753 --
Eisen 411 226 289 303 354 --
Chlorid 3,7 2,6 1,1 1,3 2,7 --
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- Im Rahmen der Ermittlung von Dioxinen und Furanen ergaben sich folgende
PCDD/F-Konzentrationen:

Auswertezeitraum Richtwert LAI
(Jahresmittel-
wert)
Anfang Probe 1 12.08. | 09.09. | 07.10. | 04.11. | 02.12. | 30.12. | 27.01.
Ende Probe 1 19.08. | 16.09. | 14.10. | 11.11. | 09.12. | 06.01. | 03.02.
Anfang Probe 2 26.08. | 23.09. | 21.10. | 18.11. | 16.12. | 13.01.
Ende Probe 2 02.09. | 30.09. | 28.10. | 25.11. | 23.12. | 20.01.
Messwert (aus 2
Mischproben):
MP?2 [fg/m?] 12 31 34 30 42 94 37
MP3 [fg/m?] 8,9 39 57 -- 49 -- 40
MP4 [fg/m?] 6,8 43 45 -- 60 -- 42
Mittelwert im
MZR (Uber ale | fg/m3 40 40 40 40 40 40 150
essungen)

- Die Ergebnisse zu Einzeldioxin 2, 3, 7, 8 TetraCDD stellen sich wie folgt dar:

Auswertezeitraum Richtwert LAI
(Jahresmittel-
wert)
Anfang Probe 1 12.08. | 09.09. | 07.10. | 04.11. | 02.12. | 30.12. | 27.01.
Ende Probe 1 19.08. | 16.09. | 14.10. | 11.11. | 09.12. | 06.01. | 03.02.
Anfang Probe 2 26.08. | 23.09. | 21.10. | 18.11. | 16.12. | 13.01.
Ende Probe 2 02.09. | 30.09. | 28.10. | 25.11. | 23.12. | 20.01.
Messwert (aus 2
Mischproben):
MP?2 [fg/m?] 0,5 1,5 1,9 1,2 2,4 5,5 2,3
MP3 [fg/m?] 0,4 2,3 3,3 -- 2,5 -- 2,3
MP4 [fg/m?] 0,3 2,2 2,4 -- 4,2 -- 2,5
Mittelwert im
MZR (Uber ale | fg/m3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 15
essungen)

4.43.2 Bewertung

An den Messpunkten 2, 3 und 4 liegen die Mittelwerte der PM;o-Konzentrationen
im Messzeitraum unter dem Immissions-Jahreswert der TA Luft. Am Messpunkt 2
wurden im MZR 14 Uberschreitungen des PMo-Tagesmittelwertes von 50 pg/m3
festgestellt, die Messpunkte 3 und 4 wiesen 1 bzw. 2 Uberschreitungen auf. Die
unterschiedliche Anzahl an Uberschreitungen ist mit Messpausen an den
Messpunkten 3 und 4 zu erklaren.

Die Mittelwerte der Metallkonzentration im PM;jo-Schwebstaub lagen an allen
Messstellen bei samtlichen untersuchten Schwermetallen deutlich unter den
einschlagigen Vergleichswerten. Wahrend des MZR erreichte z.B. der Mittelwert
fur Nickel maximal 16 % des in der 22. BImSchV angegebenen Grenzwertes. Die
Werte von Arsen, Blei und Cadmium lagen z.T. noch darunter. Grundsatzlich
wurden an allen Messpunkten sehr dahnliche Konzentrationsniveaus der
jeweiligen Parameter ermittelt.

Bei der Staubdeposition lagen alle Einzelwerte unter dem Immissionsjahreswert
der TA Luft von 0,35 g/m?*d. Die ermittelten Messwerte sind im Vergleich zum
Grenzwert als unkritisch zu betrachten.
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» Die Bestimmung der Inhaltsstoffe in den Staubdepositionen ergab im
Wesentlichen an allen Messpunkten vergleichbare Werte. Soweit
Immissionswerte nach TA Luft vorliegen, werden diese deutlich unterschritten.
Die Kalium-, Aluminium- und Magnesiumwerte sind an den Messpunkten 1 (Néhe
Gleisanlagen, nordlich Deponiehtigel) und 5 (Nahe Energievernichter
Wasserkraftwerk Téging) im Vergleich zu den anderen Messpunkten deutlich
hoher. In keiner Probe wurden Verunreinigungen (Laub, Nadel, etc.) festgestellt.

* Der gemessene PCDD/F-Mittelwert der 17 Einzelmessungen (Wochenwerte) liegt
mit 40 fg/m3 deutlich unter dem LAI-Grenzwert von 150 fg/ms.

4.4.4 Fa. AlzChem Trostberg GmbH / Fa. ASK Chemicals Metallurgy GmbH

Zur Bestimmung von produktions- bzw. emissionsrelevanten Parametern aus der
Umgebungsluft und dem Niederschlag im Umfeld des Standortes Hart der o.g.
Firmen wurden

e von 28.11.2005 bis 22.12.2005 sowie von 12.06.2006 bis 03.04.2007 (aktive
Probenahme) bzw. von 28.11.2005 bis 27.12.2006 (passive Probenahme)
Immissionsmessungen der PCDD/F-, PAH- und Schwefeldioxid-Konzentration,
der Schwebstaubkonzentration und dessen PMjo-Fraktion, der Staubdeposition
sowie die Bestimmung ausgewahlter Metalle in der PM;o-Fraktion, der
Staubdeposition und Schwefeldioxid an verschiedenen Messpunkten
(Messkampagnel),

* von 04.04.2007 bis 16.07.2007 (aktive Probenahme) bzw. von 11.04.2007 bis
01.08.2007 (passive Probenahme) Immissionsmessungen der PCDD/F, PAH und
PMsjo-Konzentrationen sowie der Staubdeposition incl. der Bestimmung
ausgewahlter Metalle in der PM10-Fraktion und der Staubdeposition an
verschiedenen Messpunkten (Messkampagne 2), sowie

e von 02.09.2008 bis 23.12.2008 Immissionsmessungen der PCDD/F-, PAH- und
PMjo-Konzentrationen sowie der Staubdeposition inkl. der Bestimmung
ausgewahlter Metalle in der PMjo-Fraktion und der Staubdeposition an
verschiedenen Messpunkten (Messkampagne 3)

durchgefuhrt.

4.4.4.1 Ergebnisse

Von einer Darstellung der erhobenen Einzelergebnisse wird aufgrund der Fille an
Messdaten abgesehen. Eine detaillierte Darstellung aller Ergebnisse der einzelnen
Messpunkte liegt am Landratsamt vor.

4.44.2 Bewertung

4.4.4.2.1 Messkampagne 1

* Am Messpunkt 1 (Ortsgebiet von Hart) lag der Mittelwert der PMig-
Konzentrationen in den einzelnen Messzeitraumen (MZR) unter dem
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Immissionsjahreswert der TA Luft. In den MZR wurden vier Uberschreitungen des
PM;o-Tagesmittelwertes von 50 pg/m? festgestellt (erlaubt: 35 Uberschreitungen
im Kalenderjahr). Bei Winden aus o0stlichen Richtungen wurden tendenziell
hohere PM;o-Konzentrationen ermittelt.

Die Mittelwerte der Metallkonzentration im Schwebstaub PM;o lagen am
Messpunkt 1 bei allen untersuchten Schwermetallen deutlich unter den
einschlagigen Richt- und Vergleichswerten.

Beim Staubniederschlag lagen alle Einzelwerte deutlich unter dem
Immissionsjahreswert der TA Luft von 0,35 g/m?*d. Die héchsten Werte wurden
am Messpunkt 3 (Ortsgebiet von Hart) mit 0,152 g/m2*d ermittelt. Am
Referenzpunkt konnte ein Staubniederschlag von 0,067 g/m?*d festgestellt
werden.

Die Bestimmung der Metalldeposition im Staubniederschlag ergab im
Wesentlichen an allen Messpunkten vergleichbare Werte. Soweit
Immissionswerte nach TA Luft vorliegen, wurden diese deutlich unterschritten. In
keiner Probe wurden grobe Verunreinigungen festgestellt.

Der Mittelwert der Einzelmessungen bei den PCDD/F lag unter dem LAI-Wert von
150 fg/m3. In der Woche vom 05.12. bis 12.12.2005 wurde ein Wert von 372 fg/m3
ermittelt. Ein direkter Zusammenhang mit Emissionen aus dem Werk Hart konnte
nicht hergestellt werden, da stark wechselnde Winde vorherrschten. Auch der
Wert an 2,3,7,8-Tetra TCDD liegt im Mittel unter dem Richtwert der LAI. Generell
ist zu beobachten, dass die Werte von PCDD/F in den Heizperioden héher sind
als in der Sommerzeit.

Der wichtigste PAH-Vertreter ist Benzo(a)Pyren (BaP), das vorwiegend von
kleinen Kohleheizungen, also den Einzelfeuerstatten in Altbauwohngebieten
emittiert wird. Wahrend der Messungen in der Heizperiode (12/2005) wurde eine
mittlere Konzentration von BaP von 2,6 ng/m3 ermittelt. Das Mittel der Ubrigen
Messungen betrug 0,51 fg/m3, wobei auch hier in den kélteren Wochen héhere
BaP-Konzentrationen beobachtet wurden.

4.4.4.2.2 Messkampagne 2

Am Messpunkt 1 (Ortsgebiet von Hart) lag der Mittelwert der PMjo-
Konzentrationen im MZR unter dem Immissionsjahreswert der TA Luft. Im MZR
wurden 20 Uberschreitungen des PMjo-Tagesmittelwertes von 50 pg/ms3
festgestellt (erlaubt: 35 Uberschreitungen im Kalenderjahr). Der hichste PMyg-
Wert wurde mit 76,1 pg/m3 gemessen.

Die Mittelwerte der Metallkonzentration im Schwebstaub PM;, lagen am
Messpunkt 1 bei allen untersuchten Schwermetallen deutlich unter den
einschlagigen Richt- und Vergleichswerten.

Beim Staubniederschlag lagen alle Einzelwerte unter dem Immissionsjahreswert
der TA Luft von 0,35 g/m?*d. Die héchsten Mittelwerte iber den MZR wurden am
Messpunkt 8 (Ortsteil Hutlehen) mit 0,29 g/m?*d ermittelt. Am Referenzpunkt
konnte ein Staubniederschlag von 0,09 g/m2*d festgestellt werden.
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Die Bestimmung der Metalldeposition im _Staubniederschlag ergab im
Wesentlichen an beiden Messpunkten vergleichbare Werte. Soweit
Immissionswerte nach TA Luft vorliegen, wurden diese deutlich unterschritten.
Auffallig waren lediglich die hoheren Calcium- und Magnesiumwerte am
Messpunkt 8 im Vergleich zu den anderen Messpunkten. In keiner Probe wurden
grobe Verunreinigungen festgestellt.

Der gemessene PCDD/E-Mittelwert aller Einzelmessungen (Wochenwerte) liegt
mit 8 fg/m3 weit unter dem mafR3geblichen LAI-Wert von 150 fg/ms.

Bei den Messungen wurde eine mittlere BaP-Konzentration von 0,11 ng/m3
ermittelt.

4.4.4.2.3 Messkampagne 3

Am Messpunkt 1 (Ortsgebiet von Hart) lag der Mittelwert der PMjo-
Konzentrationen im Messzeitraum (MZR) unter dem Immissionsjahreswert der TA
Luft. Im MZR wurden drei Uberschreitungen des PM;o-Tagesmittelwertes von 50
ng/ms3 festgestellt (erlaubt: 35 Uberschreitungen im Kalenderjahr). Der hdchste
PMio-Wert wurde mit 66 pg/m3 gemessen.

Die Mittelwerte der Metallkonzentration im Schwebstaub PM;o lagen am
Messpunkt 1 bei allen untersuchten Schwermetallen deutlich unter den
einschlagigen Richt- und Vergleichswerten. Wahrend des MZR erreichte der
Mittelwert bei Arsen maximal 10% des angegebenen Grenzwertes. Die Werte von
Nickel, Blei und Cadmium lagen zum Teil noch deutlich darunter.

Beim Staubniederschlag lagen alle Einzelwerte deutlich unter dem
Immissionsjahreswert der TA Luft von 0,35 g/m?*d. Der hochste Mittelwert tber
den MZR wurde am Messpunkt 1 mit 0,05 g/m2*d ermittelt. Am Messpunkt 5
(Ortsteil Hollmaier) konnte ein Staubniederschlag von 0,04 g/m?*d festgestellt
werden.

Die Bestimmung der Metalldeposition im Staubniederschlag ergab im
Wesentlichen an beiden Messpunkten vergleichbare Werte. Soweit
Immissionswerte nach TA Luft vorliegen, wurden diese deutlich unterschritten.
Lediglich die Calcium-, Nickel- und Kupferwerte sind am Messpunkt 1 im
Vergleich zum Messpunkt 5 geringfligig héher. In keiner Probe wurden grobe
Verunreinigungen festgestellt.

Der gemessene PCDD/F-Mittelwert aller Einzelmessungen (Wochenwerte) liegt
mit 83 fg/m3 unter dem maf3geblichen LAI-Wert.

Wahrend des MZR wurde eine mittlere BaP-Konzentration von 1,3 ng/m3
ermittelt. In der 22. BImSchV ist ein Grenzwert von 1 ng/m3 als Jahresmittel
festgesetzt.
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4.45 Fa. OMV Deutschland GmbH

Im Rahmen von Genehmigungsverfahren lasst die OMV Deutschland GmbH bei
allen Projekten mit emissionsrelevanten Vorgangen eine Ausbreitungsrechnung nach
AUSTAL (TA-Luft 2002, Anhang 3) erstellen. Die Berechnung ermdoglicht eine
Beurteilung der Auswirkungen des Projektes bzw. der Neuanlage bei max. Fahrweise
der Anlage auf ausgewdahlte Immissionsorte und Schutzgtter (z.B. auf FFH-Flachen
etc.).

Zudem hat die OMV Deutschland GmbH die Immissionsbelastungen hinsichtlich der
Komponenten Stickstoffdioxid (NO;), Schwefeldioxid (SO,), Feinstaub (PMjg) inkKiI.
Metallbestimmung von Blei und Nickel, Staubdeposition (Bergerhoff) inkl.
Metallbestimmung von Blei und Nickel, sowie Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylole
(BTEX) und Gesamtkohlenstoffe (Gesamt-C) im Umfeld der Raffinerie Burghausen
im Zeitraum von 07.09.2011 bis 07.012.2011 ermitteln lassen.

4.45.1 Ausbreitungsrechnung

Die Fackelgasmengen der Raffinerie Burghausen lagen in den Jahren 2007 bis 2009
deutlich Gber den Erwartungen. Grund hierfir war die Behebung zeitweiliger
technischer Einschrankungen, die sich als Besonderheit in bestimmten
Betriebssituationen ergaben. Daher wurde auch zur Bewertung der Anforderungen
zum Schutz vor schéadlichen Umwelteinwirkungen in Zusammenhang mit dem Betrieb
der Hochfackeln eine Ausbreitungsrechnung erstellt. Das Fackelsystem einer
Raffinerie stellt eine unerlassliche Sicherheitseinrichtung dar und gewahrleistet bei
Betriebsstérungen (z. B. Kompressorausfall) oder bei Anfahr-/Abfahrvorgdngen die
kontrollierte Verbrennung Uberschissiger Gasmengen. Da das Abfackeln von Gasen
einen Energieverlust und somit Kosten darstellt, ist die Fa. OMV Deutschland GmbH
im Interesse eines wirtschaftlichen Betriebs bestrebt, die Fackelverluste auf ein
Minimum zu beschranken und eine Belastigung der Nachbarschaft méglichst
vollstandig zu vermeiden. Fir die Ausbreitungsrechnung wurde das ,worst-case-
szenario”  (Strom-/Kiuhlwasserausfall) mit den  denkbar  gro3tmdglichen
Umweltauswirkungen zugrunde gelegt.

Zu dieser Thematik finden kontinuierlich Fachgesprache zwischen der OMV
Deutschland GmbH, dem Bayerischen Landesamt fiur Umwelt und dem Landratsamt
statt. Zwischen den Beteiligten besteht Ubereinstimmung darin, dass der
eingeschlagene Weg der Vermeidung von Fackelgasen, der weiteren Ertlichtigung
der Fackelanlage sowie der Umsetzung von Mallnahmen zur Stabilisierung des
Dampfsystems konsequent fortgefihrt werden muss. Einigkeit besteht allerdings
auch daruber, dass aufgrund der Mannigfaltigkeit der Ursachen — insbesondere auch
durch Dritteinwirkung — Fackeltatigkeiten auch zukinftig nicht auszuschlieRen sind.

4452 Bewertung

Bei der Bewertung der Ergebnisse ist voran zu stellen, dass die Berechnung der
Immissionseinflisse den Vorteil hat, dass sich der Immissionsanteil anlagenbezogen
(also ohne die Beitrdge des Verkehrs, der Landwirtschaft, benachbarter
Industriebetriebe und der Privathaushalte) und fir verschiedene Szenarien ermitteln
lasst.
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Die Ergebnisse der vorhandenen Ausbreitungsrechnungen belegen, dass es bei den
ermittelten Stoff-Konzentrationen nicht zu Uberschreitungen der Grenz- und
Richtwerte kam. Die detaillierten Berechnungen einschliel3lich aller Ergebnisse der
einzelnen Beobachtungspunkte liegen dem Landratsamt vor.

4.45.3 Immissionsmessungen

Nachfolgend sind die Messpunkte beschrieben:

Messpunkt Schutzgebiet
MP 1 industrienahes Wohngebiet im
Sud/Westen der OMV (Niederholz)
MP 2 industrienahes Wohngebiet im
Nord/Osten der OMV (Kemerting)
MP 3 industrienahes Wohngebiet im
Osten zur OMV (Neuhofen)

Die folgenden Werte der einzelnen Parameter werden der Ubersichtlichkeit halber als
Mittelwert Uber den Probenahmezeitraum aller Messpunkte dargestellt. Eine
detaillierte Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Messpunkte liegt am
Landratsamt vor.

—->Im Rahmen der Ermittlung von Stickstoff-, Schwefeldioxid und Feinstaub ergaben

sich folgende Konzentrationen:

Messpunkt Anzahl Mittelwert Mittelwert Mittelwert
Uberschreitungstage PM, NO, SO,
PMyo [Hg/m?] [Lg/m?] [ng/m?3]
MP 1 1 18 20 10
MP 2 3 19 18 14
MP 3 2 19 18 14

- Hinsichtlich Blei, Nickel (Deposition und Konzentration) und Staub (Deposition)
stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar:

Messpunkt Blei - Nickel - Staub - Blei - Nickel -
Konzentration | Konzentration Deposition Deposition Deposition
[ug/m?] [ng/m?] [o/(m>d)] | [pg/(m**d)] | [pg/(m?*d)]
MP 1 0,004 1,8 0,03 15 0,9
MP 2 0,004 0,7 0,02 0,8 0,7
MP 3 0,004 0,7 0,02 1,6 1,1

- Die Messungen bezlglich Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylole brachten
folgende Ergebnisse:

Messpunkt Benzol - Toluol - Ethylb enzol - Xylole -
Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert
[ug/m?3] [Lg/m?] [Mg/m?] [1g/m?]
MP 1 1,8 14 0,2 0,5
MP 2 1,7 1,4 0,2 0,4
MP 3 1,8 1,8 0,3 0,9




- Folgende Messwerte fur Gesamtkohlenstoff wurden ermittelt:

Messpunkt Mittelwert Maximalwert
[mg/m3] [mg/m3]
MP 1 1,2 14
MP 2 1,2 1,6
MP 3 1,3 1,6

4.45.4 Bewertung
4.45.4.1 Stickstoffdioxid Konzentration

Die durchschnittliche Konzentration von Stickstoffdioxid ist am Messpunkt 1 mit 20
pg/m3 am hochsten, Uberschreitet jedoch nicht den Grenzwert von 40 pg/ms3
(Jahresmittel). Alle Messpunkte liegen auf einem vergleichbar niedrigen Niveau.

4.45.4.2 Schwefeldioxid Konzentration

Die durchschnittliche Konzentration von Schwefeldioxid ist an den Messpunkten 2
und 3 mit 14 pg/m3 am hochsten, Uberschreitet jedoch nicht den Grenzwert zum
Schutz der Vegetation von 20 pg/m3 (Jahresmittel). Alle Messpunkte liegen auf
einem vergleichbar niedrigen Niveau.

4.45.4.3 PMyg-Konzentration inkl. Inhaltsstoffe

An allen Messpunkten wurde eine mittlere Konzentration tiber den Messzeitraum von
18 bis 19 pg/m3 ermittelt. Dieser Wert liegt unter dem Jahresmittelgrenzwert von 40
pg/ms3. Der Tagesmittelgrenzwert von 50 pg/m3 wurde am MP 1 einmal, am MP 2
dreimal und am MP 3 zweimal uberschritten. Die 35 erlaubten Uberschreitungen pro
Jahr wurden wahrend des Messzeitraumes (3 Monate) damit nicht Gberschritten.

Die Jahresmittelgrenzwerte der Konzentrationen fir Blei (0,5 pg/m3) und Nickel (20
ng/m?3 ab 2013) wurden wéahrend des Messzeitraumes unterschritten.

4.4.5.4.4 Deposition nach Bergerhoff

Alle Mittelwerte lagen weit unter dem Immissionsjahreswert der TA Luft von 0,35
g/m?*d. Die Bestimmung der Metalldepositionen (Blei und Nickel) ergab im
Wesentlichen an allen Messpunkten vergleichbare Werte. Die Mittelwerte lagen auch
hier deutlich unter den Richtwerten der TA Luft.

445.45 BTEX
Bei den BTEX-Konzentrationen lagen alle drei Messpunkte in &hnlicher

GroRRenordnung. Der Grenzwert von 5 pug/ms3 bei Benzol und der Richtwert von 0,26
mg/m? bei Toluol wurden sowohl bei den Einzelwerten als auch im Mittel eingehalten.
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4.45.4.6 Gesamtkohlenstoff

Alle Messergebnisse liegen auf einem ahnlich niedrigen Niveau und weisen keine
Besonderheiten auf.

4.4.6 Zusammenfassung

Die in den letzten Jahren an den Industriestandorten im Landkreis durchgefihrten
Immissionserhebungen zeigen damit im Wesentlichen keine Auffalligkeiten. Auch aus
den immissionsdkologischen Untersuchungen des Bayer. Landesamts fir Umwelt
(Moosmessnetz, Fichtenmessnetz) ergeben sich keine Hinweise auf auffallige
Belastungen durch Chemikalien.

4. 5Emissionswerte und Biomonitoring am Miullheizkraftwerk Burgkirchen des
Zweckverbandes Abfallverwertung Stdostbayern

Am Madllheizkraftwerk Burgkirchen (MHKW) des Zweckverbandes Abfallverwertung
Sudostbayern (ZAS) werden die durch eine moderne 4-stufige Rauchgasreinigung
nach dem neuesten Stand der Technik weitestgehend minimierten Emissionen
kontinuierlich tGberwacht und statistisch ausgewertet. Sie betragen lediglich einen
Bruchteil des jeweiligen Grenzwertes der mal3gebenden 17. BImSchV.

Neben den Emissionen werden vom ZAS auch die Auswirkungen der Immissionen
auf bestimmte Pflanzen in der Umgebung des MHKW Uberwacht. Zu diesem Zweck
wird im Herbst Grinkohl, im Frohjahr und Sommer Welsches Weidegras an
verschiedenen Stellen in der Umgebung des MHKW in Pflanzenbehéltern exponiert.
Diese Pflanzen werden dann im Labor auf Schadstoffe hin untersucht. Es hat sich
gezeigt, dass die gemessenen Immissionen nicht hoéher sind als an einem
Referenzstandort, der aul3erhalb des Einwirkungsbereiches des MHKW liegt.
Dartber hinaus konnte durch die Pflanzenuntersuchungen nachgewiesen werden,
dass sich die Immissionssituation seit Inbetriebnahme des MHKW im Jahr 1994 in
der Umgebung der Anlage nicht verandert hat.

Nachfolgend werden die Emissionswerte des Jahres 2016 fir beide Ofenlinien des
MHKW dargestellt:

» Kontinuierlich gemessene Emissionswerte



86

Grenzwert Linie 1 Einhaltung Grenzwerte
Parameter Tages- Halbstunden- lahres- Tages- Halbstunden-
mittelwert mittelwert mittelwert mittelwert mittelwert
[mg/m?] [mg/m] [mg/m] [9%] [%]
Co 50 100 4328 100 95,98
Staub 5 30 0,54 100 100
Cies 10 20 011 100 100
HCl 10 60 Q.77 100 100
50, 50 200 1,35 100 9999
MNOx 150 404 51,86 100 100
MHz 10 15 1,07 100 99.99
Grenzwert Linie 2 Einhaltung Grenzwerte
Parameter Tages- Halbstunden- lahres- Tages- Halbstunden-
mittelwert mittelwert mittehwert mittelwert mittelwert
[mg/m] [mg/m?] [mg/m?] [%] [%]
co 50 i00 3,85 100 99.95
Staub 5 30 1,04 100 100
Cae: 10 20 0,15 100 99.99
HCI 10 60 151 100 100
5032 50 200 1,05 100 100
MOy 150 400 4551 100 100
MHz 10 15 1,28 100 9997
» Diskontinuierlich gemessene Emissionswerte
Linie 1 Linie 2
Grenzwert . .
Parameter [mg/m?] Mittelwert Max. Wert Mittelwert Max. Wert
[mg/m?] [mg/m?] [mg/m®] [mg/m?]
Ecd, Tl 0,05 < BG < BG < BG < BG
£ Sb, As, Pb, Cr, C
S 0,5 0,053 0,028 0,0631 0,0228
Cu, Mn, Ni, ¥, 5n
¥ As, Henenfajpyren, 0,05 0,0011 0,0008 0,0009 0,0009
Cd, Co, Cr
Hg 0,03 0,0005 0,0002 0,0003 0,0003
HF 1,0 <0,12 <0,11 20,12 <011
pionineyFurane 0,1 0,00012036 0,00004023 0,0000905 0,0000305
[ng/m?] [mg/m?] [ng/m?] [ng/m?] [mg/m®]

Diskontinuierlichen Messungen wurden vom 25.07, 02.08. und 03.08.2016 durchgefihrt.

(Quelle: Bericht ,Emissionsdaten 2016, Zweckverband Abfallverwertung Siidostbayern)
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4.6  Uberwachung von kleinen und mittleren Feuerungsanlagen

Die am 22.03.2010 in Kraft getretene Verordnung fir kleine und mittlere
Feuerungsanlage (1. BImSchV) stellt an die jeweilige Art der Feuerungsanlage
unterschiedliche Anforderungen. Die jeweils einzuhaltenden Emissionsgrenzwerte
(wie Staub- und Kohlenmonoxidgehalt sowie Ruf3zahl) bestimmen sich nach der Art
der verwendeten Brennstoffe, nach der Nennwarmeleistung der Feuerungsanlage
und nach dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage.

Die Messintervalle fur Ol- und Gasfeuerungsanlagen wurden verlangert (je nach
Alter der Anlage 2 bis 3 Jahre) und eine allgemeine Uberwachung der CO-Werte
eingefihrt.

Kdnnen bestehende Heizungsanlagen fur Festbrennstoffe nach einer bestimmten
Ubergangsfrist bei einer Messung durch einen Schornsteinfeger die Grenzwerte der
Stufe 1 nicht einhalten, ist ein Austausch des Heizkessels oder eine Nachriistung
erforderlich.

Die Grenzwerte der Stufe 2 sind verpflichtend fur Holzzentralheizungen, die ab
01.01.2015 errichtet wurden.

Fur alle neuen Einzelraumfeuerungsanlagen fir feste Brennstoffe ist eine Typprifung
vorgeschrieben. Bei bereits bestehenden Einzelraumfeuerungsanlagen gibt es einen
langfristigen Zeitplan zur Stilllegung bzw. zur Nachristung dieser Anlagen, um die
vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte einzuhalten.

Aulerdem erhalt jeder Betreiber einer Feuerungsanlage fur feste Brennstoffe auch
eine Beratung durch den bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger. Dabei sollen die
wichtigsten Punkte wie Lagerung und Lagerungszeiten von Holz, der sorgfaltige
Umgang mit der Feuerungsanlage und das richtige Heizen besprochen werden.

Im Landkreis gibt es (Stand 2016) 17.460 Feuerungsanlagen fur flussige, 2.377
Feuerungsanlagen fur gasformige und 3.162 Feuerungsanlagen fur feste Brennstoffe
(ausgenommen Einzelraumfeuerungsanlagen fir feste Brennstoffe). Nach der 1.
BImSchV waren 2015 ca. 28 % der Olheizungen, 57 % der Gasheizungen und 36 %
der Holzzentralheizungen zu messen. Beanstandet wurden 10 % (Holz), 1,6 % (Ol)
und 0,4 % (Gas) der gemessenen Feuerungsanlagen. Die genauen Daten sind
nachfolgend aufgefuhrt:

Kehrbezirke Olfeuerungsanlagen Gasfeuerungsanlagen
gesamt gemessen | beanstandet gesamt gemessen beanstandet

Altotting | 967 305 11 649 523 3
Altotting Il 1268 402 11 312 129 0
Burghausen | 393 326 12 161 114 2
Burghausen I 1389 390 7 374 180 0
Burgkirchen 1479 299 4 129 36 0
Garching a. d. Alz 1406 169 0 56 17 0
Hart a. d. Alz 1376 327 6 18 4 0
Kastl 1370 211 5 92 8 0
Kirchweidach 931 355 0 62 19 0
Marktl a. Inn 1466 378 7 19 8 0
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Neuotting 1245 321 4 327 242 1
Reischach 1189 218 2 31 9 0
Toging 1434 558 9 129 63 0
Unterneukirchen 1547 592 2 18 4 0
Landkreis Altotting 17460 4851 80 2377 1356 6
Kehrbezirke Anlagen fir feste Brennstoffe
(ohne Einzelraumfeuerungsanlagen)

gesamt gemessen beanstandet
Altotting | 92 20 1
Altotting Il 172 61 4
Burghausen | 207 87 15
Burghausen I 217 73 0
Burgkirchen 133 32 0
Garching a. d. Alz 146 83 3
Hart a. d. Alz 329 107 17
Kastl 274 129 14
Kirchweidach 372 144 12
Marktl a. Inn 389 74 3
Neudtting 180 43 10
Reischach 296 173 28
Toging 213 48 0
Unterneukirchen 142 76 8
Landkreis Altotting 3162 1150 115

Auskinfte im Einzelfall erteilt der bevollmachtigte Schornsteinfegermeister oder das
Landratsamt (Sachgebiet Umweltschutz).

4.7 Strahlenschutzvorsorge — Elektromagnetische Felder
4.7.1 Allgemeines

Seit 1997 ist in Deutschland die 26. Verordnung zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz in Kraft. Sie umfasst Hoch- und Niederfrequenzanlagen und
damit auch die fur den Mobilfunk relevanten Sendeanlagen. Die darin festgelegten
Grenzwerte fir die Bevolkerung durfen beim Betrieb solcher Anlagen, unter
Einbeziehung der Immissionen anderer ortsfester Anlagen, nicht Uberschritten
werden. Im Niederfrequenzbereich schitzen die frequenzabhangigen Grenzwerte vor
Reizwirkungen (Nerven, Muskeln), im Hochfrequenzbereich vor einer Erwarmung
und damit verbundenen Schadigungen. Die Grenzwerte der 26. BImSchV
entsprechen der Ratsempfehlung der EU und basieren auf den Empfehlungen
nationaler und internationaler Expertenkommissionen wie der
Strahlenschutzkommission, der internationalen Kommission zum Schutz vor
nichtionisierender  Strahlung und der Weltgesundheitsorganisation. Diese
Empfehlungen kommen zu dem Schluss, dass unterhalb der Grenzwerte keine
schadlichen Auswirkungen auf die Gesundheit bestehen.
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Die Einhaltung der Grenzwerte wird bei jeder Funkanlage durch die
Bundesnetzagentur geprift. In der sog. Standortbescheinigung gibt sie den Abstand
von der Antenne an, ab dem die Grenzwerte eingehalten sind. In der Regel betragt
dieser Sicherheitsabstand wenige Meter. Im Jahr 2008 wurde ein umfangreiches
Mobilfunkforschungsprogramm des Bundesamtes flr Strahlenschutz beendet. In den
Bewertungen wurde herausgestellt, dass die Ergebnisse insgesamt keinen Anlass
geben, die Schutzwirkung der bestehenden Grenzwerte in Zweifel zu ziehen.

Der Freistaat Bayern hat sich tUber den im Jahre 2002 geschlossenen, seither
fortgeschriebenen und vorerst bis Ende 2015 verlangerten Mobilfunkpakt Il fir eine
Beteiligung der Gemeinden bei der Standortwahl eingesetzt. Diese freiwillige
Vereinbarung zwischen den Mobilfunkbetreibern, dem Bayerischen Gemeindetag,
dem Bayerischen Landkreistag und dem Umweltministerium hat zum Ziel, den
Kommunen auf freiwilliger Basis Mdglichkeiten zu geben, bei der Standortfindung ftr
Mobilfunkanlagen mitzuwirken.

Entsprechend den Vorgaben des Paktes wird jede Kommune, bei der ein
Mobilfunkausbau oder eine wesentliche Anderung der Mobilfunkversorgung geplant
ist, vom Betreiber Uber die Planung informiert und kann nach den festgelegten
Rahmenbedingungen eigene Standortvorschlage machen. Die Mobilfunkbetreiber
haben sich verpflichtet, Standortalternativen, die die Kommune vorschlagt, zu prufen.
Auch die Zahl der erforderlichen Standorte soll durch gemeinsame Nutzung soweit
wie moglich minimiert werden. Erst wenn das Dialogverfahren fehlschlagt, steht es
jedem Betreiber zu, den gesetzlich festgelegten Weg zu gehen, so wie es im
restlichen Bundesgebiet Ublich ist.

Die Exposition durch elektromagnetische Felder wurde in Bayerischen Wohngebieten
flachendeckend im Rahmen eines mehrjahrigen Monitoring-Programms bis in das
Jahr 2007 hinein ermittelt. Erfasst wurde die Immissionssituation im Nieder- und im
Hochfrequenzbereich, wobei im Mittel Uber alle Messorte und bei Einbeziehung aller
Hochfrequenzquellen weniger als 1% des Summengrenzwertes erreicht wurde.

Der standig steigende Kapazitatsbedarf bedingt regelmafllige Neubau- und
Ausbaumaflinahmen von Mobilfunkbasisstationen. Ein Leben mit Nullrisiko ist damit
grundsatzlich nicht erreichbar, aber das gesetzlich definierte Schutzniveau basiert
auf gesicherten, laufend Gberpriften wissenschaftlichen Erkenntnissen.

4.7.2 Messungen im Landkreis

Im Rahmen des kontinuierlichen Messprogramms fur elektromagnetische Felder der
Bundesnetzagentur wurden in den letzten Jahren auch im Landkreis wiederholt
Messungen an ausgewahlten Messorten durchgeftihrt (vgl. nachfolgende Auflistung,
Stand 01/2013).

Maf3geblich fur die Beurteilung der Umweltwirkungen einer Sendeanlage ist letztlich
die tatséchliche Starke des elektromagnetischen Feldes vor Ort.

Im Ergebnis zeigen die Messungen im Landkreis eine Grenzwertausschopfung auf
sehr niedrigem Niveau (durchwegs < 1 %).
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Stadt/Gemeinde Messort Messdatum

Altotting Anorganaplatz 7 (Kinderspielplatz) 1996-1997
HillmannstralRe 25 08.07.2003
Neudéttinger StralRe 53 03.11.2004
Eichendorffstralie 4 31.07.2008
Justus-von-Liebig-Str. 10 31.07.2008
Kreszentiaheimstral3e 50 30.07.2008
Karolingerstral3e 25 12.10.2009
Neudéttinger StralRe 8 16.09.2010
Oberholzhausen 11 16.09.2010
Unterholzhausen 31 15.05.2012
Burghausen KrankenhausstralRe 1 10.09.2003
Kanzelmiillerstral3e 90 27.06.2005
Holzfelderweg 10 23.09.2009
PestalozzistralRe 14 27.08.2012
Burgkirchen a.d. Alz | Schusterbauerstral3e 18 15.10.2008
Thalhauser Str. / Eschlberger Str. 23.09.2009
Feichten a.d. Alz Gramsham 1 26.10.2006
Garching a.d. Alz Irmengardstralle 18 29.09.2010
Bajuwarenstralie 2 29.09.2010
Schulstralle 4 03.01.2011
Kastl Schmidweg 3 28.09.2009
u. 12.10.2010
Kirchweidach Burghausener Stral3e 4 28.06.2012
Neudtting Simbacherstr. 14 (Parkpl.Grundschule) 1996-1997

Am Wasserturm 2 2004
Simbacherstr. 18 (neben Sportplatz) 28.09.2009
Severinstrale 23 28.09.2009
u. 06.10.2010
Altottinger Stral3e 2 12.10.2010
Perach Tafelberg 48 21.10.2008
Teising LohbergstralRe 6 21.10.2008
Toging a. Inn Erhartinger Stral3e 8 30.06.2005
Ludwig-der-Bayer-StraRe 21 21.09.2008

TuRling Theresienstr. 5 2004
Tyrlaching Rainbichlweg 8 15.10.2008
Rupertistral3e 17 05.07.2012
Unterneukirchen Kirmaierstral3e 9 29.09.2009
Kirmaierstral3e 12 03.01.2011

Winhoring Neudttinger Stral3e 4 2004
Sonnenstralle 11 21.09.2009
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4.8 Strahlenschutz — Radioaktivitat

Der Mensch ist standig einer dul3eren Strahlenbelastung durch nattrliche
Radioaktivitdt ausgesetzt. Diese hat ihren Ursprung in den Gberall im Boden und in
Baustoffen vorkommenden naturlichen radioaktiven Stoffen (Radionuklide) wie zum
Beispiel Uran, Thorium oder Kalium (K-40) sowie im Weltraum.

Das sog. ODL-Messnetz des Bundesamtes fir Strahlenschutz misst routinemalig
die naturliche Strahlenbelastung. Die gemessene Ortsdosisleistung (ODL) wird in der
Einheit Mikrosievert pro Stunde (uSv/h) angegeben. Dies entspricht der
Gammastrahlung aus der Umgebung pro Stunde an einem bestimmten Ort.

Die natirliche ODL bewegt sich in Deutschland je nach ortlichen Gegebenheiten
ungefahr zwischen 0,05 und 0,18 pSv/h. Diese aul3ere Strahlenbelastung ist an
einem Ort weitgehend konstant. Kleinere, kurzzeitige Erh6hungen treten auf, wenn
radioaktive Zerfallsprodukte des natirlich vorkommenden radioaktiven Gases Radon
durch Niederschlage aus der Atmosphére ausgewaschen und am Boden abgelagert
werden. Eine Abschwéachung der Strahlung ergibt sich zum Beispiel, wenn der
Boden von Schnee bedeckt ist.

Eine der insgesamt rd. 1.800 Messstellen in ganz Deutschland befindet sich in
Feichten a.d. Alz. Unter http://odlinfo.bfs.de/DE/aktuelles/messstelle/091711161.html
kann der aktuelle Messwert abgerufen werden.
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5. LAarmschutz

Im Bereich Larmschutz erstrecken sich die Aufgaben der Immissionsschutzbehérde
am Landratsamt bei der Umsetzung der rechtlichen Grundlagen auf folgende
Gebiete:

- Beteiligung bei raumbedeutsamen Planungen, wie z.B. Raumordnungs- und
Planfeststellungsverfahren;

- Trager offentlicher Belange bei Bauleitplanen und stadtebaulichen Satzungen,;

- Fachliche Beurteilung und z.T. Begutachtung von immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsantragen / Anzeigen und baurechtlichen Genehmigungsantragen;
Abstimmung und Prifung schalltechnischer Gutachten und Messberichte im
Rahmen dieser Verfahren.

- Uberwachung von Larmschutzauflagen bei Anlagenbegehungen;

- Larmmessungen und Begutachtungen bei Beschwerden (ber Gewerbe- und
Industrielarm;

- Offentlichkeitsarbeit und Beratung bei Fragen des Larmschutzes;

Aussagen zur Belastung der Bevolkerung im Landkreis mit LArm aus verschiedenen
Schallquellen sind naturgemald immer punktuell bezogen und situationsabhangig.
Denn Larm in der Umwelt setzt sich meist aus unterschiedlichen Gerduschen mit
wechselnden Lautstarken und Frequenzen zusammen. Zusatzlich sind die
Beschaffenheit der jeweiligen Schallquelle sowie andere, die Wirkung beeinflussende
Geréauscheigenschaften, wie z.B. Ton- oder Impulshaltigkeit, Zeitpunkt und Ort der
Einwirkung, laute Einzelereignisse, etc. fir die jeweilige Belastungssituation
malf3gebend. In Bezug auf den Larmschutz ist eine allgemeingtltige Beschreibung
des Umweltzustandes im Landkreis aufgrund verfiigbarer Einzeldaten daher nicht
maoglich.

Stattdessen soll versucht werden, den Bereich des LArmschutzes Uberwiegend auf
Basis wesentlicher, aktuell auf fachlicher, rechtlicher und politischer Ebene
diskutierter Schwerpunktthemen abzuhandeln (Quelle hierfir im Wesentlichen:
.Larmschutzpolitik aktuell*, Feldmann, KommP spezial 1/2010, S. 2 ff.).

Zum besseren Verstandnis sei vorausgeschickt, dass Umgebungsgerdusche unter
20-30 dB(A) heute nur noch weitab von Stadten und Verkehrswegen anzutreffen
sind, wenn Windstille herrscht und keine natirlichen Schallquellen in der Néhe sind.
Bei normaler Unterhaltung liegen die Schallpegel zwischen 40-60 dB(A), die
Vorbeifahrtpegel im Stadtverkehr liegen im Bereich von 70-95 dB(A) und
PresslufthAmmer erzeugen in geringem Abstand Pegel um 100 dB(A).
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5.1 Allgemeines

Umfragen zufolge fihlen sich rd. 59% der Bevolkerung in Deutschland durch
StralBenverkehrslarm, rd. 30% durch Fluglarm und rd. 24% durch
Schienenverkehrslarm belastigt. Auch fir Industrie- und Gewerbelarm sowie fur
Nachbarschaftslarm lagen die Werte mit rd. 32% bzw. rd. 42% sehr hoch. Neben
dieser Hauptwirkung des Umweltlarms kdnnen hohe Larmeinwirkungen aber auch
ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Die Larmwirkungsforschung zeigt immer deutlicher die gesundheitlichen Risiken des
Umgebungslarms auf:

- Eine Studie des Umweltbundesamtes wertete 61 epidemiologische Studien aus
und buchte 27.000 der jahrlich 500.000 todlichen und nichttédlichen Herzinfarkte
oder Schlaganfalle in Deutschland auf das Konto Verkehrslarm.

- Weitere Studien zeigen, dass das Herzinfarktrisiko bei Mannern um ca. 30%
steigt, falls sie langere Zeit in Gebieten mit Verkehrslarm wohnen, deren mittlerer
Schallpegel im AulRenbereich am Tag Uber 65 dB(A) liegt.

- Der WHO zufolge sind 3% aller Todesfalle in Europa infolge von Herzinfarkten
oder Schlaganfallen auf Verkehrslarm zuriickzuftihren.

Hohe Larmbelastungen kénnen auf3erdem ursachlich dafir sein, dass stadtische
Gebiete ihre Attraktivitat als Wohn- und Lebensraum verlieren. Bei der Bekdmpfung
des Verkehrslarms ist ein enges Zusammenwirken von Umwelt- und Verkehrspolitik
erforderlich, wenn es darum gilt, die Belange des Larmschutzes mit dem Wunsch
nach Mobilitdt von Wirtschaft und Gesellschaft in Abwéagung zu bringen.

5.2 StralRenverkehrslarm

Eine nachhaltige Reduzierung des Stralenverkehrslarms lasst sich nur erreichen,
wenn alle Handlungsfelder und Instrumente des Larmschutzes zusammenwirken.
Dessen ungeachtet stellen Mal3nhahmen an der Schallquelle selbst in der Regel die
effizienteste Art der Larmminderung dar. Aus Sicht des Larmschutzes muss daher
prioritdr die Einfuhrung larmarmer Techniken bei den Fahrzeugen verfolgt werden.
Insoweit gibt es bereits seit langerem Bemilhungen der UNECE zur Uberarbeitung
der fur die Gerauschanforderungen im Rahmen der Typprufung von Motorrddern und
Kraftfahrzeugen einschlagigen Regularien.

Bereits im Juli 2009 ist auf EU-Ebene eine neue Verordnung Uuber die
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen erlassen worden, mit der auch die
Gerauschanforderungen an Reifen neu geregelt werden. In Ergdnzung dieser
Verordnung wurde im November 2009 eine neue Verordnung uber die
Kennzeichnung von Reifen erlassen, die eine umfassende Verbraucherinformation
sicherstellt und es dem Kaufer erlaubt, gezielt einen gerduscharmen Reifen
auszuwahlen.

Weitgehend Einigkeit besteht auch dartber, dass fir eine nachhaltige
Larmminderung leisere Fahrbahnoberflachen bendétigt werden. Mit den sog.
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~Flusterasphalten” stehen l&rmarme Techniken insbesondere far
Schnellverkehrsstral3en zur Verfligung.

Im Hinblick auf verkehrsberuhigende MalRhahmen nach § 45 StVO sind zudem die
neuen Larmschutz-Richtlinien-StV des Bundesverkehrsministerium im Jahre 2007 im
Verkehrsblatt bekannt gegeben worden. Darin wurden die Larmsanierungswerte fr
Bundesfernstrallen Ubernommen, das 3-dB(A)-Kriterium in Anpassung an die
Verkehrslarmschutzverordnung  modifiziert und eine  Aufrundungsregelung
entsprechend dem fir die Larmvorsorge entwickelten Berechnungsverfahren nach
den Richtlinien fir den Larmschutz an StralRen eingefiihrt, so dass nun schon ab
einer berechneten Differenz von 2,1 Dezibel gegentber dem bisherigen Zustand
stralRenverkehrsrechtliche Mal3hahmen zum Larmschutz geeignet sein kénnen.

Wo Verkehrslarm nicht zu vermeiden ist, muss der Anliegerschutz durch bauliche
Schallschutzmalinahmen sichergestellt werden. Fir die Larmvorsorge nach der
Verkehrslarmschutzverordnung liegen die Immissionsgrenzwerte fir reine und
allgemeine Wohngebiete mit 59/49 dB(A) tags/nachts um 11 dB(A) niedriger als die
entsprechenden, auf haushaltsrechtlicher Grundlage beruhenden Grenzwerte fiir die
Larmsanierung. Die derzeitigen Bestrebungen, ein einheitliches Larmschutzkonzept
und eine Anpassung sowie Harmonisierung der Berechnungsgrundlagen bei den
Larmbelastungswerten zu schaffen, sind vor diesem Hintergrund zu begruf3en.
Handlungsbedarf besteht auch dahingehend, eine Anpassung und Harmonisierung
der Berechnungsgrundlagen bei den Larmbelastungswerten herbeizuflhren.

Stral3enverkehrslarm stellt vor allen Dingen fir die Anlieger an den viel befahrenen
Ortsdurchfahrten im Landkreis eine grof3e Belastigung dar, noch dazu als mit der
erhohten Gerauschkulisse regelmalRig auch gesteigerte Schadstoffimmissionen
einhergehen.

Neben anderen Projekten, die sich in unterschiedlichen Diskussions- bzw.
Konzeptionsstadien befinden, hat der Landkreis in den vergangenen Jahren vor allen
Dingen die Planung der Ortsumfahrung Burghausen (B 20) vorangetrieben.

Ebenso wie die Ortsumgehung Garching a.d. Alz (B 299) ist dieses Projekt im
Bundesverkehrswegeplan 2030, der am 02.12.2016 verabschiedet wurde, in die
hochste Dringlichkeitsstufe, dem sog. Vordringlichen Bedarf, eingestuft worden. Fur
die Ortsumfahrung Reischach (B 588) besteht nunmehr immerhin Planungsrecht.

Auf dieser Grundlage ist in den kommenden Jahren alles daran zu setzen, dass die
im Bundesverkehrswegeplan verankerten Projekte nun auch zeitnah realisiert
werden.

5.3 Schienenverkehrslarm

Eine generelle Regelung zum Schutz vor Schienenverkehrslarm gibt es in
Deutschland nicht. Lediglich beim Neubau oder einer wesentlichen Anderung eines
Schienenweges, wenn zum Beispiel der Schienenweg um ein durchgehendes Gleis
baulich erweitert wird, sind die in der Verkehrslarmschutzverordnung festgelegten
Immissionsgrenzwerte einzuhalten (Larmvorsorge). Uberschreitet die errechnete
Belastung (Beurteilungspegel) die festgelegten Grenzwerte, sind
Schallschutzmalinahmen erforderlich, z.B. Schallschutzwénde, Schallschutzwalle
oder Schallschutzfenster. Bauliche Schallschutzmalihahmen am Schienenweg
haben Vorrang. Wenn allerdings die Kosten fir diese Schutzmal3hahmen
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unverhaltnismaflig hoch sind, sind Schallschutzmal3inahmen an den betroffenen
Gebauden als letzte Mdglichkeit vorzusehen.

Dennoch muss sich auch der Schienenverkehr an einer am Leitbild der
Nachhaltigkeit orientierten LArmschutzpolitik messen lassen. Schon durch technische
Innovationen an den Fahrzeugen lassen sich die bestehenden Defizite der Bahn
beim Larmschutz zu einem grol3en Teil abbauen.

Vor allen Dingen um bei den Guterziigen eine Verbesserung der Larmbelastung
bewirken zu koénnen, hat die europaische Bahnindustrie neuartige Verbund-
Bremssohlen fir Giterwagen entwickelt, die in Kombination mit einem effektiven
Schienenschleifen ein Minderungspotenzial von bis zu 8 dB(A) bieten. Ziel muss es
nun sein, diese Innovation zlugig und flachendeckend bei den Bestandsguterwagen
einzufihren. Der Koalitionsvertrag der Regierungsparteien aus dem Jahre 2013
befasst sich mit dem Thema der larmmindernden Bremsen. Bis zum Jahre 2020
sollen keine Grauguf3-gebremsten Giiterwagen mehr auf dem deutschen
Schienennetz verkehren. Dazu plant die Bundesregierung ein Gesetz, welches ab
dem Fahrplanwechsel 2020/2021 die lauten Wagen verbietet. Diese Bremssohlen
sollen durch neue Verbundstoffsohlen (K- oder LL-Sohlen) ersetzt werden. Dies kann
bei entsprechender Gleispflege (z.B. Besonders tUberwachtes Gleis — BUG) zu einer
Larmverringerung bis zu 10 dB(A) fuhren. Weitere Anreize fur larmérmere
Schienenfahrzeuge kénnte eine starkere Spreizung der larmabhangigen
Trassenpreise bieten, die finanzielle Vorteile fur leisere Fahrzeuge gewéhrt.

Europaweit einheitliche Gerauschgrenzwerte flr neue Schienenfahrzeuge sind in der
»rechnischen Spezifikation fur die Interoperabilitat zum Teilsystem ,Fahrzeuge —
Larm*“ (TSI Noise 2015) festgelegt. Fur Schienenfahrzeuge, die vor dem Inkrafttreten
der ersten TSI Noise 2006 in Betrieb genommen wurden, existieren keine
Gerduschgrenzwerte. Auf Basis der Interoperabilitdts-Richtlinie behalten die
Inbetriebnahme-Genehmigungen fir diese Fahrzeuge bis auf Weiteres ihre
Gultigkeit. Fur Bestandsfahrzeuge gilt die aktuelle TSI Noise bisher nicht, jedoch gibt
es zur Zeit seitens der EU Bestrebungen, die TSI Noise auch auf Bestandsfahrzeuge
auszuweiten.

Im Landkreis ist der Schutz gegen Schienenverkehrslarm entlang der eingleisigen
Strecke von Miuhldorf Uber TuRling nach Burghausen ein bereits seit lAngerem
diskutiertes Thema. Angesichts der hohen Belastung der Anlieger in den
Wohngebieten entlang der Bahnlinie setzt sich insbesondere die Burgerinitiative
Verkehrskonzept Burghausen dort schon seit mehreren Jahren fur die Verbesserung
der Lebensbedingungen ein. Wenngleich als Folge der steten Bemihungen bereits
einige Verbesserungen erreicht werden konnten, und auch die Stadt Burghausen
Uber ein entsprechendes stadtisches Forderprogramm passive
Schallschutzmalinahmen der Bahnanlieger finanziell unterstitzt, so ist doch nicht zu
Ubersehen, dass letztlich erst weitere Ausbaumafnahmen, wie etwa auf dem

Abschnitt  Altmuhldorf — TuRling, sowie die Elektrifizierung auch des
Streckenabschnittes TuRling — Burghausen dazu fuhren kénnen, die Ziele der
betroffenen Bahnanlieger zu erreichen. Mit dem Erlass des

Planfeststellungsbeschlusses zum zweigleisigen Ausbau im Abschnitt Altmuhldorf —
TuRling durch das Eisenbahn-Bundesamt am 31.07.2013 wurde insoweit ein erster
wichtiger Schritt getan. Eine weitere bedeutende Weichenstellung ist die
Verankerung der Elektrifizierung der Gesamtstrecke von Miinchen tber Tufling bis
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Freilassing sowie der Stichstrecke TuRling — Burghausen im Vordringlichen Bedarf
des Bundesverkehrswegeplans 2030.

5.4 Fluglarm

Die Larmwerte ausgehend vom Flugverkehr der Verkehrsflughafen Minchen und
Salzburg liegen fir das Gebiet des Landkreises jenseits jeglicher
Abwagungsschwellen. Deshalb liegen bei den zustdndigen deutschen und
Osterreichischen Luftfahrtbehdrden auch keine konkreten Erkenntnisse zur
Fluglarmbelastung der Bevolkerung vor. Dennoch lasst es die zentrale Lage des
Landkreises zwischen den Verkehrsflughafen Minchen und Salzburg angezeigt
erscheinen, das Thema Fluglarm zumindest schlaglichtartig zu behandeln.

» Daten, Fakten und Zahlen zum Flughafen Minchen (gerundet):

2000 2005 2010 | 2012 | 2015 | 2016
Flugbewegungen
(inTsd.) 319 399 390 388 | 380 | 394
Passagieraufkommen
(in Mio.) 23,1 28,6 34,7 384 | 41,0 | 42,3
Geflogene Luftfracht
(in Tsd. t) 133,2 208,7 289,5 287 | 338 | 356

Datenquelle: Flughafen Minchen GmbH

Am Flughafen Munchen ist Flugbetrieb zur Nachtzeit nur mit besonders larmarmen
Flugzeugen und nur in eingeschranktem Umfang zugelassen. Im Einzelnen wird
dabei zwischen der allgemeinen Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) und der sog.
weitgehend bewegungsfreien Kernzeit (0.00 bis 05.00 Uhr) unterschieden.
Verallgemeinernd lasst sich festhalten, dass der Nachtflugbetrieb nur zugelassen
ist, soweit der durch alle Nachtflige insgesamt erzeugte Larm ein festgelegtes
Jahres-Larmvolumen nicht Ubersteigt. Fir dessen Berechnung bestimmend ist die
Anzahl der An- und Abflige sowie die jeweilige Art und GroRRe des Flugzeuges. Der
Einsatz leiserer Flugzeuge lasst demzufolge eine hohere Anzahl nachtlicher
Flugbewegungen zu, wahrend mit lauteren Flugzeugen nur ein niedriges
Bewegungsaufkommen  zuldssig ist. AuRerdem darf der berechnete
energiedquivalente Dauerschallpegel Leq in der Durchschnittsnacht eines
Kalenderjahres an den Schnittpunkten der Flugrouten mit der Grenzlinie des
kombinierten Tag-/Nachtschutzgebiets nicht mehr als 50 dB(A) sein. Die Einhaltung
des Larmvolumens und des Dauerschallpegels ist den Luftfahrtbehérden und der
Fluglarmkommission jahrlich nachzuweisen. Der Vollzug der Nachtflugregelung und
die Entwicklung des Nachtflugbetriebs bleiben damit auch fur die Offentlichkeit
transparent und nachvollziehbar (Quelle: Flughafen Minchen GmbH).

» Daten, Fakten und Zahlen zum Flughafen Salzburg (gerundet):

2005 2010 2012 2015 2016

Flugbewegungen
(inTsd.) 24,5 20,2 17,1 19,5 17,7

Passagieraufkommen
(in Mio.) 1,7 1,6 1,6 1,8 1,7
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Umgeschlagene

Frachtmenge, inkl. LKW- 7.577 10.414 8.127 11.281 | 11.936
Ersatztransporte

(in 1)

Datenquelle: Salzburger Flughafen GmbH

Die Betriebszeit des Flughafens Salzburg ist 06.00 bis 23.00 Uhr.

Flugbewegungen tber dem Landkreis:

Die Deutsche Flugsicherung GmbH hat fir den jeweiligen 90%-Tag im September
2010 und im Februar 2011 eine Auswertung der Flugbewegungen lber dem
Landkreis vorgenommen (90%-Tag bedeutet, dass an 90% der Tage des
jeweiligen Monats weniger Verkehr war als an diesem Tag). Hierfir wurde um die
Stadt Altétting ein Viereck mit etwa 30 nautischen Meilen (etwa 60 km)
Seitenlange gezogen. Um den Verkehrsmix darzustellen, wurde eine
Unterscheidung zwischen verschiedenen Wirbelschleppkategorien durchgefiihrt
(abhangig vom Gewicht des jeweiligen Flugzeuges), zudem wurde die
Auswertung fir verschiedene Flugflachen (HOhen) durchgefuhrt. Aus Grinden
der Ubersichtlichkeit werden die Ergebnisse im Folgenden zusammenfassend
wiedergegeben:

Stunde 17.09.2010 25.02.2011
0 2 0
1 1 3
2 5 1
3 13 1
4 18 10
5 51 11
6 57 41
7 66 26
8 63 48
9 56 46
10 54 39
11 63 37
12 50 46
13 52 39
14 42 47
15 57 35
16 61 45
17 42 33
18 55 35
19 46 37
20 26 37
21 21 21
22 8 12
23 4 3

Gesamt 874 624

Datenquelle: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Die Anzahl der An- (Sinkflige) und Abflige (Steigflige) auf/von den Flughéafen
Minchen und Salzburg verteilte sich an den betreffenden Tagen folgendermal3en
(Rest: Horizontalfltige):

17.09.2010 25.02.2011
Abflige Minchen 114 121
Anfliige Miinchen 234 106
Abflige Salzburg 20 24
Anfluge Salzburg 22 32

Datenquelle: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
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Die graphische Darstellung der Flugspuren gestaltet sich dabei wie folgt (grin:
Sinkfllige, rot: Steigfliige, blau: Horizontalfliige):

17.09.2010:
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Quelle: DFS Deutsche Flugsicherund Gm
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25.02.2011:
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Quellé:'DF'S Deutsche Flugsicherung GmbH

5.5 Industrie- und Gewerbelarm

Aus den nach der EU-Umgebungslarmrichtlinie erstellten Strategischen Larmkarten
fur Ballungsrdume ergibt sich, dass nur vergleichsweise geringe Teile der
Bevolkerung hohen Larmbelastungen ausgesetzt sind, die von immissionsschutz-
rechtlich genehmigungsbedurftigen Industrieanlagen im Sinne der sog. IVU-Richtlinie
ausgehen. Dies belegt, dass die fur die Errichtung und den Betrieb von Industrie- und
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Gewerbeanlagen geltende Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm)
mit ihren strengen Immissionsrichtwerten Wirkung zeigt. Auch die Betreiber
umweltrelevanter BImSchG-Anlagen im Landkreis treiben bereits seit Jahrzehnten
mit groRem Erfolg Verbesserungen im Larmschutz an ihren Werksstandorten voran:

So wurde z.B. im Jahr 1983 zwischen dem Bayer. Landesamt fir Umweltschutz, dem
Landratsamt und der Fa. Wacker Chemie AG ein schalltechnisches Planungskonzept
fur einen effektiven, verlasslichen und wirtschaftlichen Larmschutz vereinbart. Die
Vereinbarung dient der kontinuierlichen Verbesserung im Larmschutz und entfaltet
ihre Wirksamkeit in der gesamten Nachbarschaft des Werkes. Das Gerdusch der
ortsfesten Anlagen ist kontinuierlich und nachhaltig leiser geworden. Durch eine
umfassende Betrachtung bei der Planung von Neuanlagen, gezielte Kompensation
durch Sanierung bestehender Schallquellen und laufende messtechnische
Uberwachung wird sichergestellt, dass die Gerauschimmissionen in der Umgebung
des Werkes nicht erhdht werden. Dies wird regelm&Rig durch ein unabh&ngiges
Messinstitut Uberwacht und bestatigt. Die bisherige Schallschutzvereinbarung wurde
2006 zwischen den Beteiligten aktualisiert. Dieser Neufassung der Vereinbarung ist
auch die Stadt Burghausen beigetreten.

Im Jahr 1986 wurde zudem eine Vereinbarung zur schalltechnischen Beurteilung im
Verwaltungsverfahren zwischen der damaligen Fa. Hoechst AG, dem Bayer.
Landesamt fur Umweltschutz und dem Landratsamt geschlossen. Die Vereinbarung
soll den Prozess der Gerduschminderung und -beurteilung verstetigen und
verbessern. Sie soll das Zusammenwirken von Werk und Behérden im Bereich des
schalltechnischen Immissionsschutzes auf gleiche Beurteilungsgrundlagen stellen
und den Verwaltungsaufwand in offentlich-rechtlichen Verfahren vermindern. Im
Zuge der Kontinuitat und der Fortsetzung der LArmsanierung im Chemiepark Gendorf
wird die Vereinbarung regelmafig den aktuellen rechtlichen und firmenspezifischen
Gegebenheiten angepasst.

Im Zuge einer Bereinigung der Genehmigungsbescheide fur das Werk Hart der Fa.
AlzChem Hart GmbH wurde ein Larmgutachten erstellt. Die Immissionsmessungen
durch den beauftragten Fachgutachter ergaben an den mal3geblichen Aufpunkten
mit den bisherigen Eigenmessungen vergleichbare Werte. Fir den Aufpunkt
~-EiInmundung Frank-Caro-Stral3e in FabrikstraRe* z.B. ergibt sich danach ein
Beurteilungspegel von 49 dB(A).

Die Fa. Aleris Recycling (German Works) GmbH hat am 17.06.2010 an einem
Aufpunkt in der Umgebung des Werks Toéging (Innstral3e) Immissionsmessungen
durchfiihren lassen, die Auskunft Uber die aktuelle Immissionssituation der durch die
Firma entstehenden gewerblichen Gerdusche im Nachtzeitraum geben sollten. Mit
den Messungen konnte nachgewiesen werden, dass der zulassige
Immissionsrichtwert am Messpunkt eingehalten wird.

Der immissionswirksame Schallleistungspegel fur die Werksanlagen der Raffinerie
Burghausen der Fa. OMV Deutschland GmbH hat sich seit dem Jahr 2008 erhdht.
Ursache dafur sind die zusatzlichen Gerauschemissionen der im Zuge der
Werkserweiterung errichteten neuen und umgebauten Anlagenteile. Aufgrund von
Berechnungen im Rahmen der Projektplanung ist aber weiterhin davon auszugehen,
dass der vorgegebene Beurteilungspegel von 45 dB(A) am mal3geblichen Aufpunkt
in der Nachbarschaft der Raffinerie unterschritten wird.
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6. Lichtverschmutzung
6.1 Allgemeines

Lichtverschmutzung lasst sich vereinfacht beschreiben als Verschmutzung des
naturlichen néchtlichen Lichtes durch kinstliches Licht. Als eine Begleiterscheinung
der Industriealisierung ist Lichtverschmutzung hauptséachlich in dicht besiedelten
Regionen von Industrienationen zu beobachten, fir Deutschland z. B. wird der
jahrliche Zuwachs der Lichtverschmutzung auf ca. 6 % geschatzt. Zu den
Lichtquellen, die zur Aufhellung des Nachthimmels beitragen, zahlen dabei vor allem
Stral3enbeleuchtungen, Flutlichtanlagen auf Park- oder Sportplatzen sowie
Beleuchtungseinrichtungen an Gewerbe- und Industriegebieten. Auf den Landkreis
bezogen bieten insbesondere auch die nachtlichen Lichtglocken der grof3en
Industriestandorte Anlass daftr, das Thema Lichtverschmutzung zumindest in
allgemeiner Form abzuhandeln.

Problembehatftet ist bei der Lichtverschmutzung insbesondere der grof3e nach oben
abgestrahlte oder reflektierte Lichtanteil, verursacht durch Beleuchtungsanlagen und
Stral3enlaternen, die ihr Licht zu einem Grof3teil nicht zum Boden hin, sondern
weitgehend ungenutzt zu den Seiten und nach oben abstrahlen.

Wahrend etwa in Slowenien bereits seit einigen Jahren ein Gesetz gegen
Lichtverschmutzung in Kraft ist, gibt es im nationalen deutschen Umweltrecht keine
klare gesetzliche Zuordnung fur Lichtanlagen und deren Emissionen. Mal3geblich ist
jeweils, unter welchem rechtlichen Gesichtspunkt (BImSchG, BNatSchG, BauGB)
das Phanomen Licht im Einzelfall betrachtet wird. Um der Lichtverschmutzung
effektiv entgegenzuwirken, bedarf es neben gesetzgeberischen Initiativen vor allen
Dingen aber auch bewusstseinsbildender MalRBnahmen in allen gesellschaftlichen
Bereichen.

6.2 Auswirkungen

Bei der Lichtverschmutzung handelt es sich um eine vergleichsweise neue Form der
Umweltverschmutzung. Ihre Auswirkungen auf den Menschen, aber auch auf Tiere
und Okosysteme sind daher noch nicht abschlieRend erforscht. Die nachfolgenden
Ausfuhrungen hierzu beschreiben daher zwangslaufig schlaglichtartig und stark
verallgemeinernd die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse.

6.2.1 Wirkung auf den Menschen

Neben mittel- und langfristig zu erwartenden soziokulturellen Folgen einer
zunehmenden Verlagerung des Lebensrhythmus vom Tag mit natdrlicher
Beleuchtung auf die Nacht mit Kunstlicht werden Beeintrachtigungen des
Wohlbefindens, aber auch der menschlichen Gesundheit bei dauerhafter Exposition
beobachtet. So konnten in Forschungsvorhaben z. B. bereits Stdérungen im
Hormonhaushalt der Menschen nachgewiesen werden.
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6.2.2 Wirkung auf Tiere und Okosysteme

Veranderte Nachtbedingungen kodnnen sich auf eine Vielzahl von Organismen
nachteilig auswirken. So werden z. B. Studienergebnissen zufolge in
Sommermonaten rd. 150 Insekten pro Stral3enlaterne getttet, was bei rd. 6,8
Millionen Strafl3enlaternen bundesweit bedeutet, dass jede Nacht Uber eine Milliarde
Insekten verenden. Da das jeweilige Lichtspektrum einen entscheidenden Einfluss
auf Art und Menge der angelockten Insekten hat, werden Natriumdampflampen in
diesem Zusammenhang generell als umweltvertraglicher eingestuft als
Quecksilberdampflampen.

Betroffen sind aber auch beispielsweise Reptilien, Amphibien, Saugetiere und Vogel.
Vor allen Dingen auch Zugvogel haben es mit vollig neuen Lichtverhaltnissen zu tun
und werden vermehrt von punktuellen Lichtquellen und Lichtglocken angezogen.
Neben einer Verlangerung der Flugzeit fuhrt dies zu einer erhéhten Kollisionsgefahr,
da Voégel von hohen beleuchteten Gebéduden angezogen werden.

Neben den Auswirkungen auf die Tierwelt konnen auch Okosysteme betroffen sein,
da insbesondere auch die Beleuchtungsdauer die Entwicklungsvorgange in Pflanzen
beeinflusst.

6.2.3 Energetische Auswirkungen

Allein in Deutschland werden jahrlich mehr als vier Milliarden Kilowattstunden
Energie zur Beleuchtung kommunaler Stra3en und Platze aufgewendet, wodurch
etwa 2,5 Millionen Tonnen CO, erzeugt wird. Bedenkt man, dass besonders in
groBeren oder touristisch orientierten Stadten ein zunehmender Trend hin zur
Beleuchtung stadtbildpragender Gebaude besteht, daneben oftmals ein Grol3teil des
von Stral3enlaternen abgegebenen Lichts nutzlos nach oben und zu den Seiten
abgestrahlt wird und dartber hinaus viele Lichtanlage fur ihren Zweck um ein
Vielfaches uberdimensioniert sind, wird deutlich, dass in diesem Bereich noch ein
grol3es Energieeinsparungspotential gegeben ist. Dies zeigt sich zudem daran, dass
rund ein Drittel der StraRenbeleuchtung in Deutschland mindestens 20 Jahre alt ist,
was unnotig hohe Energiekosten und einen recht intensiven Wartungsaufwand fur
die Kommunen zur Folge hat.
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7. Abfallwirtschaft
7.1Kommunale Abfallwirtschaft — Uberblick

Die umfangreichen Baumaflnahmen an der Landkreisdeponie Eisenfelden-
Kaisersberg und der ehemaligen Hausmdulldeponie Tdging-Unterhart wurden in den
Jahren 2008 bzw. 2009 erfolgreich abgeschlossen. Die Deponie am Kaisersberg ist
nun stillgelegt und mit einer neuen Oberflachenabdichtung versehen, die Deponie in
Unterhart wurde durch Nachristung der Oberflachenabdichtung saniert. Als
Entsorgungsmaglichkeit fur Abfalle zur Beseitigung aus privaten Haushalten und
gewerbliche Siedlungsabfalle steht im Landkreis damit nur mehr das MHKW
Burgkirchen des ZAS zur Verfigung.

Die statistischen Ergebnisse der Abfallwirtschaft im Landkreis stellen sich fur die

Jahre 2013 - 2016 wie folgt dar:

7.1.1. Abfallverwertung/Problemmullsammlung

7.1.1.1 Wertstofferfassung

Wertstoffe 2016 2015 2014 2013
Altpapier 9.072.650 kg | 8.981.500 kg | 9.189.000 kg | 9.209.300 kg
Altglas 2.092.680 kg | 2.123.750 kg | 2.047.970 kg | 1.989.120 kg
Altmetall 785.010 kg 732.720 kg 723.250 kg 691.420 kg
LVP 2.984.540 kg | 2.430.760 kg | 2.858.000 kg | 2.834.900 kg
Altfette 910 kg 790 kg 1.520 kg 2.300 kg
Altholz/ 2.291.630 kg | 2.326.590 kg | 2.452.440 kg | 2.719.550 kg
Sperrmiill
7.1.1.2 Problemabfalle
2016 2015 2014 2013

Problemmuill 44.074 kg 45.912 kg 42.057 kg 43.774 kg
Autobatterien 11.976 kg 11.995 kg 10.653 kg 9.440 kg
Trockenbatterien | 18.879 kg 14.486 kg 16.155 kg 15.791 kg
Altol 23.050 kg 21.250 kg 22.400 kg 19.150 kg

7.1.1.3 Grungut, Baum- und Strauchschnitt (Aufgabe obliegt den Stadten und

Gemeinden)
2016 2015 2014 2013
10.035.000 9.345.000 kg 8.235.000 kg 8.050.000 kg
7.1.1.4 Elektrogerate (gemanR ElektroG)
2016 2015 2014 2013
672.249 kg 869.561 kg 788.098 kg 802.982 kg
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7.1.1.5 Einwohnerbezogene Verwertungsmengen

2016 2015 2014 2013
Bezogen auf
Wertstoffe 138,8 kg/E,a | 141,1 kg/E,a | 146,0 kg/E,a | 146,7 kg/E,a
Bezogen auf
Griungut, Baum- 92,5 kg/E,a 86,2 kg/E,a 77,0 kg/E,a 75,6 kg/E,a
u. Strauchschnitt
7.1.2 Restmillaufkommen
7.1.2.1Anlieferungen an die Entsorgungsanlage (MHKW)
2016 2015 2014 2013
Hausmull 18.452,40t | 18.109,14t | 17.893,281t | 17.828,42t
Sperrmll blaue K. 666,30 t 709,23 t 722,42 t 712,08 t
Sperrmull grine K. 2.291,63t | 2.326,59t | 2.452,44t | 2.719,551t
Selbstanlieferungen 247,98 t 325,16t 297,35t 363,08 t
Gesamtanlieferungen | 22.417,55t | 21.917,30t | 21.792,52t | 22.025,46 t
7.1.2.2 Einwohnerbezogene Restmullmengen
2016 2015 2014 2013
Hausmuill 170,1 kg/E,a | 168,4 kg/E,a | 167,3 kg/E,a | 167,4 kg/E,a
Sperrmiill 27,3 Kg/E,a 28,2 kg/E,a 29,7 kg/E,a 32,2 kg/E,a
Selbstanlieferung | 22,9 kg/E,a 3,0 kg/E,a 2,8 kg/E,a 3,4 kg/E,a
Gesamtabfélle 206,6 kg/E,a | 203 kg/E,a | 203,7 kg/E,a | 206,8 kg/E,a

7.1.3 Aufkommen an Inertabfallen (Bodenaushub, Bauschutt)

Inertabfélle sind mineralische Abfélle, die keinen wesentlichen physikalischen,
chemischen oder biologischen Veranderungen unterliegen, sich nicht auflésen, nicht
brennen und nicht in anderer Weise physikalisch oder chemisch reagieren, sich nicht
biologisch abbauen und andere Materialien, mit denen sie in Kontakt kommen, nicht
in einer Weise beeintrachtigen, die zu nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt
oder die menschliche Gesundheit fihren kdnnte. Die gesamte Auslaugbarkeit und
der Schadstoffgehalt der Abfalle und die Okotoxizitat des Sickerwassers miissen
unerheblich sein und dirfen insbesondere nicht die Qualitat von Oberflachen- oder
Grundwasser gefahrden (vgl. 8 3 Abs. 6 Kreislaufwirtschaftsgesetz).

Jahr Bodenaushub Bauschutt Gesamt Rest-
volumen
t m3 t m3 t ms3 m3
2010 | 368.280 | 203.064 | 125.237 | 62.618 493,516 | 265.682 | 2.498.467
2011 | 290.712 | 161.506 | 134.095 | 67.048 424.807 | 228.554 | 2.466.916
2012 | 235.982 | 131.101 | 105.098 | 52.550 341.079 | 183.651 | 2.337.915
2013 | 332.300 |184.611 |111.053 | 55.529 443.353 | 240.140 | 2.414.924
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2014 | 281.363 | 156.312 99.377 | 49.690 380.740 | 206.002 | 2.562.647
2015 | 216.690 | 120.384 70.477 | 35.239 287.167 | 155.623 | 2.642.419
2016 | 340.828 | 189.349 | 109.056 | 54.529 449.884 | 243.878 | 2.349.670
Die Inertabfdlle werden derzeit (2017) in 16 privaten Anlagen und einer

gemeindlichen  Anlage entsorgt (4  abfallrechtlich  genehmigte  DKO-
Inertabfalldeponien (d.h. Beseitigungsanlagen), 12 baurechtlich genehmigte
Bauschuttgruben sowie eine wasserrechtlich genehmigte Grube (d.h. Kiesgruben, die
zur Wiederverfullung zugelassen sind). Das aktuell verfliigbare Gesamtrestvolumen
aller Anlagen betragt ca. 2,79 Mio. Kubikmeter.

Welche Abfalle auf welcher Deponie abgelagert werden missen ergibt sich aus den
Deponieklassen (DK) der Deponieverordnung: je hoher die Deponieklasse der
Anlagen (DK O bis Ill) ist, desto hoher der Schadstoffgehalt der Abféalle und
entsprechend hoher die Anforderungen an die technische Sicherung und den Betrieb
der Deponie (z.B. Basisabdichtung, Sickerwassersammiung).

Inertabfélle, die aufgrund ihrer Auslaugbarkeit und Schadstoffgehalte die
Anforderungen an DKO-Inertabfalldeponien nicht mehr erfillen kénnen (z.B.
Olverunreinigter Bodenaushub, teerhaltiger StralRenaufbruch, Strahlmittelriickstéande
mit schadlichen Verunreinigungen), aber die Zuordnungskriterien fur die
nachsthohere Deponieklasse | (DKI) einhalten, werden in der abfallrechtlich
genehmigten DKI-Deponie der Firma Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH,
Neuotting, entsorgt:

Jahr DKI-Abfalle (Abfalle und Deponieersatzbaustoffe) gesamt Restvolumen
t m3 m3
2012 5.698,85 3.000 217.000
2013 10.262 5.531 211.469
2014 7.601 4.092 187.750
2015 9.381 5.055 175.000
2016 19.894 10.868 150.000

Aus derzeitiger Sicht (unter Berlcksichtigung der seit 2015 bestehenden Zulassung
auch fur die Ablagerung von Asbestzementabfallen und KMF-Abfallen, s.u.) endet
die Restlaufzeit der DKI-Deponie etwa in 10 bis 15 Jahren (2027 — 2032).

7.1.4 Aufkommen an Asbestzementabfdllen und Abfallen aus kinstlichen
Mineralfasern (KMF)

Jahr Asbestzementabfalle KMF-Abfélle
t t

2010 412,10 68,62
2011 505,72 108,42
2012 391,80 150,53
2013 246,07 236,22
2014 338,52 347,96
2015 292,52 316,99
2016 333,14 139,69
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Die Asbestzementabfélle (asbesthaltige Dach- und Fassadenplatten) und Abfélle aus
kunstlichen Mineralfasern (Glaswolle, Steinwolle) werden im Zwischenlager der
Firma Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH, Neudtting, in sogenannten Big-
Bags staubdicht verpackt angenommen und nachfolgend auf der firmeneigenen DKI-
Deponie abgelagert.

7.2 ZAS

Im Jahr 1984 wurde der Zweckverband Abfallverwertung Stdostbayern (ZAS)
gegrindet. Sein Einzugsgebiet umfasst die Landkreise Altétting, Mduhldorf,
Traunstein, Rottal-Inn, Dingolfing-Landau, Berchtesgadener Land und Rosenheim.
Der ZAS hat die Aufgabe, den von seinen Verbandsmitgliedern oder aus dem
Bereich seiner Verbandsmitglieder zugefiihrten, nicht vermeidbaren und stofflich
nicht verwertbaren Abfall bei geringst moglicher Belastung der Umwelt zu verwerten,
weiter zu behandeln bzw. zu entsorgen. Zur Erfillung dieser Aufgabe betreibt der
ZAS seit 1994 u.a. das Mullheizkraftwerk Burgkirchen. Der ZAS ist berechtigt, zur
Auslastung der Kapazitat des Millheizkraftwerks Entsorgungsvertrdge mit anderen
Gebietskdrperschaften und privaten Anlieferern abzuschliel3en.

Die Anliefermengen am Miullheizkraftwerk (in Tonnen) haben sich in den letzten
Jahren wie folgt entwickelt:

Herkunft 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AWV lIsar-Inn 23.785 | 24.300 | 24.700 | 25.100 | 25.500 | 26.000 | 29.800
Lkr. Altotting 22.273 | 22.400 | 22.000 | 22.000 | 21.800 | 21.900 | 22.400

Lkr.

BerchtLe;r?gdener 18.238 | 18.200 | 18.100 | 18.500 | 17.900 | 18.000 | 18.000

Lkr. Muhldorf 16.346 | 16.300 | 16.200 | 16.100 | 16.200 | 16.500 | 16.400
Lkr. Traunstein 24.843 | 25.000 | 25.100 | 25.300 | 25.200 | 25.600 | 26.100
Lkr. Rosenheim 42.990 | 46.900 | 45.200 | 43.300 | 39.800 | 47.000 | 47.400

[Verbandsmitglieder] | 148.475 | 153.100 | 151.300 | 150.300 | 146.400 | 155.000 | 160.100

Sonstige 75.037 76.100 | 78.100 | 77.700 | 84.500 | 70.700 76.200
Anlieferungen
Gesamte 223.512 | 229.200 | 229.400 | 228.000 | 230.900 | 225.700 | 236.300
Anliefermenge

7.3 Aktuelle Entwicklungen in der Abfallwirtschaft

Am 01.06.2012 ist das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz
gibt die kunftigen Konturen der Abfallwirtschaft, die konsequent auf Abfallvermeidung
und Recycling ausgerichtet werden soll, vor:

» Einen zentralen Regelungsbereich des Gesetzes stellt die Umsetzung der
funfstufigen Abfallhierarchie (Vermeiden; Vorbereitung zur
Wiederverwendung; Recycling; sonstige  Verwertung, insbesondere
energetische Verwertung und Bergversatz; Beseitigung) der europdischen
Abfallrahmenrichtlinie dar. Grundsatzlich soll derjenigen MalRhahme Vorrang
eingeraumt werden, die den Schutz von Mensch und Umwelt vor den
schadlichen Auswirkungen der Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung
unter Beriicksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am besten
gewabhrleistet.
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» Das Gesetz enthédlt eine Verordnungsermachtigung zur Bestimmung der
Anforderungen an die gemeinsame Erfassung und Logistik von
ricknahmepflichtigen Erzeugnissen und Abféllen in einer einheitlichen
Wertstofftonne oder durch eine einheitliche Wertstofferfassung in
vergleichbarer Qualitat. Unklar bleiben die Rahmenbedingungen, die fur die
Etablierung einer derartigen  Wertstofferfassung  benotigt  wirden.
Diesbezlglich ist zu fordern, dass das System einer einheitlichen
Wertstofferfassung, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt der
Daseinsvorsorge, im Regime der o6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager
angesiedelt werden sollte. Ansonsten erscheint eine Gefahrdung der
bestehenden kommunalen Entsorgungsinfrastruktur durch Entziehung dieser
Abfélle nicht ausgeschlossen.

» Dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zufolge sollen seit dem 01.01.2015 Bioabfélle,
die einer Uberlassungspflicht unterliegen, grundsatzlich getrennt gesammelt
werden. Nach den gesetzlichen Regelungen richtet sich die Frage einer
Verpflichtung zur Einfihrung der getrennten Sammlung fir Bioabfélle aus
privaten Haushaltungen u.a. danach, ob sie technisch moglich und
wirtschaftlich zumutbar ist sowie die gof. hochwertigere
Verwertungsmafl3nahme darstellt. Fur die Bewertung der Hochwertigkeit ist
dabei u.a. auf die zu erwartenden Emissionen, das Mal3 der Schonung der
nattrlichen Ressourcen sowie die einzusetzende oder zu gewinnende Energie
abzustellen.

In einem Schreiben vom 14.08.2013 an den Landkreis Altétting hat das
Bayerische Staatsministerium fur Umwelt und Gesundheit die diesbeziglich
einzuhaltenden Anforderungen wie folgt prazisiert:

o Das Kreislaufwirtschaftsgesetz fordert nach Wortlaut sowie nach Sinn und
Zweck nicht, jeden anschlusspflichtigen Haushalt mit einer Biotonne
auszustatten;

o Eine getrennte Bioabfallsammlung kann vielmehr auch Uber dezentrale
Sammelstellen in zumutbarer Entfernung von den Anfallstellen realisiert

werden;
o Uber das fir sie richtige System der Getrenntsammlung hat die jeweils
entsorgungspflichtige Korperschaft eigenverantwortlich unter

Bericksichtigung der ortlichen Verhéaltnisse und der Wirtschaftlichkeit zu
entscheiden;

o Aus umweltbezogener Sicht hat im Regelfall die stoffliche Verwertung
getrennt erfasster Bioabfélle Vorrang vor deren Erfassung (ber die
Restmulltonne und der anschlieRenden Entsorgung in einer thermischen
Behandlungsanlage,;

o Das Erfassungssystem muss daher jedenfalls so beschaffen sein, dass der

Uberwiegende Anteil der anfallenden Gesamtmenge an
Uberlassungspflichtigen Bioabfallen vom Restmiull getrennt gesammelt
wird.

Nachdem eine Erhebung der Entsorgungswege fiir Bio- und Griinabfélle im
Landkreis ergeben hat, dass lediglich rd. 15 % der erfassten Bioabfalle im
Mullheizkraftwerk Burgkirchen thermisch behandelt werden, hat sich der
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Kreistag des Landkreises in der Sitzung am 14.12.2015 — ebenso wie zuvor
bereits der Umwelt- sowie der Kreisausschuss des Kreistages — einstimmig
gegen eine Anderung der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises zur
Einfihrung einer vollstdndigen Getrennterfassung von Bioabféllen
ausgesprochen hat. Zur Abstimmung stand dabei die von Seiten der
Landkreisverwaltung vorgeschlagene Einfihrung einer Sammlung von
Nahrungs- und Kichenabfallen im Bringsystem auf allen 21 Wertstoffhofen
und weiteren Standorten im Landkreis, wobei eine Behalterlosung im
Mietsystem mit wochentlicher Leerung sowie eine nachgeschaltete
Verwertung der Bioabfélle vorgesehen waren. Mit Bescheid vom 10.10.2017
hat die Regierung von Oberbayern diesen Beschluss des Kreistages
beanstandet und dessen Aufhebung gefordert. Zudem wird der Landkreis
verpflichtet, eine ordnungsgemalle Getrenntsammlung von Bioabfallen
flachendeckend einzufihren und hierzu seine Abfallwirtschaftssatzung
entsprechend zu andern. Der Landkreis hat hierauf Anfechtungsklage gegen
diesen Bescheid vor dem Verwaltungsgericht Minchen erhoben. Eine
gerichtliche Entscheidung hierzu steht noch aus.
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8. Gemeinschaftsaufgabe Umweltpflege

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen fur Umwelt und Entwicklung in Rio de
Janeiro 1992 wurde das Leitbild einer nachhaltigen und dauerhaft umweltgerechten
Entwicklung als gemeinsames Ziel der internationalen Vélkergemeinschaft
verabschiedet. Es verlangt, Okonomie, Okologie und soziale Ziele so in Einklang zu
bringen, dass die Bedirfnisse der heute lebenden Menschen befriedigt werden, ohne
folgenden Generationen die Chancen fir ihre Lebensgestaltung zu nehmen.

Ein wesentliches Element auf dem Weg zur Verwirklichung einer nachhaltigen,
dauerhaft umweltgerechten Entwicklung ist die fortwahrende Beriicksichtigung des
sog. Kooperationsprinzips, also des Verstdndnisses von Umweltpflege als
gemeinschaftlicher Aufgabe von Staat und Birgern, die nach Méglichkeit durch ein
Zusammenwirken beider zu erfillen ist.

Ebenso wie z. B. der Umweltpakt Bayern Ausdruck der Erkenntnis ist, dass die
naturlichen Lebensgrundlagen mit Hilfe einer freiwilligen Kooperation von Staat und
Wirtschaft besser geschitzt werden konnen, als nur mit Gesetzen und
Verordnungen, zeigt es sich auch in der Umweltschutzarbeit am Landratsamt immer
wieder aufs Neue, dass ein nachhaltiger, die Umwelt schonender Umweltnutzen nur
dann zu erreichen ist, wenn auch auf3erhalb der staatlichen Zustandigkeitsbereiche
Verantwortung fur die Umweltpflege Ubernommen wird, sich also auch die
Blrgerinnen und Birger die Ziele des Umweltschutzes zu eigen machen und zu lhrer
Realisierung beitragen.

Das so verstandene Kooperationsprinzip ist im Landkreis in erfreulich vielfaltiger
Weise ausgepragt: Es wird von all denjenigen mit Leben erfillt, die sich im Bereich
der Umweltbildung fir die Allgemeinheit als Multiplikatoren zur Verfigung stellen,
und es wird getragen vom ehrenamtlichen Engagement, der Mitgliedschaft und der
Mitarbeit vieler Blrgerinnen und Burger in Naturschutzvereinigungen, Verbanden,
Vereinen und allen weiteren Zusammenschlissen, die sich zur Umweltpflege
bekennen. Gleichermal3en bedeutsam ist daneben der thematisch weit gespannte
Bereich der Umweltpadagogik, vermittelt in den Kindergarten, Schulen und
Volkshochschulen.

Allen, die sich der gemeinschaftlichen Aufgabe Umweltpflege stellen und zu deren
Gelingen beitragen, gebuhrt an dieser Stelle Dank und Anerkennung!



